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fernurc, nostalgia , deseo, odio, estan en dl, asi como otros muchas impulsas , mas 
fluidos, mas secrebes , a veces mds ricos, vivos y sutiles que. los de otos hambres, 
aunque esto no sea siempre ast. Fsta inmerse en la vida, camina en ella. 

Fs hamano, no maquina. for ser hombre k concede todo- fero su principal 
privileqio 2s jmaginar, recobrar, pensar y sentir en formas.. - No diga que le 
forma sea la alegoria o simbdle del sentimiento, pero si'su accion mds interna. 
ha forma. excita A sentimiento.... a forma se interpone entre la naturaleza y 
d hombre . $l hombre en auesticn, es decir, el arHista, configura @ naturaleza , 
antes de tomar posesion de la misma, la piensa. la contempla y la siente en 
tanto forma . 
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PREFACIO 


la forma es al medio por aque se express la avquilectwa. El presenle estudio 
centre su atencion en la oraanizacton avguitecténica, examinando la manipulacion 
que Le Corbusier hace de la misma. El audlisis x desawolla através de un 
coujunto de diagramas que diseceionan la forma couel tin de poner al 
deseubierto la velacion dé los aistintos elementos entre sf y cou las condiciones 
especlficas de cada emplazawient. Este procedimiento vevela. alquuos aspects 
subyaceutes de la organizacion, sondea hasta descubrir al contenido de los 
Proyectos y su daboracion. 


El proposity es facilitar una discusion ordenada del diseno, plicable , quizds 
tambieh, 4 los pasos que jlevan a exteriorizar los procesos intuitives que lifor- 
man dl trabap final. Este plavleamieuto ayalitico wo hene la pretension de 
insinuar cémo Je Corbusier disead sus obras, sin embacy es tinevitabl le 
presencia de un componente de subjetividad a examiuar las velaciones que 
concuynieron Cn las miswas . 


Wes proposito ae este texto exponer algunos principias de diseno gue veluyen 
de la obra de le Corbusier, principias que, si bien tuvieron aplicaciones muy 


etpeciticas, wo excluyen dmbilas mas amplios de utilizacion que hacen del libro 
una contvibucion eficaz al conocimiento de Ia. eovla avquitectoniaa. 


Cruse He Baba 
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PREFAGIO A 
LA SEGUNDA 


LU 


DICION INGLESA 


A \o lavgo de 1997 prolifemavron en todo el mundo jos actos conmeworati- 

ves del centenario de! vecimiento ce Le Corbusier, ev los que, inevitable - 

mente, se vatifice la importancia de su contvibucion a la avquitectura 

de! siglo veinte, hecho que latayward Gallery acerté a condensar en el 

sie jue dio a su exposicion sobre el tema: "Le Corbusier, Arquitecto 
e| igo". 


Desde 1994, aio de su publicacion, la aceptacion merecida por este libro 
por parte de avquitectos y de estudiantes de arquitectuva ha sido gva- 
tificante. He advertido, sin embargo, la existencia de ciertas laguras, 
en el mismo tanto mas importantes cuanto se trata de un estudio 30- 
bre el desarrollo de las estyategias y tecnicas de diseiio practicadas 
por Le Covbusier. Tal vez ead endtecimiento de la figura de este 
maestro lo que haga oportuno abordar en este momento una sequn- 
da edicion que incluya dos obvas fundamentales y especialmente sig- 
nificativas « 


las villas La Roche “Jeanneret (4923-4925) fueron su primera obra 
sinfdnica, la primera exhibicion cautivadora de una promenade archi- 
tecturale en al marco de una composicion puvista formada por plavos 
que se cortan . En tal sentido, anunciavon la sevie de grandes villas 
que jalond la década, que incluye las Stzine-de-Monzie (Les Tervaces) 
y Savoye, evidencias del ansia de Le Corbusier por cvear el Vogar ideal 
para el hombve de la eva dela maquina. 


la inclusion de estas dos villas en |a obya serviva para subrayar |a ve- 
levancia dal primer periodo de waduvez de este arquitecto z como 

vecordatorio de la capacidad de su lenguaje arquitectdnico, ae la dis- 
tincion de sus edificios, y del vivel intelectual y artistico con que openaba, 


Geoffrey Baker 
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analitce indind a ofrecer una secion mtroductovia ave tratara de los aspectas 
mas velevaules de la forma conecados alos andlists que siquen a continuacion, 
eqrimiendo ejemplas del pasado y preseute covvenientemente ilustahves . fr 
dltimo , se veinen algunas tendlicas comumes a la. tolalidad dela obra de. 

Je Corbusier , con objeto de elucidar lac estrategias y ldchicas que brolarou del 
estudio. 


analitce indind a ofrecer una secion mtroductovia ave tratara de los aspectas 
mas velevaules de la forma conecados alos andlists que siquen a continuacion, 
eqrimiendo ejemplas del pasado y preseute covvenientemente ilustahves . fr 
dltimo , se veinen algunas tendlicas comumes a la. tolalidad dela obra de. 

Je Corbusier , con objeto de elucidar lac estrategias y ldchicas que brolarou del 
estudio. 
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INTRODUGCION 
ASPECTOS DE LA FORMA 


PUERZA DEL EMPLAZAMIENTO 


Atirma el profesor Rudolph Arnheim que la. aplicacion cantrolada. de fuer2as et el 
uchicalo pore que se wos coynaniaan los fendmenos visuales como expresion de tas 
fuerear que gobiernan nuestas vidas, denotando equilibrio, dlscordancia, 
crecimiento, movimiento, tension o lnteracdones de los mismos. 


la obra de arte esta leas de ser fan sblo imagen de equilibrio 

.. As! como al éufasis de vivir esta en \a actividad divigida y 
no en el veposo vaclo, tambren el éufasis de la obra de arte 
no se alla en o equilibrio. la arwonia y la unidad, sins 
en un modelo de fuerzas equilibradas , ordevadas y unificadas? 


Phrcy Wentworth Thompson: dando fina un comentario sobre el desplieque de les 
chlulas deutya de los omanismos, descvibe su comportamients en el punto de 
crecimiento como "yo determivado por cavacteristicas 0 propiedades especificas 
de s(mismas, sino porel zsiado de fuerzas aque son somehdas ey df sistema 
al que pertenecen”,? 


Este principio de desarrollo, sequn <) cual la forma que adopten los omanigmos 
eta couforme alas fuevzas que las envaelven , se atemeja al mato como la 
forma arquiledonica es pavcalmente trite de lavesolucidn de un problema 
purlicular, pero tambien delas fuerzas distintivas del contexte donde se 
sncuentran. ja veladon entre 2diticios y extorno se establece de la forma Was 
positive , consictevando factores tales como (as vislas, tayectoria solar, o 
proximidad de vas de aaeso. los fnctwes del amplazamiento, sea ésko oliua 6 
valle , sus fuerzas, unvio ouna carretera, sov aspects que ifluyen diveckr o 
pdirecbamente, en la forma. 


1. Rudolph Amheim, Art and Visual Porception, handves \asy 
2, Didrey Wentworth Thorapson, On Growth avd Form, (ambridge,|¢6] 


4 


£1 castillo de Warkworth, en Northumberland, 2s une 
giemplo de cdo situar una fortaleza en él espolon de 
uva. cling. La forma. genénica se desarrolle de acuerdo 
alos requisites concretos del proqrama arquilectnico 
y @ las peculiardades del evplazamiento . Ambas 
condicoues pueder entenderse conao fuerzas : una 
fuerza. defensiva que rige a forma. del castillo es, asu 
vez, afectada por la fuerza centre) dela colina y la 
(neal del rio - 


En ferminas cateqivicos |a forma. 
pasa. aser vadial y testimormal 


seqiin un dibujo de Simon Buckley 


FORMA LINEAL Y CENTRAL 


Sao 
Tl 


=O 


lasconfiquvaciones centrales, come |a esfera y 2) cubo, 
conservan A equilibrio de fuerzas de modo dishinto 
aus lineales, cuya fuerza domivante posee eperyia. 
y diveccion concretas. 


ae 


Los cuerpos centvales sugieren reposo y estabilidact , 
al contravio ge las lineales, que. implican accion. 


la asa Kobe de frank Uoyd Wright presenta 
dos formas lineales con relacién potencial - 
mente variable. 


Villa Gapra de Andrea falladior 
simetria central 


DINAMICA DE LA FORMA 


Acerca. dela dinamica dela forma, Maurice de Sausmarez exribe: 


ka unidad. mas simple un punto, indica uo sdlo unidad , se 
perabe como si contuviere energia poteucial de dilatacion y 
contyaccion Cabat de influir en la zova arcundante. Dos 
puntos fijan ya una vélaconde medida , mplican une 
direccion; las energias (uternas qeneran Una tension perk 
entre los mismos que inode directamente en el espacio. 


la |nea puede cousidevarse como una cadena de puutos. 
Marca posicion y direction; encierre una derte enega que 
anima a recorrerla en toda su lougitad , energia que se 
intenstifica. en los extremas, implicands velocidad y 
activando J espacio que la vodea. Tiene. la facullad aunque 
restrichivameute de expresar emociones; por elempls , una 
IWhea. gruesa ve atecig con dempue, una tinea recta con le 
fuerza y Ia establlidad , una Nnea dazagueaule cou la 
excilacion- 


la action conjunta de honzoutales y verticales introduce el 
Principio de la opocicion equilibrada de tensioves. la vertical 
€s ekpresion de una fuerea de significado primana -la 
granedad.-, |a horizonta) aporta una sensacion ambien 
Pimavia.d plano dé sustentaciin—} la concunencia ae 
arbas produce una sensaciéu de salistaccion plena, acaso por 
simbolizar al equlibrio absoluto ex la experiencia humana 
de permauecer equido sobre el suelo- 


le diagoval entremete poderoses impulses cdirectoves, enevgla 
dinanica fruto de tendencias fluctuantes entre \a verticalidad. 
y khorizontalidad en estado de equilibrio.' 


a a 


ly 


1.Maurice de Sausmarez, Basic Design: the Dynamics of Visual Form, Studio Viste, Londves,'46y i 


con autonizactou de Herbert Fress Ltd. 


SISTEMAS NUCLEARES 


las distribuciones arquitectdnicas son definibles como sistemas 
Con partes qué se orqanizan en relation aun concepto bale. 
El cavdcter estructuyal wntriinsece de la arquitectura enaloba 
Una organizacidn aeoméhnica y por esto la ordenadén 
sitemdtica de la forma arquitecténica 2s iqualmente 
geométvica 


Entran dentro de los sistemas nucleares centrales los sisteyvas 
espirales -representados a mendo por una rueda giratenia— 
los cruciformes y en agrupacion . 


Los sistemas proporcionan mas una disciplina que una 
resviccion, Admiten el crecimiento , adaptan e! screrzo. 
Pueden elaborarse pare. abarcar ivfinidad de variaciones 
y complejidades . 


fer Fisen man 


sistema volatorio, casa Arthur Heurtley: Frank Lloyd Wright 
& 


cruci forme 


SISTEMAS LINEALES 


Los sistemas lineales prestanla oportunidad de. 
adoptar soluciones extendidas alo largo de ees - 
Permiten la reiterncién y el desarralla utmico - 
El movimients se convierte. en un componente 
relevante de la forma: 


James Stirling : awpliacion residencial para la Universidad de Gt, Andrews, 404 
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SISTEMAS AXIALES 


Desde la autiqdedad la ordenacion axial constituye la base de la arquitectua 
monumental. El principal sistema de orqanizacién, anterior al silo xx, que la 
smetria bilateral acompemada de una disposicion jerarquica de los volumenes. En el 
siglo actual Jos ees también tienen un cometido sobvesrliente en les estrategias de 
disene puestas en practica por los arquilectos. 


ae 
r 
T 


ei 
(oa aes 
H 


“Tay 


= 
i 
aa 


Empleo de Knosos, Karnak, Casa Darwin D. Martin, |4oy : 
1200 4c. Frand Moya Wright. 


= 


eae 
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SISTEMAS RADIALES 
Y ESCALONADOS 


la biblioteca de & Facultad de Historia de Cambridge, obra de James 
Stirling , Hene una sala principal de lectuya con planta radial , yerimetro 
poligonal y sistema escalonado de acceso. 


James Stirling: Facultad de Historia, 
Universidad de Cambridge » 1964 


E{ Museode Arte de Aalborg, 
obra de Aalto, dispone de.un 
sistema de entrada escalonado 


inserto en una veleula gene! Ox Te ths 
de vaturaleza ral ee SSS 
ane aoe 


Alvar Aalto: Museo de Arte, Aalborg 1469-1473 


SISTEMAS CON 


EXOS 


Frank Lloyd Wing ht se encontre en la Unity: Grurch con el 
problema de rélaconar le iglesia. cuadrada con el Hoque. 

reckiliines destinado a alojamiento, En este aso aplicd la 
wlucion de prolongar los muros laterales para delimiter 


las terrazs y asi yvincalar ambas formas 


. Wright, en esta 


orgamizacidn tan clement), no pierde de vista las 


Propiedades aeometnars de las formas 


gendricas.. 


a 


CONEXION 


Frank Weyd Wright: Unity Church, Oa. fark, Tilinvis, om 


DISTORSION FORMAL 


Alvar Aalto, en a! Contra Cultural de Wolfsburg, tropieza con un 
emplazamiente lineal, marco de un problema arquitectsuico central. 

la forma genériaa nuclear se distorsiona por efecto de| emplazamiento 
hasta hacersé rechlinen y responde radialmenle, en ferminos espectticos, 
a ke forma piazza, merced a la Aistribucion de las salas de conferencias 


re 


 éeinterior 


Be ettenor 
EMPLAZAMIENTO LONGITUDINAL 


— 


Et Et 


- aes ) 


FORMA GENEIICA DEFORMACIN 


. 
> 


Alvar Aalto: Cento Cultural, Wolfsbuvq , Alemania. federal , (958-1463 
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Eu una seasion Le Corbusier esnibié que “Ja natuvaleza as ley y atten, unidad. e intermvable. 
diversidad., subileaa, armonia y fuerza” * 


Elcomieuze de eta achtud. hada la natuvaleza corucide cou su entvada eb la Kuxele 
de Arte de la Chaue.de-Fouds eu Suiza. la waturaleza fue, durante susatiesde 
formacdon, fuente imapreciable de temas decorativos, no sin vaziu, pues los tedricos del 
momento habla formulado uua.sene de principios que desempetaron el papel de 
furdaweutes vara el disexo- 


be Corbusier astudis la estructura subyacenle y os modelos de crecimiento de plawas 
y coudas; la constatacicn de que alcrecimieut> cohereute daba lugar a uu ostentbe 
sentido del aquilibria bash para convencerle de que la vreseuca de uve fuerza tal 
no se reduce Unicameute a la vaturleza, sive que se 2rtendia ztdo o Uuiversa. 


La posture. de Le Corbusier freule a.\a waturalesa se preseuta en este capttulo ev 
funcion del diseno que hizo para hes casas, ex cada uno de los cuales Tateuts 
traducir a prmas arquitedonicas los principios Keenicos- 


ja 


1 Le Corbusier, The Moduler, Londres, 1904, p. 26 (version castellana , El Modulor: 
Ensayo sobre una medida armonica a \q escala hunuana aplicable universalmenle a 
la arquikectuya y ala mecanica, Editorial faseiddn, $.1, Barcelona, 1446) 
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CHARLES-EDOUARD 
JEANNERET 


ANOS DE FORMACION 


LA GRAUX-DE-FONDS 


Charles -Edouart Jeauneret-Gris, que was arde adophi a seuddnima de le Corbusier, 
uacid el seis de octubre de 18%? en 1a Chau -de-Fouds. villa suiza dediada a la 
fabricacion de velojes. Ja Chass, con sus mail meres de altitud , se repuba come la 
villa mas alla de Eurpa y su situacidn, ceatral respecto a !as privapales tacos 
aulturales, jueqa un papel de notable importancia en ke evolucidy de leanneret, 


a 


Pestruida en |744 por un iuceuctio, se vecoustruye en el mismo lugar seguu un 
trazado véiculado de calles paralelas crtadas perpendicularmente por ofras que 
conducen direclamente coliva arriba. Este “techo del Juma Newchatel’ fala de le 
espectaculavided de! paisaje alpino, goza de su propia qraudeur, aracias a su ubjaacion 
an medio de bosques, ries vy legos, con vastaS pauoramicas hacia lejanas routs fas . 


Ja presencia de la vatuvaleze we hace, evideute en LaChasuc, no solo per su topsqualta, 
tambien por el marcado coutvaste entre. el calido verano y al fris y uevado invierno 
debido a su altilud y latitud. De los aiios trauscurridos en la Chaux, Jeauueret, 
waxo padre fue presidente de! dub low! de montana , escribid: 


Mi iufaucia. la pasé cou mis amigos en medio de la natutaleka . Mi 
padre, ademds, eva ferviente deyoto de los vies y monlavas que 
configuraban nuettro paisale. Coustaulermente estelbamos entre 
cimas, siempre en contacts con la inmensidad de! horizoule . 
Cuando |a nlebla se evtendia interminable parec@ un verdadero 
mar, al aue nunca habia vito. Era el especkaculo supremo . E/ 
Periodo de la adolesceucia fue de cxnosidad intaciable, sabia como 
evan las Hoes, la forma y colores de los pdjaros, comprendia el 
crecimieuto de los arboles y coms guardabau el equilibrio en 
milad de unc tormeukx.* 


4 Le Corbusier, L'Art Decoratif d'Aujpurct!hul , aris, a2 
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— IAS PRIMERAS OBAS DE JEANNEKET SE CONSTRUYEKON FN LA LADE4 pel PUILLEZEL , 
DOMINANPO LA CHAUX—DE~FONDS 


LA ESCUELA De ARTE 


A los quince aiies de edad, Jeauueret yectbid uu curso de grabado en la Eecuda de 
Arte dela Chauy- de -Fonde. Agu! couscio a Charles |Eplatenier, profesor y qulg 
duraute a peniodo mds formativo de su vida. Eu un Hempo en que la decoracién 
oruamental era parte eseucial de cualquier disetador, L'Eplatenier repard en la 
natuyaleza como fuente primiqeuia doude beber. 


la actitud de l'Eplattenier derivaba en gran medida de los escritas de Lustdin, 
siniéudose dela Grammar of Ornament de Owen Jones, como teto nara sus clases. 
Convencid a Jeanweret para gue se adiedram en la arquifectura, eusendudole. < 
emplear el dibujo como herramienta bosica de observacion. Fue bao la onentaan 
de L'Eplatenier que Le Corbusier inicio (a serie de libros de vocetas que prolouge 
duraule da su vida como via de documeuter of mundo visual. 


Muchos bacelos de Jeaunevet captau las formas 
cwbiaules dela vaturaleca, mueshou 
paisajes bajo coudict oues variables; dcbales, 
plantas y Hares se dibujaron tal como se vean, 
haciends progrecivayeute abstraccitn de te 
structure de loc feudmenas naturales. 


Jeanneret, en estes estudios de un Arbol ey le 
ladera , investiga las posibilidades de formas 
triangulares y el juego de lux y sombre eu la 
falda. de unr cola. 


de un beceto preliminar de. feanneret titudiaule dela Excuela de Arte 


BOCETOS 
INICIALES 


de un cuaderno preliminar de bocelos de Jeanneret 


la técnica analitica de Jeanneret utilizaba una 
especie de faquiqratla visual para veducira 
peguetios diagramas resumidos los aspects 
esenclales del baceto- 


£! plautezmeuto adopbido variaba sequu e} 
tema, Eu unas edudios sobre la caja deun 
Pat V4 veloi tha mans de tralemientos proximas 
6 [ae \ al Art Nouveau, trasladando al diseto de una 
. ; caja. bocelas liprer de vegelacion . 
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JOHN RUSKIN 


El inmenso respels de L'Eplatiener for Zuslin ore compartide por Jeannores, cuya 
disposicion haa la naturaleza yla avquitectun recibis ol influjo de los escritas de 
ste Diino : 


JA FUNCION DE LA AgQUITECTURA 


Ma funcion de nuestra arauitectura es... vablarnas de la vaturalezg | poSeernos cov la. 
meworia de suquietud , ser cowo ella, solemve. y colmada de terwura Nea en 
retrals suyos; plenade imagenes delicadas de Hores que ya uo podemos recoger 
yde criaturas vivieutes lejos ahova de yosotros en Su propia soledad 


kas piedvas de \lenecia 


todo lo que haya en la avquitectuya de bello y sereno imita las formas waturales 
las sieke \awparas de la avquitectura 


#1 PINO 


I pino, que casi siempre crece en parajes endesorden y desolados ,covffere a defas 
todos los elementos posibles de orden y precision... (osdos qravdes cavactercs de! 
pivo, su derechuva y perfecciou redoudeada , ambas maroxillosas y adorablec... 
El sd, cuando aparece tras las crestas cubiérias de pinos, los transforma en 
avboles luminosas contra el aelo oscuyo, deslumbraules como dl mismo si ..- 
Gasete como si estos avboles, que siempre vabilan entre nubes ,bayan arrebabado a. 
estas parle de su gloria y alloc, a mas oscura veqelacion , dievan esplendor al proyio 


astr. 
interes modernos 
fl TegJADO 


Ja autentica dma delacacn, la esencia y significacion , estan en su teiado; en él reside 
ef cobijo... Ja forma de tejado mejor ¥ mas natural en ef Norte es... ia cublerta. 
welinada 

Conferencias sobre avquilectura y pintura 


ORNAMEMTACION NOBLE 


£| maleria) ormameutal idonee sera el que Dios cred, su mejor tratamiento ,aque/ 
que cea.conforme a suc leyes olas simsbolice..Y enlo veferente al tema, primera 
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fendvemas los trazas lineales mas comunes dela vatwaleza ,y, entouces , desde 
lo mas bajo a lomas alto, toda la gama de formas sisttmatizadas organicas 
jorganicas . 

las piedras de Venecia 


MA MASESTUOSIDAD DE LAS CONSTIQUCCIONES 


la majestuosidad de las construcciones procede wac del paso y vigorde sus masas 
que walquier otro atribule desu disedo: masa tolal, de volumen , de luz, de 
oscuridad, de calor, no su mera adiciow, sino su extension; ni luz laterrumplda , 
hi oscuridad dispersa, ui peso dividido, piedya waciza, vasto so, oscuridad sig 
estrellas. 

las sicke ldnmparas dela arquiteckun 


ESO Y SOMBIA 


No se trata ni dela mediocridad, ni de la yulgaridad de las recursos que dau ef 
wolumen y (2 sombre: cubiertas juclinadas, porches salieutes, balaues ex yoladizo, 
omacinas, garqolas wacizas, balaustradas compactas ; aleducese melavcol’a y 
seucillez y todo lo bueno vender en su momento y lugar 

Jas siele bmparas de (a arquilectune 


ALBANI LEIA 


noble cardcter que brinda la oposicion de qraudes piedvas Awvisonias de la 
albaiiileria, de fustes y columuas de una pieza, de dinteles y arquitrabes 
macizos ak fabvica de ladrills 0 piedra pequetta ;... Soskeugs, por esta y olvas 
razoues gue la albatileria ba de ser vista, y tuubien que... cuaulo meuri- 
sea la editicacion , mas patente ba de quedar la fabrica de ladrillo . 

las sieke ldyupavas de la avquitectiura 
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LA PRIMERA CASA 


Villa fallet, 40S —1906 


louis fallet, conocido jo yeto local y miembro de] consejo de la Escuela 

de Arie, confid a |'Eplattenier a disenio ee su casa, frenie ala que 

habia levantado 4l en la colina fouitlere|, dominando la Chaux-de. fonds 
L'Eplattenier paso eltrabajoa jeanneret, que disendla yivienda cuando 
tenia diecisieke aitas y medio . Los dibujos definihyos y le direccion de 
obra comio a cargo de Lene Chappalaz , arquitedce local colaborador- 

de I'Eplattenier en la construccion de su propia casa. 


VILLA FALLET, 1905-1906 


aS 


Ss 


y 
tg 
4 


4 1A autex-DE-FoNes 


PRIMERAS OBZAS DE JEANNERET 2N M LADEWA De pOUIALEEL 
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PUERZAS DIEL EMPLAZAMIENTO 


| FE wxtarrupat. 
| INDUCIDO FoR LA 
VENDIENTE 


PLANTA 


£u el enplazamieuh de lacasa fallet, 
las fuerzas dominautes sou la. perdiente 
poscosa del fbuillerel y las vistas hacia 
tury sudeste. FI tlano donde 2s 
viable edifitar la casa linda Arecln- 
meute. con e! acceso, pero la pevdieute 
induce un efe lovgi tudinal . 


EMPLAZAMIENTO 


Pe 


[DEAS ALTERNATIVAS 


£n lashojas de uno de los primeros cuadernes de 
bicelts encoutvamas losdibujos de yatias soluclo- 
nes alteynativas de disend . No cehene certeza se 
gue pertenezcan ala caw fallet pero pov sus 
dimensioues y adaptadioh a las condiciones 
imperanies tn el emplazamieuto de ja misma, 
bienpodriau serlo- 

lacumbrea dela cubierte de uno de estes di'- 
bujos patece coincidir con et eje lougitudinal 

del ferveno y se exhibe. una dara 20na de extea- 
da; los otras dos disenos henen forma piramidal y 
la extrrda 20 diagovd en uve ge las esquinas 


de un cuaderno preliminar de bacetos de Jeanneret 


A/ A 


pe 


Re 


BE 
| JONaITUD NAL LONGITUDINAL 
DP c ‘]] 
Bs as 
af ja 
s 3 i 
v 
ae He al souicidn TON souscidn 
CON ENTICACA CENTRAL XI CENTZAL 
mile ON ENTEADA ON exrtizaras 
~—kaTBeeal ste aaa = ANgULIe 


de jeanneret 


En una solucin cercana ala definitive , Jeannerel anade 
dos logias idénticas que refuerzan la linealidad temahca 


Jeannerct desplaza el énfasis de los lados 
al cevlo haceudo volar ix cublerfa. A 
manera de bodio, una tervaza corre Z 
lo laveq0 de cada fachada lateral) . 


la siluele de la fachada sur se asemeja 
2 aun drbol. 


27 


DISENO FINAL 


GENERICD 
lal mel 
| \ 
| 
vetlel 
als 
PLANTA DE FORMA COINCIDENCIA DE 
CUA DRADA CUMBRERA y BIE 
LONGITUDINAL 
DEL TERRENO 
Fide | Souk 
| 
| | 
melee 
IDENTIFICACIOR| PIANTA DE CUBIERTA 
RE ALEZO occiDENTAL 
POR CINBRERA 
SECUNTAIA 
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ALERO OCIDENTAL CoN PERFIL Dé AeBoL 


EXPRESION DE LOS ALEZOS EX! LA CUBIERTA 


EsPEecirico 


la solucion final 2s consewencia de.las connetnciones del 
emplazamiento, saca. maximo partidode las vistas x 
organiza elacceso con sumg cuidado. La masa es robusta, 
slaborada , se hace eco de las caraclertshicas lineales y 
centrales del lugar. Dentro de un tado, las fachadas sé 
modulan peuarquicamoute. 


ENFASIS EN EL BIE CenTgAl, 
TERUAZA CON VISTAS, ATLAS 


FUEIZZA DEL ALEPD SEPTENTZIONAL VeDuCI 
POK CUBIERTA EN VORAIZO 


ENTIZADA CON GIRO PERPENDICULAR, 
INGIVENCIA EN TONO MENG 


JERARQUIA EN FACHADAS CON UEZEMONIA OF 
LAS ORIENTADAS A SUR YA OESTE 
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TEMA DEL DISENO 


la tematica dela Ville Fallet se centva en el 
modélado de la forma y la riqueza del 
tratamiento superfiaal. Los malenales, piedei, 
madera, estuco ylierro foryado, se utilizan 
sequin modelos y texturas que se \nspiran 
2H los estudias que Jeaneret hace de \a 
naturaleza. £1 piwo esla fuente principal de. 
iuspiracén para un diseho que exprea, an 
todos sus detalles, la capacidad de Jeauneret 
de traducir las formas naturales y motives 
ornameutales. la plaula de la editicaciou 
cavece de uterés, vasle weuclovar un 
amplio vestibule y que la idea base refleja 
e! interés gue tenia Jeanueret en estas 
dapas imiciales de su carrera, por la 
decoracion y las formas. 


4. 


ANGULO DONE EL BAICON soBeESALE 
DE LA FACHATA Sur 


30 


APOYOS DE MAVEZA EN LA PACHA suiz 


BOCETO DE FORMACION C2ISTALINA BAJORCELIEVE OE ESTUCO EN LA FacHara suz 
sequin Jeanneret 


hos bocefos de tormaciones geoléeyicas acrecentoyon el repertorio de 
fquras que inspiraran el tratamiento de clementos de apoyo de piedra 
y madera. Su elaboracion es tradicional, en vision tridimensional, las 
yoldmenes resu|lantes soy uncomponente ritico que contraste con los 
wodelos de estuco de los hashales uorte y sur. 


E| desarrallo del fama descausa en senes de convathes complement.ries ; 
fettavas suas y rugesas ; vectingulos, carvas, pirdmides y 2g-22ags} 
Apiyos pesados (pledra ) y ligeras (madera). Todo ai dicen este 
cargads de meximo simbolismo de inspimcadn en la vaturleza - 


at 


deanneret, en 1907 visitd Hala en viaje de stuclios y pasd despuds al invierno 

zn Viena. Fu esta audad disend las casas Stolior y Jaquemet, siendo Keune 
Chapallaz quien se nize cargo de vealizar les plauos de proyecto, come hiciera con 
Villa fallet. Jas carfas que escribid dan fe de las dificullades que encontyd al 
diseiar esas obras, de su preocupacidn porlafalia de conocimientas de conttruccion, 
debida a lo poco que s¢ le ensend a! respects en. Escuela de Arte . 


Ambas villas s parecen mucho 2n paulr avdloga por dra parle ,ala de Ville fallet; 
vestbulo central, depeudencias privcipales onentadas a sur y fachada sur comms 
dominaute También aqul anueret couceutra su interés ene! wodelado y ef 
tratamiento superficial de la forma, sin dejar caer en el dvido las peculiaridades 
dd empuzamicnto 
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VILLAS STOTZER 
Y JAQUEMET, 1908 


33. 


FUERZAS DEL EMPLAZAMI 


as Ming 
EMPLAZAMIENTO TAQUEN 


BI ferreno donde so levauta \a casa Stotzer es 
el mds aislado y abrigado, su coufiguracion 
fopeqra Hea, an pendieute hada d sur y ef 
este , confiere un cardcher de qran dinamisme. 


Vistas, 
ae 1 | 
ie aoe wTegaL TT 
fi Hn nf ul V| 
Seconlles oN HY | 
‘MOTZEe EES LONGITUDINALES SEGUN 
/ [il | DIRECAON y PENPIENTE | 


| pads. 
| ee! 


la Villa Stotzer se encueytra en la parte mac empinada dela adem ,veciua ala 
Villa Jaquemet, que se balla a cola. algo inferior y sobre. suelo de pendienle. mds 
suave . £l emplazamieuto posee uu fe que lo vecorre laleral mente , x wna fuerza 
direcioval muy dara, de sentido descoudeue, ladera abajo. El access al lagar 
se realize por el notte las mejores vistas estetn em direccion sur- 


34 


RESPUESTAS AL 
EMPLAZAMIENTO 


cami 


TERKENO LLANO 
eee LDAP. 
Gen€eico 
? 

a PENDENTE. 
PRINCGPAL 


SJE LOngiTuyiual. MISTASA SE. y SO 
WiLA JAQUEMET PLANTA BAIA 


las villas henen una planta casi jdéuhica : 

; i las plaulas balay primeras vittualmenle 

aE | las mismas: ambas constvucciones fenen 
| 


pt Sie adeno y dtico, 


}a respuesta de Jeauneret al emp kzamiento 
= se resume en (a adopcion de una solucion 
DESPLAZAMIENTO HACIA anes DEL. longitudinal pare cada casa y ladetermivacon 


ESPECIEICO 


FOE WNGITUDINAL POR CAMBIO DEL ‘ ; 
CENTRO DE GUAVEOAD 4 CAUSA DE de an — gue. se desplaza hacia 
JA PENDIENTE ates por efects dea peudievle. = 


oe 


EXPRESIVIDAD DE STOTZER 


AUZA2 SIMETRIA EM LA RACHAIA SUR, TEMA FUEKZA 


deannereh aprecha la emocion inherente 
al emplazamieute, acoda la cubierta y 
la hace volar en la fachada sur, Entre 

(as urredes laterales se Hende la galerla. 


Be Bar 
TRATAMIENTO DE LA 
CUBIERTA QUE ACE tA 
ee 1A UNEALIDAD 
SS 
3 ch 
Le 
INTERVERICION DEL BALCON Y LA TEREAZA 
FAL LASEVERICAD DE LA FACHADA SUR 
En apoyo de la linealidad dominaute ,e ee trausversal se 
=a 


mueve hacia abajo. Simultaneamente , la ecpresividad se 

ve acrecoutada con la rushcidad de la fkbrica y la veileracion B : 
3 ‘3 MINIMA Peo xECCIAN LATERAL; 

Hhrica de a carpintera exterior. IE LATERAL DESCENDENTE. 
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LA CURVATUIZA DE Los uuigos LATE@ALES 
PERMITE EL ASENTAMIENITO DE LA VILLA EN | 


EL TERENO 


A la suavided dela pendiente y bondad de] 


emplazamienty Jéauneret responde con la serenidad. 


de disevo . 


GENTILEZA EN JAQUEMET 


TEMA DE ELEGANCIA — SEZENIVAD 


Ev frauco coutvaste cen la Villa Stoker, 
aqui se desarvollau las caracter(sticas 
ceutrales de la forma por reduceidu del 
ge lineal y aceutuaciow del lateral. 


van 


ELTRATAMIENTO DE Lh 
CUBIERTA REDUCE LA 
UNBALIPAD 


Hh 


HOS CUE POS SAUENTES LATERALES 
DESARKOLLAN LOS EJES CORRESPONDIENTES 


37 


PERFILADO Die ALEROS 


AI igual que en a Villa fallet, los aleras van unidosa la cubierta 
2n voladi2zb que descanst en cartelas de madera , Como apoyo a 
la. estructura del mismo material. Los ptlares de predra carifican 
la composicidn, son expresion de la estructura que coutracie con 
(os paneles enlucidos que enmarea. tse desplieque s2 aceutda 
mediante et vuelo de las méusulas de piedva. ha catpinterta de 
ventanas se coloca insecta enla ettructura, segdn composiciones 
plenas de contralado vigor. 
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ESTRATEGIA DE DISENO 


CUBIERTA EXPRESIYA 


Estos tres primeros ejemplos henen en comdn un 
STOTZEZ podium y un “marco” de pilaves ambos de piedra. 
las cubiertas son complicsaas y sumamente expresivas. 


CONTROL Axil 


STOEL ALZAD0 NOZTE 
39 


RESUMEN 


Aunque las primeras casas estén enla was pura Hadicion popular suiza, 
fan semejautes a otras edificaciones de lavegion, éstas vecurren a 
principios fundamenlales que detecdardn obras ulteriores. 


EMPLAZAMIENTO 

#1 cardcter de cada edificacion precede sustaucalmente de su situadon 
en el terreno, responde a fuerzas naturales del misvns como la pendiente, 
las vishes ophmas y el asoleo 


GEOMETRIA 
Se utilizan los ees como disaplina bdsica de ordenacion; se aprovecha e] 
coutraste potencial entre los longftudivales y trausversales . 


FORMA 

Se pertibe une rotunda capaddad volumeétrica, svt dispersiones hacia 

2! ertorno vatural. Jas cubiertas (nclinadas coutrastan con las formas recias, 
comiriendo aquellas en elementos de intensa expresividad. la masa se 
esculpe en posiltyo, con tendeucia Vacia la complejidad . 


SUPERFICE 

Texturas y motives ornamentales anriquecen las superticies con tratamientas 
compatibles con los materiales que se emplean. has superficies se ordenan 
contorme a un sistema de entramado que reHeya la estructura, como en 

jambas y dinfeles de huecas evleriores o tienen una funcon sstetica , 

como los “pilares’ de piedra delos extremes. Las superficies y la tematica expecifica 
de cada caso searmowizan ge wanen adewada . 


EsTZUCTURA 
Jas propiedades intnusecas de la peda yla madera componen los fundawentes de 
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su expresion estructune|; la reducida luz salvable cou qruesas secciones de pledra 
covtast, conla ligereza de los elementos de madera en crujlas mayores- 


TEMA 

deauneret, ensy interpretaaon temattca, mira de trasponer principias obvies de la 
vaturaleza a formas arquileddnicas. la sivgulandad final de cada casa se puede 
vineular ala manera en que los orgauiswas vaturales también |a Henen por la 
contribucion de todas las parkes a la consecucion de una iutencionalidad. comdn . 
El pez, pongames por caso, tiene una forma, una estructura yuva piel gue procecten 
de una evolucion relacionada con necesidades funciouales tales como el wedio an el 
que Se desenvuelven y su sistema de alimentacdn. En un drbol, audlogamente i 
ramas y hojas companen fraqmentos de un requisite de crecimiento con nexos 
tinmediatos cou el lugar donde se produce eldesarrollo de! mismo. 


Wd principio se evidencia en lastres primes obras de leanverel, empezaudo por 
la misma fuucion protectora de la cubierte respecto a los muras de cerramienty. 
Cabe voncatenar un tefado y una concha en el sentido que expresau una manera 
particularde cubrir; en estos casos 2s dare la influeucia de las aracerisHcas 
del terreno , lease la pendiente, las viskts, el acceso y 4 asoleo. Materiales y 
estructura se adécian al dima de lavegion y al podium enraza la construccion 
al terreno. Cada amplazamieuto genera.una respuesta diferente y este, 
consecuentemente, adscribe un cavdcter a la obra. Falletes elaborada , Stotzer) 
poderosa, Jaquemet, serena. los temas se manitiestan en el tratamiento del 
hasta) sur para condeusare en los aleros laterales, ventavas, puertas , 

lerfas y atramentes en general. Jas principales linens de desarrollo se. 
representan por medio de cjes y las partes se compensan entre si quardando 
un estado de equilibria divdmico. Cincueuta aios despues , estos principias 
reapareceu en lacapila de perégrinacion de Lonchamp de le Corbusier. 


FACHADAS 

S establece una jeraraula que adjudica la mayor inportancda a la fachada 
principal , con una. disminucion de valor en lasvestaules, Existe uma 
diferenciacion innegable entre las fachadas auterior, posterior y lateales. 
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ATELIERS D'ART, 19710 


Ev 1908, Jeanneret sebraslads aNiena « farts, dovde trabs(s para Auguste ferret, 
quiaudo dela oportunidad. de penetrar en el couocimienty ae las poribilidades de] 
hormigov armado ene campo de) diseto. Vdvie' ala Chausc- de-fonds & fines de 1907 
doude realize un diseno purameute especulative que eucerraba , en un unico edificlor 
las evsetianzas del _art and caft 2 ideas de diseto lateules en su abeza- 


Se advierte la iuflueucia de las lesis de Schuré en el diseho a base de formas cubleat y 
con un nivel de abshacciou indicativas dela universalidad. por la que aquél aboqaln. 


GEOMETILIA ; 
|4 qeometria simétvica garautiza el equilibrio armenico de los elementos an una 
dara jeraraula formal 


FUNCION, 

A pesar dela orgauizacidn geomélicamente ancorsetada , se alude « una identihcacian 
vcoual en taut la piraimide central acta de zona de reunion rodeada de las 

distintas unidades de eusevauga 


| 


ESTUDIOS 


ee cs 
ee i= : 
BCP Is, | te 


seqiin dibujas dedeanneret venmducidos an the Gmple Ardaitectural Worle, (410-1929 


a2 


CARTUJA DE GALLUZZO 


es 


Monasteno cartujo en Galluzz0, praxima a Rorencia 


ANTECEDENTE. WISTO Ico 

A Atalier d'urt, con su composicion de formas elementales 
jerarquicamente centralizadas , Hene, en principio, erhe semejauza, 
con Santa Soffa, Estambut, tncluida \é insinuacion de "minarete”. 
sla obra ilustra thicameute las diversas influendas que afeckan 
las plauleamiantos de diseno de Jeanneret. 


INDINIDUAL Y COMUNITARIO 

Duvaute el viaie de estudios a Talia en (407, Jeanueret wisitd 
una cartuja en Falluzz6, cerca de Florencia. Les monies viven en 
aasas de pequeiic tamatio, desperdigadas por tes de las laderas 
de le colina, dotadas de wu progia yerdiln, rodeando las claustros 
laiglesia, vetectsrio y zonas de reunon se agrupan an el otro lado. 


ha siwilitud entre los Atelters y ba cartuja vo solo se manifiesta en 
la distribucion de jardines préximos a las unidades de estudio ¥ 
en como asas x velacionan con al espacia comunitano central, 
tambien se aprecia en la diferenciacion entre actividades 
individuales y wlechivas, principio general que Jeannere 
acusa entodo yomento. 

da en 1922, le Corbusier organize en el Immeuble-Villas, 
"manza.nas’ de viviendas para su ciudad de tres milloves de 
habitautes , siquiendo unos crikenos aualogos. }as viviendas | 
Citrohan se reunen enuna grau"mantana’ rodeada de jardin. 
las viviendas se cormunican con los servicios dispenivles 

ubicadas en la misma . 
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PROVENGAL Y SCHURE 


PRONENCAL 


AIA por 1408, Teanuere leys un libro de Provencal hitulado Lidrt de Domain (Pars, tol), 
doude se afirmaba que las artistas feniaw la mision de pouer eu coulado al lowbre 
cou las principias imperecederas que 2! autor deuovaiwa "lo absolube’, a traves de 
las leves divinas se wos revela este absolute, descrity como unidad, vdmero y 
armoula; seaun este, aparecena un avie nuevo que uo imitaria las formas cel 
pasado, seria abstract , universal y, con toda probabilidad se manitestaria mas 
por medio de las formas arquitectniaas gue por cualesquiena otras, frovencal 
mantente la aparicidnde unc yuea avquitectnva eibica resulbide de las nuevas 
leyes arquitectiniaas a puue de descubrivse y defend que la balleza ideal expresaba. 
pensamient y¥ espiritc, y que el mshnio to bastaba para elavtishe 


SCHURE. 


Gasi enta misma época , Heamneret leyd les hands Iuities (Wars, 1402) , de Edouard 
schuvé tedy que sededica al aualisis de ocho araudes profelas dela listeria : ama, 
kyishng, Hermes, Moises, Pitdgoras, Paden y Jesucristo. De eutve [os iniciados mes 
importantes dela anliqitedad, ldgoras sobresale como el weds interesante para 
es hombre moderna, 2n uwidu con su numerologia descrifa desde los nuimeras 
divinos simples como uv sisherna matematicaweute decarrollado: ' 


ATrformacion extvaida de-fow Taner, The Education of le Corbusier: A Study of 
Develoomeut of Le Covbusiers Thought, 14.0)~laeo tesis doctaral , Universidad. de 
Harvard 144! 
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ANOS DE TRANSICION 
1912-1917 


Silas primeras obvas de la Chauy-de-fouds se diseviarou sequu criterias eumarcados 
enlatradicon aubictona suiza, lashes siguientes tieuen Indicios de iufluewcias de dos 
antiquos eshlos arquitectouicos, el cldsico y el bizauhyo, que feanneret vecivid ex 
Ayiaje a Oneute de 1a) 


Enditinevario visite Conrtautuopla la dcvopolis de Atenas, conmovidudose ante. 
la avquitectura popular balcauica. so cierto Kempo enel Monte Athos, experiencia 
que le marco profundamente | sin embasag , (we el-Bartenon lo que mds huella le 
dep, coufirmaudo las tendencias dasicistas que vena despleqando desde vanas 
aus atras. 


Eu las tres villas que siquen al dufasis se desplaze delos volumenes complefas a lo 
coubnacion simple de cnerpas primarios. El movimieuto hacia el iuterior de les 
Gas Heue lugar per zouas que las relacionan con su entoruo exterior inmediats, 
y oe articulacion espacial se anoqa |a viqueza autes presente eu la decovacibn 
exterior 


En 192, feanneret intenka lasmar las ideas de formay aistribuct ou, adauiridas 
durante. 2 viale, evel diseio de-dos cams, la primera de las cuales , ev la Rue 
dela Montague, cerca de su anterior domialio, seer pave sus padres. 


VILLA JEANNERET-PERRET, 1912 


tae 
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FUERZA DEL EMPLAZAMIENTO 


ladera arboleda de} Pouillerel 
i 
i 


Wivg i i if 


SECAON TRANVERIAL DEL TECZENO 


las principales fuerzas actuales en el emplazamienty de la \illa Jeannerel- Ferret son : 

la triple ladero en cuya cunubre se localiza el plane donde se piensa edificar; las vistasde 
sudeste a sudoeshe y la existencia de un eje longifudinal consewiencia de la 
rectanqulavidad del ferrena . 
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IDEA DEL DISENO 


de Jeanneret 


Bocelo realizado por Jeanueret, perteneciente a la Biblioteca 
my Archivo dela Chaut-de -Fords, doude se aprecia la votable 
similitud, con la Villa 


| 
“ Caran 
. TERRAZA 
— Si = | 
SI [eas ay : 


ee 
TERKENO (auaipap — \quaLoao VISTA OPTIMA 
MANO Eues Ista 
Genéaco j Cc 

ei AO racuans 
La idea de disco Hene en cuenta a efe longitudinal yeoncede  <\\. NVR PeINCIPaL 
absolute prioridad al alzado sur. Juutoqlavilla sestéa una . 
ferraza ovientada optinamente respecto al sol y las vistas. EsPEdAco 


ACENTUAGION AXIAL 


PLANTA 


Ih tribuna envoladize relaciovada 
oon la pendienie y Ad yosque 


E) de longitudinal ye acentua por yollmenes cilindvicos y tribunas redas 
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ZONIFICACION 


ESPACIAL 


Bajo la potencial influencia ae la visite al Rertendn, dannereh, 
rea un desplazamiento proqresivo. pamera muestra 
personal de su “promenade architectural” 


la delimilacién gradual del ‘ 
ifinerario cousique la trausicion 


raulahya desde a espacio exteriac 
aldela edificadon . 


DESDE EL Suk 


T i -f 


DETERMINUCAN DELEJE LONGITUDINAL PR 1A Pebec OLA 
i guaditunpap aia 


Elikinevavio compreude una zova 
exterior al coujuuto doude la fachadg 
Mur produce el impacto vaayor; |a 
tnbuve cilndrica domiua une zoue we 
alerrada que weve finalmeute a daral ————|L 

Epacio preuio al acceso. 


ESPACIO INTERIOR 


ve 
ESTUDIO DE JEANNEKET a 


PLANTA PRINCIPAL 


El influjo del viaje a Qvienle y la lechura de un libro! que. 
popuqnaba un “dasicismo tranquilo y simpli ficado’ para 
aguellas Hewas, hizo que leamneret abaudonara su 
ivicial estilo decovativo de tendencia autichna por una 
composicion mas formalista 


Gn cuatro columnas de hor migon armado logre liberar el iiterior 
y crear d primer espacio ae auténhica calidad, uo sm aules 
dejarde concentrarse en los voumenes extenores. 


4 Cingria. Vaneyre, Entretiens dela Ville du ouel Ginebra , 408 
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DISPOSIGION CLASICA 


sili 


FACHADA SUR 


ali 


if Frank Loyd wont, 
! Winslow House, 1y43 


Andrea Falladia, Nilla Capra ("otonda'),| 52- | $10 


has fachadas se disponen al modo ddsico , la primera plaule ou el papel 
de piauo vobile y"friso’ de veulauas bajo el alero de la cublorla , Bu'ste 
derlA semejanza teeniza con la Winslow House (1293) de frouk Loyd Wright. 
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EJ mismo aio en que Saauneret proyect la casa pam sus padres, redbid un 
eucacgo iraportaule per parte del dueno dela fabrica local Zenith de 
velojena para gue disehara un gran edificio residencial cerca de le locle, 
pueblo veano a la Chaux-de-Fovds 


El emplazamiento era una frarja larga y estrecha de terreno que se 
éxtendia en la incinada ladera do unaloma dominando la poblacion ; 
al igual que enla casa de sus padres, Jeanneret sevale aqui de \a 
xpresion de la arquitectura ddsica . 
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VILLA FAVRE-JACOT, 1912 


| Liew 1 

——| 

ee 
——— So ese - 


PUERZA Dil EMPLAZAMIENTO 


las fuerzas que fundamental mente intervienen en la Villa Favre: facot 
son: el ej¢ longitudinal que corla la planicie dovde se costrujra, la 
situacién en altura, sobre una laderm boscasa y vistes alo lage de! 
valle; y, por ulhmo, lave de acceso desde le lade gue. discurre justo 
por debajo del emplazamienta. 
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RESPUESTA AL EMPLAZAMIENTO 


E| volumen recklvineo de lavilla se enlazaa un muro cuvogue 7 f 
se despliega en tornoa una uircuwfeyencia degiro, abrazando 4 | 
quienes se desplazan por all( El muro yo llega a completar el 

draslo a finde permilir la rélacion cou el valle. sobre el que se 

deme lk villa. Este ademdu de bieuventda es foraual, preludio de 

una obra eseucial con participacion de un repertorio ddsico - 


| 


= ee = ah 
Andrea Galladio, Villa Trissino, Maledo,  seqin Fraucis D. ching. 


oF 


CEZZAMN DEL ESPACIO POR 
PROYECCION DE NOMIMENES 


Lary 
we 


2 


la agregacion de volumenes al cuerpo principal permite a jranneret 
definir espacios circundaules a la villa. Esta dea se nate an la ayuda 
de uns pérgola, una piscina y un pabellon abovedado ; un mivador, 
ampliaaov de lavia dé acceso, amplic las poribilidades de vias 

sobre al valle. 
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TEMATICA DEL AGCESO 
CURVILINEO. 


CONCANIDADES VY CONVEXIPADES ORIENITADAS PLANOS GURNOS Y CUNOROS EN LA ENTRADA 
AM ENTA0A 


( CONEXION DE cuievas 


Se ee 


ENTUADA CONVERTIDA EN FOLO EL FJE LONGITUCINAL NO VASA POR EL CENITICO 
DE LA CIRCUNFERENA Q¢ alfzo 


Cou laadopaon dela civeunfereucia de — La escalem se mueve alrededor de este 

qiro, Jeauneret crea uva progresion on tambor, primer Caso en que impoue ung 

laque el porche cil'xdnico fluye seq —sdlucion pales! impreviste como 

uv espacio juterior tavabieh cilyudvico que acouledmienty memorable. En les dos 

abavca las dos plaulas. villas que proyedo eu 1912, Jeaunevet 
puro especial ateucién a la entrada: 
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PLANIFICAGION AXIAL 
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TEMA CLASICO 


EQUILIBRIO ASIMETZICD 


CPITELES CON LESN y HOdAS , OBA DE 
LEON PERRIN, FRONTON! DE La FACHADA OESTE 


a 


HORMIGON ARMADO 


| interés de Jeannerel por el hormigén ar mado procedia, cn parle,dela influencia 
de Auqusbe Perret, pura quien habajé durante su visila a fan en 1907, Poteriormente, 
este interes auments mmerced al coutacto con dl ingenierd y amigo Max Du Bois. Eu 
colaboraciou , desarrollaron um sistema coustructivo cou hormigch que se apoyaba. en 
los prinaipios formulados por £.Méorsche, de| que Du Bais fue discigulo en ef 
Politecnico de Lurich. 


&| sistema empleaba pilares y forjadas de hormigdu de wode que. |as coustruccioues 

se podlau colocar unas fuuto a obas como piezatde domind- Duraule el aiio i 
feanueret, es¥o2s alquuas distribucioues de viviendas que slo fuerou aplicables 

en la Ville Scawab. No obstawe, uua de las veulajas que advirtd evel sistema eva 
(a posibilidad de estaudavizacion de formas coustvuchivas que eucervala, laste 

al punto que cousiders ung linea de producciow de vivieudas audloga alat que 
se wovlan en las ivdustviac de fabricacibu de coches. 


SS ee ene 


er A es eae 2 


Vivienda. domino, de Jeanueret, Courre Complele , primer vlumen 
62 


sequu diagrama correspondiente a Onuyre- Counplite , primer volumeu 


El modelo estaudar consiste en un forjado de hormiqen sostenido por pilares 
retrasados respect a la lihea de frdrada, y una Acar cou un extremo 
en voladizo. El forjado xz yesuelve cou jAteuas armadas, huecos similares 
@ \igas ee y "hollow ade 
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Do vuelle a la Chaux-de-Fouds, tras su viajeal este, Jeauneret, ansefa 
ania Escuela de Arie, inteqrado eu la. Nueva Seccidn de l'Eplattenier. 
Twparkd disciplinas de geomet, su aplicacidu en arquitectura y eu 
elementos decoratives waturales, y documents un estudio de formas y 
colores desde al puuto de vista ornamental 


la administvacidn lecal enteudid que el personal de la Nueva Seccion 21a. 
mexperto, por lo que decidid dausurarla on (4, ante lo cual deannerel 
presents su dimision. Desde poco autes, eu (ics ova secrelario de una 
empresa \amada United Art Studios, de la que kéon farrin y Gesrqes Aubert 
eran tambien miembros. 


Esta empresa formaba parte de la teutativa de independizarsé que 
abriqgaba Jeanneret para etadlecerse coo amjuitects , disenador de 
lnteriores y arguitects yaisajis; sim embargo, la. prolongada falla de 
RUOGOS signified que durante varios ates 32 dedicava 2xd usivameute 
a la sequuda de eslas actvidades. 


Fue gracias a este trabalo que ento en contacto cou Anabrle Schwab, 
importaute iudustrial local, que solicit, ev !4!5, le vedecorara su salon 
de fumar. Madame Schwob, 2 misno aito, visitd la Villa Jeauneret-Ferrel, 
quedande tau gralamente impresionad2 como para iasinuar que 
pareda proyeclada pam su primo Anatole. 


64 


VILLA SCHWOB, 1916 
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FUERZA DEI 


EMPLAZAMIENTO 


ACLESO ee ian es 
wie pawns > Se inl delapiazaen. 


a NON ON ro 
A By 


EMPLAZAMENTD 


DUE DUTEMPLE ALLEMANO 


vila sone, 
al 


ue ou poss ey 
i | 


ay 


SECCION DEL TERZENS 


Vila Teanweees -PERRET 


Fit | a U (esi ies, = 
PLING DEL CENTHO UICBANO De 1A GHUX-DE-FONDS — L_ nace ps in cart 


le Villa Schwob esta en la esquina delas calles Soubs y de la fusion. 
las principales fuerzat actuautes son: la red viaria de la Ghauk que 
couvierte ala calle Dubs en eje longitudinal primario del terreno. El 
emplazamieyte, coudicionado y limitado por el trazado urbano, tieue 
un trayécto de apraximacion lineal que dirige las vistas hacia una 
kadera tastaule empinada, ota carackeristica esencial del lugar. 
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SS 


CUBO GENEIC) DENT@O DE MEDIO cuso 


Proyecioues absidiales acentuande el de longitudinal 
2 indicaude la evtads 


SMNTA SOFA , $32- £37 D.C., ANTEMIO & ISON 
1a Villa Scawob te pavece a la casa Thomas F. Hardy (\a05) de Fran Loy Wright en 
la relacién del emplazamiento con las entradas pareadas, en la fachada plana, en el 
mayo de cerramiento, en la simetriz de la plauke y en el voluuen a doble altura 
correspondiente ala ula de estar. Gabrla pensar en cierla influencta. de Saute Sofa 
al opservar |a simetrtz y sofisticada relacion attre el volumen central de alluva debe y 
di espacio circundaute; a mbps diseiios se basan enun cubo dentro de otro medio <ubo, con 
sus vespectivos Absides y un desarrollo sequin 2! de longitudinal dominante. 


NIVEL INFEZIO2 


Ee 
|e, saree! lppey. 


CASATHOMAS P HARDY, Far — 
FRAN Moy? WEiGHT NIVEL SUPERIOR 
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[DEA DEL DIS 


ENO 


CURMAS CONTRA CECTAS 


cubo dentro de medio cabo 


CONTKASTE BASICO DE FORWAS CUBICAS Y CILINVIICAS 


proyeccioues absidiales inductovas del eje 
lougitudinal pavaleloal ee exterior dominaute, 
de le Que du Doubs 


AENERICO 
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(See 


RUE Du Douss 


cust columnas delormiggn armado 
soportam dl ceutvo 


ESPECIACO 


CURNAS CONTA REcTAS —— 
eal 


SS 


— 


desarrollo del eje lateral por el volumen de doble allura 
sefalando la civculacion en divecadu alas vistas 
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MO 


DULAGION T 


CURNAS CONTRA KECTAS: 


EMATICA 


desarrollo del ee longitudinal por abertures con 
— areas a dormi}orias 


qeentuacion direcciona! del ee lateral con 
gran ventana, Voldmenes salientes del 
salonato y el dormitorio, wrvas del saloh y 
rebrauqueos de baios 


oN 


ADAPTAGION GEOMETRICA 


~ d plane dela eutrada auda \avillaala alle; 
impacto dela fachada.-barrera a traspasar 


| 
a 


la forma seabee desde el plano tase; geomelrta 
adaplada a las vistas, jaa y ferraza 
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ZONIFICACION EXACTA 


Fldiseno revea explicitemente las zonas mds siqnificchves, es decir, 

(a ferraza de cubierte , la cireulacion vertical y las zovas de nsche. 
ydedia. Como auticivo de ulteriores obras de le Corbusier, ésta. 
ala primera ocasidn en que simullauea d uso del hormigon armado, 
cublerta plana y Itneas curvas en tensa superposicion 

a obras reckas. 


=e carpintena extenoy 

arriowiza cov le geomet r¥a 
general. a fardinerla de contornas 
curvil(neos suaniza latygusicion de 
laville al terreno. 


awmpliaciiu femahica por el pabellon 
y la pérgola 


PLANO DE 
EMPLAZAMIENTO 


ESTAR 


volumetria. compact 


ee 


MARCOS Y PANELIES 


IAnRATL 


in 


A semejanza de anteriores obras deauneret aqui ‘ambien 
subdivide las superficies con un sistema de marcos. A ke 
estructura de bormigan se le agreqa un reveshmients de 
ladritlo que coufiere color paula, escala y textura superficiales. 
la fabria. de ladvills encuadra jos paudles enlucides,y las 
partéluces de las veutanas, con la profundidad de su 

incisiou, enfatizan la maser. 


sistema proporonal que controla las sui2 
dimensiones de los alzados saqln las planas de obra. de Jeanneret 


Ves) 


PRINGIPIOS DE DISENO 


TIRES RECORCATURIOS AARQUITECTIS (HAdA Una AzQuITectuEs) 

MASA SUPELFIUE PLANO 

Arquilectura ese! jueqo de la tavea del avquitecto es Masa y superficie se 
masas, magnifico ycousumado, vivificar las superficies que determinan por el plano. El 
reunidas valo la luz. visken las macas . Pano ee) qevevador. 
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CURNAS CONTE RECTAS 


cOMPOSIION SIMETEICA 
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is) 


VILLA SCHIWOB 


w) 


Mediante 2) empleo de wateriales inertes y a 
partir de condictoues was owenas uhlilarias, RNP oe 
establecer algunas readones promovidas por 
las emocones. Esto esla arauitectura 


Le Corbusier, Hacla una Arquitecture, — ce 
( y, 
= ss x x 
NEE 
Ia Villa Schwol conareas. princivios de diseRo , integrates ral so 
de los fundamentas de ulteriores trabajos. que se desprenden §(——~“— ee 
de la obra de Jeanneret, y alos que Le Corbusier se Se XS 
tefiere en Hacia una Arquitechwa. Ce 
GEOMETHIA AXIAL NITIDA 


MODULACION SUPEZFICIAL 


ATICULACION espacial 


a 


LIMITS EN LA INVENCION 


DINAMISNO EN FAANK MOYD WEIGHT, (402 


CASA sieTHUR HEURTLEY 
— 
/ 
| 


plhuk y 
Greulacion volatoria. 


7 | tension aval 
As waer W. WITS 4 —N paula crucifarme 


Salve la. Ville favre - facol, las primeras casas de Jeanneret ataien al 
desarrollo de ideas existentes y uo al hallazqo de formas innovadoras. 


Las Villas Stotzer y Jaquemet viquen credas de diseno parecides ala Ville 
Fallet ; la Villa Schwob, aunque aludiendo a luflufas bizautines y 
"wrighhauas’, hene su procedencia eu la Villa Jeauneret. Perret. 


}a excepaidu se balla en la Villa fave - jacot ; uo obstaule , ninguna. de 
zslas obras nos transmile la evidenle versatilidad del trabaye de Wright, 
gue ya en 0L exhibe soluctoues circulares y cruciformes . 


El fachor composiivo que mas coartaba a Jeannere era su confianza 
en la simetnaa bilateral de la que uo progress hasta que, con su 
assciaciou a Oseulant, adquirid una destyeza que experiments < 
traves de le pintura en el marco del movimiento conocido por Furisyns. 


las bases de sus ultimas obras estan en el establecimiento de efer, 
covtraste entre curvas y veckas, prepouderancia de la fachada 
principal y dependencia del coutral geometrico. Siempre teudid vade 
faeas firmemente enraizadas y grefirid disetar dentro de un marco 
de wormas. 
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PRIMERAS VILLAS 


SIMETLA BILATERAL 

CONTIOL AXIAL 

FACHAYA PINCIPAL DOMINANTE 
CONFIANZA ENLOS FUEZTES CONTKASTES 


etoile 
(906 rauer iia rave -Iécor 
“y — 
To AT 
a ia 
(108 Bis or JAQUEMET 


14ky JEANNE EF ~ Pegeer| 14lp scHwaes 


MATADEROS EN BURDEOS 
Y CHALLUY, 1917 


Twas dviajea Oviewle se observau en Jannevet dos cambios sefalados , cambio de 
filosofia y de técnica. la naturaleza, como fueule directe de captacidn, es sobrepasada 
poral clasicismo, hecho que.se manitiese ev que las referencias natuvalishes que 
prevalecen ev a \illa Fallet se sushtuyen ev la Wilk Fayre - Jat vor motives clasicas . 
Frias ultimas villas, las votes naturalistas son maigivals , Janneret se preocupa 
por la daridad y el orden expresadas por combinacioues simples ce formas element ks 


fbr mucho que formas y tratamiouty superficial sean mas seucilles que ankes, le 
avquilectura se complica ex la orgauizaaon externa de les zonas y ania interna del 
espado- Los recursos temdticas mAs represantativos sou la manera en que el 
movimiento influye ahova ex la distribucion de la forma y en el emyeo efiaz de 
auras coutrapuestas 4 recas. Ex la Villa Soawob esdoude ests criterias se llevan 
mas lepos, ieee del equilibris que brinde ai coutrol de lo geomélricn. 


Didko control descausa fodauiz ev la simeta, y la villa, cow los paueles esceltricos 
de Ledu Perrin, no exsca ese dinamismo asociado ala vida rmedevna. Jeaunevet ce 
percaly’ que la maquina y la preduccién wosiva sertan eu el siqlo-XE fuerzas de 
primer orden y busco el \evquaje avquitechinico capaz de reHejar el espivitude 
la época. Diseto’, ev 191%, dos maladeras gue uo se |leqavov.a coustruir | 

libre de las limifacoues que imponG |g iconoqvaia domestica, vudo 
coucentiarse eu el monte Curameute funcional de unos elemen dispuestos 
de acuerdo A un proces de producaca. 
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ESTETICA FUNCIONAL 


MATADEZO EN BuxpEos, (Alt 


Se utiliza ef sistema domino de pilares ylo, 105 primeros 
acusades en fachade, que asta vesuella mediante carpinterla 
prefebricada instalada on franjas horizon tales .E| movimiento 
se expresa visualmente por una rampa frontal que inaugure |e 
utilizacion de este soluctén en a. obra. de. fe Corbusier. : 


eae | 


> 
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NUEVO LENGUAJE 
ARQUITECTONICO 


Somme sess 


SEP 5 lol dese 


MATADEKS EN QAlLUy, 4rd 


ESTRUCTURA ORTOGONAL 
DINAMISMO VISUAL ATAVES DE LA CAMDA Y ESCALEAS EXTERIOES 
CLARA WENTIFICICION DE UNIDADES RUNCIONALES 
INTEABACION CON ZEDES DE CIIRULACION 
VOCABULAKIO INDUSTZIAL 
NO TANTA DECOKACION 
COMO SIMETRIZ BILATERAL 
(COND GARG sekondurics 


Acceso > la ramps de acceso de Alpes area la 
= por que el a2 longitudinal, prueba de que 
a ‘ ‘- ] Jeamneret no abaudoua a simetria de sus 


7] ‘ i = primeras diseaos, Aambas lads de! edificio 

as asciendey (as exaleras para el persoval, 
cou sepavacion dé sexos, que couducen al 
de aseo. 


Los mataderes se organizan de wodo que daauado sube por le 
rampa hasta el nivel superior del edificio donde se sacrifica | los 
restos se. envian a plantas infenores haske que finalmente 
Megan a la tona de distvibucit a nivel del terreno. 


las Plezas encaual Se muevelr mauualmene. alo larga de unas 
gulas instaladas ene) tedto couforme a an vecorrite preconcerids 
au dque se desanqran, despellejan y despiezan. Cintas y 
aseusores de tausmision reparten las piezas vor las distintas zonac 
del edificio del que el animal sale envasado como came conqelade 

y salchichas . 
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Cau les proyectus de maladero \leqa al nuevo leuquaje arquitectbuico de le 
Corbusier, lenguaie compuesto por estructura de lor migou armado , formas 
etbicas, cubiertas planas y carpiutera prefabvicada . El simbolisme udustrral 
se adecué a aquellas ediftcias que acertaron a expresar divecameute su. 
functéu; las vampas fueron ef Wallazgo mas vepreseulative ex tauty 
demostracdu de como \os demeutos funcouales pueden cdebovar ey ef dyame 


etdheo. 


le Corbusier, de un aol pe, adquiere la técnica que le permihia la orgauizne bu 
de sus coustruceioues deutro de una disciplina que eutvemez¢la varcas ideas 
vacientes. Los mataderas enunciau su fuuciow igual que las aviones , caches yy 
bavtos , la estructuve pass ahora a sev uua vehbula orboqoual que proporcond 
Wu marco de ovdevacou no sélo para las factadas, sinus para la hhilidad del 
proyecto. 


la vineulactou de los mataderos a una ved de aveuladoues hace que este 
proyectos seq alge mds que la simple vespuesta a un problema coucrel. ba 
estrategia de diteto eugloba uu couceplo mayor. la uatuvaleza (los auivales :) 
se obliga a traves dela agvicultuna se trausforma eu producto de consume 
Gracias a un proceso industrial y se distribuye poruna ved vaciouel de vias 
de comunicacton. 


Eu le Corbusier permauecev las (deas de eficacia iuheveutes a plauteamieutas 
de diseto tau snleqrales, se vuelve parte de su estrategia de le Gudad Ubpica. 
Si los mataderos haceu proaresar (a base fecuian y fllosofice ae le Corbusier, 
Biqueu couservaudo cn caubio algo del udlodo de composiciou simetrice con 
limites latevales. Se Impou uu paso adelaule eu el praiceso evoluhivo que le 
descarqara de este coustaule y le hiciera exploran ademds, lg cuestion de la 
siqnificacion. Ambac objehivos se cumplieron cau la asociadon can Amadée 
Ozeufaut, hecho gue se traduyo enla formulacion del movimieuto que se 
courcio por Funismo. 


8S 


PURISMO 


Eu el mes de febrero de'4'4, Jeanuevet abandous La Chauy-de-Fouds pare 
fijar su resideucia permaneute ev tavis. Fue tn mayo siquiente cuaudo 
couocid a Arnadee Ozenfaut, piutor ya establedde yaubsrde uua rerie de 
avhculos y comeutanos bajo el HYulo de L'Elau que eucerrabau atiques a las 
tendeucias decoratiyas de| Cublsmo. 


Ozeufaut comparta alguna de las ideas de Jeanneret respedo al arte, juntas 
dolaboraren en desarvollar una teorla avlshea que deuominaron kurisme. be 
axposiciou desus tdeas seize cou la publicandu, en (UF, de uu libys htulade 
Apresle Gubisme. Eucamindudose hacia lo que velau como vasaes distiutivas 
de) siglo YX, de dedicaron a deseubrirlas cu la uenda y la waquina, 


Evau de la opinion de que las maquinas y los (vgeuias hechas por el ser 
humano vespoudian a las leyes de la tconoynia y la seleccedn por la adecuacidu 
funcoval, leves que pareceu teuer vigencta eu a naturaleza. Tentan el 
convencimiento de estar ante. un principio universal, oriqen de la tendencia. 
general hacia la armouia., el orden y el equilibrio. Anticiparon ef criteria de que 
dl arte bien pudtera capacitar al ser humano pava establecer-coutady au a 
fuecea universal que rigé la existencda. 


Jeanneret y Ozeufant Jauzan ev 1420 la vevista L'Esprit Nouveau, foram 
donde se discuten las ideas base del Fuvisyno. Explicau el rovimients como 
relaciopado con las propiedades universales de los seutidos y del peusamientp; 
los articulas dela revista extienden le controversia mas, alld de las artes haste 
iucluir aencias, psicologia , bislogia y sociologiz. Dos erau los puntos 
ceubrales, la dekermivacean de prindpias universales mevced ala ldgice, 
vrelaaouando al hombre cou la naturalez , y ef estudio, y, aser posible, la. 
davificacion dd nexo entre seusacioy y estelica 


La tusqueda de medias yorlas que el lenguaje estelico padieva tener un ambito 
universal de comunicauot , les hiza deferder el empleo de formas y-colores 
primanas. Hicierou lincapid en que os dbjetes representades eu los cuadros debiau 
fever und siquificacdu gue velasaa su funcion ulilifaria y eucervava. siqnificades 
que. simbolizaran principias dave. 


la forma humana wa el yesullado mas perfecto dela selection vatural, ejemplo de, 
lo que denominaban la “ley de la Ecouornla’, seqdtu la cual las necesidades 
fundamentales produceu un abit type por actuadédn de las leyes de adaplacou y 
tconomia. A partir de aqui cable conduir que algunos objelts de cousiderable 
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utilidad. y economia de medias, lease vasos, botellas, cublertos, elt; eran 
idealizables en tanto custudios de principios universales. 


A pesar deque \a vatuvaleza superficial parece fener una variedad ju finita, 
Jeannerel, y Oneufaut afivmaban quelavnisma descausaba en cievlas leyes pas 
y geverndoras de orgauismes invariable. Vichas organisrnas sou de configuraa6y 
definida , basada en estructuras aeométricas. for cousiquiente, se siquié que era 
la geometvia 4 disciplina subyaceute cu las obras de avte, x valedora del orden y 
la cdanidad. 


Uuo y ofre evelan que dl avie se estaba quedaudo vesagado, detyds de la ciewcia 
v la tecnologia, poruod ponerse de acueds co las principios por los que se 
goberna. la naluvaleza. El conocmieuly centiice tenia vecursas pava demostrar 
estes privcipios, steudo, pavticularmente, la waquive una admivable 
watenalizaciou de los mismuos. for dcouryavio, el Cubismo se debahk en une 
representacion aotiaa de ambigitedades y de relacioues cambianles 

(ncapaces de comunicar la “esencia® de la vide. ES decir, |a esencia eva ue 
manifestecsén ddl orden, la piedva angular dela filosolla puvista, como fambidu 
era. uu hecho que d orden descausaln ex veglas y que, de cristalizar en el 
arte , she debla ser un vehiaulo de comumeacton de absoluta priondad- 


feanmeret aprendis la area de ivtiaduar en sus cuadvos objefs tyes para. 
vébreseutar coustaukes o principios universales presevtes en la uaturaleza 
Cy, por taut, registrados en tales objetas), orqanizaudolas compliaadamente 


en exteniorizacdan dela variedad natural 


la amplitud temdhea de sus cuadros cou ed rovisito de tincluir diversas 
clases de efeetos n'tmicos, pluralidad de coutrastes y teusiaues, auertz 
simbolizar actshicameute. las fuenzas de la uatuyaleza que dominan todo lo 
que vive- Les plates , botellas, libs y quikerras de los primeros cuadros, 
representacian de_objelstyve, se reprodujeron explicilamente para lhacerse eco 
dela precision y dandad dela ueucia y de los productos manufacturados. 
Aqui ema doude ef Purismo y ef Cubismo, junto con otros movimieutos coma eof 
Di Sti), eutraban ex frauea diserepaucia , al rechazar, el primero, cualquier 
alusion ala confusion 0 abstracctols 


Ozenfaut y Jeanneret formularon que la mision del arle, a diferencia de le 
moguina, era establecer contaclo emodonal, que vio debla circunscribirse a 
ser infelgible, tenia que transmitir uy seanificado. El arie, expresion de las 
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fuereas coudominio sobre la evistencta , nia queser muestm del orden de la 
naturaleza dando solucion a los coutrastes y teusioues existentes 


En cl ofoito de i4'¥, Jeanveret realize su primer cuadro, Htulado la chemjnée. 
Esta seucilla compostciovt comprende uu cub sobre una mesa: juuty aus libre yun 
mouton de papel de carias y, enla esquina inferior izquierda , otros dos libras. EI 
cuadro es uu intento de far relaciones siqnificatvas entre la forma primana ¥ 
los objets types. 


la chemnee feaunecet (ate 


Eu posterioves series de cuadros, [eauneret intreduja muckos mas objets types que. 
orindaru la oportunidad de ampliar la gama de covtrastes, por eleyplo, eutre formas 
dltudvicas -qarratas ovasos- y planas quilayes. Cou la eshlizacidu de los obielas 
se observa el gradual asceucliente de la trauspareucia, opaudad , solidez, proyeccidu 
de sombras, coula correspoudieuk. represevizcion en plaute y en el espacio. Bu la 
supecttae pichtrica se qarauhza el equilibria de los dementos mediaute uu formaty 
geometrico ocults delineas requladoras, 


Entre 1418 y (alo le destveze composiliva de fanneret crece nolablemeule ,perlodo 
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que. culmina cov un primer four de force plasmado en Nature morte 2 la pile 


d'assiettes. El cuadro queda dividido aproximadameute por la milad., al iqual que 
en otras obras, esta vez pov dl borde de lamesa; la anecdola del primer plano se 
covkrapoune auu fondo cou dos guitanas. 


Natue morte xla pile diasieHes — feauneret 1420 


Delaute , un libro abierto cuya espina coivdde con al Ae central del cuadro i las 
paginas estilizadas, coupugau, a wayor escala pero eu tous menor, cow las 
quilartes , graciaca una viqoresa Waeg cura. Bal el borde dela mesa , \fnea divisoria, 
los abietos se tralau como voldmenes, por encima dela misma ; (os objetos se 
perdben como planos, seqiu su contorno. la sequuda quiterra se capla plenade 
ambignedad, como si dela sombva de la primera setratare ; el vecipiente 
silueFeado de la mitad supenor se convierle en a frco dela composicidy. Ofro 
vecipieute ciliudnico de. color verde, ala devedra del libro, imife la pila de plates, 
yuevameute eu too amenor, y las dos pipas, con su disposiadn rotalanza en torao 
al wello de a botella , actuau de segundo frea- 
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TECNICA COMPOSITIVA 


Ex terminas composihvoc, Jeanneret, radg 420, culminabe su labor explovateria 
atraves dela pinture, cou uw dltimo lenge que 2g la unin de un iceberg, 
reunion de una docena de bocetos 


S principal dotacidu en d campo compositive  tuduida, la Villa Sdawob, erm la 
disposiciou simetvice , auimada , eu esta obra y ex la cata de sus padres , por ef 
juego de contrastes etre prmas aitiaac y aliudnaas. Extn confiauta ev los volimenet 
pnimanios no deja de tener un papel rdevaute ev al repertorio avquitedouico de 

le Grbusier; acopta la idea purist de que, en S'mismos, log obfefas pueden tener 
siquificactou, uocida pdwaria meute expresada unlas vampas de los Matadera, 
doude la fuucion se declara como tal. 


Eu los cuadros, ahem, libres, vases, pitas y quilaras: setornan aula idealizacién 
de la perfecke exprestou funcioval y prestan abundancia de posibilidades de 
organizaciou por combinacon de sus vaviadas formas. lg técnica se haduce ey 
solapec, fusiowes, ritrmos Yasados eu\ueas carvas, coujuaacidu de formas 
altudvicas, ebe., recursos que ampliay la gama de composiccoues. 


la mayorta de estos artificios Heue su traduction enel leuguale arquitectonico, 
los diestwes se sushtuyeu por compouentes fuuctonales audlogameute 
idealizados, lease escaleras helicoidales, carpiuteria exteviov en fraujac 0 
acoteas. hos coxtvastes entre plauos y voldmeues le pluralidad nitinice de 
(as combinanoues y a coutvo! geometrico de las liineas vequlade ras feclitaron 
la propagacon de uu livismo picttnico eu la arquitectuva de le Corbutier duraule loc 
adios veinte. 
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EGA 


DAL 


4 


EROIGA 


1920-1930 


Jeanneret adopts ad seudouimo de le Corbusier eu (920, cirscuusenbieudolo asu 
trabal? arquitecPouico , y uo asi asu obva pictonca, que firmé cou su apellido 
hasta (42F, En el Salon de-Ofoins dean's, ew octubre de. (920, preseute la casa 
modelo cou el uombre Casa Cfrohau, presuule covtesia a la empresa fabricaufe, 
del coda Citroéu, yor extender que su proyecto fuuctonata cou idelubica 
eficiencia & la de la nueva maquivana gue estalea modificaudo la vida del 
siglo XX. 


Explico, on Hacia una Avquitecuva, como la nueva coucepeiou reomplazan'a " la 
(asa autiqua que tay wmal uso hada del espacio’, co su “absurda agrupaaon de 
numerosas y euoraves habitacioues” en las que "el espacio se coustremia y 
despilfarraba". Forel coutianto, “debemos ver a. casa come ula rdguina donde 
viniv 0 como una hervamienta’, “lau dtl como una maquina de escribir". la nueva 
forma de viviewds teudria la imagen correspoudieute ale edad dela maguire ; 
“sin cubleras en puulz, con parédes tau Utes como las plauchas mefalicas™ y 
“con ventauas y puertas iquales que eu las fabricas™. 


la Casa Cibrohaw fue la respuesta de Le Corbusier alas coudiciones ecoudmicas 
imperantes. Las paredes eau de fabnaz de ladnillo para facililar su coustrucedol 
por mano de obra de cualquier lugar, suelos y techos de hormgonarmado. Desde 
la ophica. compositiva, ef disedo esqrime béamcas expuestas em los cuadros 
puvistas de Jeanneret. Siu embargo, este proyecto , ev su inteuto de aportar 
espacdo y bueud iluminacién , se wine en uy vestauraute parsing que 


frecueutaba dl y su amiga Ozenfaut, 


90 


CASA CITROHAN, 1920-1927 


de le Corbusier, ectraide de un tocels pertenecieute ales arcuivas de la Fundacion Le Corbusier de us 


I 


G 


aN 


ERICO 


CASA CITIZOUAN 18.2) 


a 


Sl 


LI 
i 


la forma geudvica es unvolumen 
longitudinal de simebnia bilateral 


particion del 
alojamieuto eu 
dos cubos 
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la coufiqyeracion rectilines se subdivide ex dos 
formas cibicas (ambas algo mac largas que 
auchas), delas que una heue una zona de estar 
de doble altura, y la otra el resto de las dependencias. 
dua. qalerla domina la2oua de estar y define ef 
dovmitoria privcipal bala el cual esta la cocina y 
2 comedor ; (os dormitories restautes se balay en 
un nivel superior contiquo a la azolea. 


4 diferencia de las primems villas, a las que 
era esideute la simetyla y la importance de 
los tratamiextas superficiales , la @asa Ctyohan 
ordeva los elementos asitnetrigameute coufrme 
a uya combinacion arstacka- 


las diversas fuucioues del asceuss por la 

escalera. exterior 0 porla iutevior de caracol, 

habilar uu 2spaco auaplio, cocinar, comero 

dovientr, se localiza , ev parte, para sabisfacer 

las necesidades y, tambien , para alcanzar una 
re es . 

composictou estdhoa acerbade- 


la esketica fuuctoual, cov la azoles y losambieutes 
eipaciosos ,simbolize d estilo dewida que Le 
Corbusier eucoutyaba acevde cou la edad. dela 
maquind . Eldiseto, ev su direcciovalidad y 
coutry| axial , detente tecnicas ya puestas 
antenormente. eu practica, no asl eu launedad 
de suimageu ; la Casa Gtroban, cow sus nitidas 
aristas y su fall de decovaciou, fue la primeva 
"“madnine & habiter" de Le Corbusier 


alojamieuto eshatificado y couexoy por 
una escalera de arace| 


CASA CITIZOHAN, 1920 


esaalera exterior a wubierke 


44 espeufidod dela forma pove af descubierto los elementos funciouales. 
los dementos principales, como la escalera extevior, |a evalera de 
aval, adojamievto ev laazotea y a dormitorig dela primera 
planta, lee: eu un estado de equilibvio diudmico, 


-————= 


mi. 2 
[2 te 3 eee me 


la esalerm exterior ya cubierta refuercan la divectoualidad de 
a forma. 
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PLANOS 


CASA CIOUAN, 14.20 


Secuencia de pawes y divamica de 
G esalem 


PLANTA BAJA 


dominio inferno de plauos barizeutales 
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ZONIFICACION 


CASA CITZOUAN , 190.0 


CBLULAZ ABIERTO 


IM 


SUPERIOR 


CBLULA TRANSICON ABIETO 


He = estar enzoua privade lorjo el salon 


MEDIA 


coutinuidad espacial y conexi oy 
fisica dezonas mediaute & escalera 
de caraco| 
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FUNGCIONALIDAD INDUSTRIAL 


CASA CITROHAN (9.20 


é = 
expresioy de la importaucie 
liq] delazoua de estar mediaute er 
1 * grandes veutavales Se 
y 


aes lecture lougitudiual /plaua iereada 

. J vor la cavpinten'a exterior de los extremas 
las tres primeras villas de Jeauwerel enla Chauy-de-Fouds ya (asa Citroen son 
comparables, eu e! sentidade que sou rechi(neas, heneu un eje lougitudi nal dominaute 
y d diseio poue toda su expvesion exla fachada principal ovientadg a sur. 


Respect ala forma, la Casa Gtrokau es mucho mds sencilla que las autenoves la 
cavpinteria. exterior de tipo industrial y el plano triangular dela escaleva extenor se. 
aprovechan para vilalizar la composiciou . 


Fl leuguaje abstracty del plaus seapoya eu cua ldgica fundoual que valova los nuevos 
watenales como vas de mejorar elvevdimienty de a vivieuda por iucremento de luz v 
espacio. 


la fragil imagen aerodinarnica obedece a las wormas de la forma y la qgeometrig 
descubiertas ex los viajes de estudio. 


TT 


Po en 
“Gp c8 al ca am Wal gh 


de Le Corbusier extvaldo de bocelos pertenecieutes al primer volmen dela Ceuvre Complete 


la forma de “caja de zayates” pave 
vivieudas es tema recurvente eu 
la obra, de Le Corbusier 
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PLANO agitMenico 


eS 
Ja trayectrria composite de Jeanneret por 
ef Purtsio redbid su expresion 
arquitedi nica enla dasa Cilrohan de 
Le Corbusier; la esaalera de caracol ; las 
Zonas de estar y (a escalera exlerior 
Henen an comeldo y significado 
eduivaleules a los objets types, pipas, 
libros, plates y bolellas que aparecen 
enlos madyos. 


Evy la Case Gtrohau,, los cxerpos (unidades 
celuka ves ), cilindrs (escalera de caracal) 
y los distuntes planes se.desphegan en 

un equilibrio divdmico que asemejan, 


TI 


enter dimensiones, la tecnica 
pichrica bidimeusional. 


Nature morte Xa bile dia nie! 
auneres, (2.20 
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Las implicaccoves de la Casa Citrokau , como de los proyectos de maladero, uy se 
reducen a la Soluaon de un problema de aloyaniento. la nueva forma clbicn 
obedece a leyes percephvas preseutes en el Parteuotr y en las mezquilas que 
garautiza la comuuicacion directa de las formas cou los seutidos. as casas dau un 
evfoque legico a k estructura y la tecuologa para salisfacer las imposicaoues 
de uva situacion eeoudmica y la dispouibilidad de una wano de obra. la 
naturaleza del espacio e jluminacion iuterioves aludeu mds a! estilo de vida de un 
artiste que ala paula de comporamiento comun de la clate media. Cor tales 
medios le Corbusier intente elevar a coudencia etdlica dela sociedad. 


Atiemeo cue elaboraba d proyecto de las viviendas Glrokau, |e Corbusier lambién 
habajaba ev su Gudad Urpia, la Guded Coutemporaves cayaz para tres millones 
de babilantes, ba propuesta era una veplica coutra las calles estreckas y los sommbrias 
barrios alas de laub’simas ciudades que se brindaba wn viviendas amplias, 
laminosas, ubicadas en exteusos parques: Eu él Salow de folio de Paris eu 422, 
exhibio el plan geneval dela. ciudad que, ensuestrategia , es el desarrollo de las 
ideas estvevadas eu la Gsa Ahrovau. 


la idea esla decaracion mds rotunda de le Corbusier acerca de su fe eu la geomelria 
como sistema de omanizacton euaque los eles principales coufiquran vas de 
cireulacion y deinen uua distribuctou jerarequica de las zouas de actividad. Ja 
propueshe trae cousigo un numero reducido de Hpologias de edilictes, compuestas 
bdsicameute de formas ctibicas clementales. 


la disposicion quarda simelvia bilateral , la via principal decirewlacion discurre alo 
(argo del de lougitudinal, vidudose cortada por otva principal lateral y varias 
secandanas diagouales Estas ultimas delimiten una zona central con siluetn de 
diamante provista de ferminales aéreas y ferroviarias, rodeada pov veinticuatro 
rascacielos de vidrio de plauta cruciforme. Penmetral meute se sittau las 
Immeubles Villas, vivieudas eu 2ig-20g, reminisceucia de! sistema domind. 
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VILLE CONTEMPORAINE, 1922 
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VILLE CONTEMPORAINE, 1922 


saepteceatass 


SEE 


Se 
fe, 


= 


laville Contemporaine esuu exponeute de alguuos principias ovientadores en aquel 
momenty de la estvateaia de Le Corbusier. 


umes ATeAVES DEUN ODEN 

En este proyecto Le Corbusier elimina a caos de. otrasciudades al impover uu orden 
fundado en la ldgica distribucion de actividades. Gracias a ello se obhene un marco 
em que la sociedad prosperar , ung ciudad ideal similar a les propueilas en ef 
Revacimnienty. almeute, nos hallamos ante un coucezt abstracts, rellerian de 

Le Corbusier sobre modelos y prioridades. Este plantesmienly niega. ¢l cavacter 
plural dela ciudad; ademas, todo "plau genera)” acarréa uu sistema restringide 
waudo sé compara con eh desarrallo organico: lo que hizo creer a Le Grbusier que 
eile fracasatn, favorecieudo que adoptara aquel eufoque- 


SIMBOLUSMO 

La vision utopica de Le Corbusier se simboliza eu la dudad amour todo y en las 
demeutes que la iukegran. Jas destumbrautes torres de cristal del sector comercial 
dlevdudose sobre las aulovias, casi tiewen siqnificado mishico. la fachada se 
couvierte, eu realidad, en idea dave; los pilotis, por azar los edificios por encima 
del terreuo, sou intensamente simbdlicas, pruebau que la tecnica moderna exonert 
alhombre que ast puede edificar donde dea. las cubertes ajardinadas 
simbolizau fa vocidu de salud, transwisora de tranquil(dad a uivel urbane © 
individual, conquistada mediaule la filosofta de Le Grousier. 
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NATUIZALEZA 


los parques dominau la ciudad al unlcouo cou la organizacon qeométriar,fesmonio 
de (a revereucia que le Corbusier tener hacia estos dos feudmenos, geometria y 
vatuvaleza. la ciudad se contempla como organisrno bioldgico dolndo de corazin 
(wentro comevcial), pulmoues (parques) y arenas (rea viaria). =! tratico vecibla 
especial atencioun , como Huido sauquineo qué representa, pues,a criterio de 

he Grbusier, el corveds tuncionamiento dela ciudad dependiz de une. circulaadn 
fluide ev las vias principales. Estas vas simbalizan tambiéu el dinamismo de la vida 
moderna y el coche es la sublime creacion dela cultura de la edad de la moguina. 


JERARQUIAS Y CLASIFICACION 

Se cousidern que cada elemento componeute dela ciudad esti en correspondencia on 
al sistema de pnoridades acoplado a la distribuudn geométricg. las actividades se 
define, dasificau y excajan en un diseno superior. Ja circulacton se ewcacilla a. 
tenor delas diferentes necesidades cou prevision devias de alta velocidad , calles 
suburbanas de media velocidad y calles sublendueas secundarias de baja 
velocidad - 


ZONAS 

él sistema de dasificaadn desiqua las zonas en comercial, urbaua y suburvand, 
esparcimienty 2 industna, Sekeue eu cueula espacio, ivserts 2u el esquelety 
dreslaterio, detinado a absorber ulfenores ampliacoves. 
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CASA CITROMAN MARK Il, 1922 


de le Corbusier, extraldy deuu oncely perteneciente a lorarchivos de la tundacion Le Corbusier de Fans 
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MARGO 


ESTRUCTURAL 


CASA CINZOHAN, (9.23 


Le Corbusier introduja ev le Casa Citroluau unas modi ficacioues que iucorporarou ef 
garaie 4 le idea onginal . El aarale se sitha bajo la vivieraa que sé levauta del suelo por 
dlementos estructurales. 


Ja eicalera pasa al interior y el qabinele, envezde dara la zona de ecer, sue 
Volavde sobre la 20ua de comer. pero queda cerrado tysulal meute. Le extrada principe 
esleleral, ¢ escalera de caraco se coloca juuly a éste para que.al rodearlz, se vaya 
an direceiou 4 la 20ua de estar. 


104 


TEMA CASCA 


CASA CHROUAK, 1923, 


fema. cascada con distribucion de carpintente exterior seqdu el ovdew estructural 


105, 


CHROKAN, 1927 


GENERICO 


ee 
Coup uracion lineal 
simetria vitateral 
cubo doble 


pilolis que clean € 
insindan |a. estructura 


ortoqonal . 
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Laversidn definitive de las proyectss Citrohan se. 
edificd eula feria delavivienda de Stuttgart de 1421, 
come dittribucou de su autor. 


la soluciow osteute las mejares cualidades de los 
disedos preliminares y ex clemplar demostracion 
de la enolucion de las ideas de Le Corbuier. I4dutico 
al modelo de 1428 eu suesalera principal interac 
aeotta, aarajé a nivel del terreno y coustruceeds 
sobre pilot's. 


Se manhene la exalera de cavace! que couduce «| 
gabivile couyishy alezoua de estar, ual al 
diselo de (b2. Como eutruces, se colocau , Una 
junto a ofa, dos formascibicas ex covfiqueacion 
lineal, aceutuada esta per la ewaleva que se abre 
paso mas al de! plano extremo de lacasa «manera 
de baledu 2 voladizo. 


ha entrada se halla en este je lowgitudival 
secundano el borde de la galena-gabinele salva. 

el couduch de umes de la caldera dejaudo su 
perpeudiculavidad respects ales mures laterales. 
| oblicuidad de la escalera 25 patente ev el estar 
y, eouuntamente cou al coudueto yla galerie, 
pachiioa onla yuylaposiciom Ainamica de unidades 
fanciouales . 


NIVEL CUBIERTA NIVEL INTEIZMEDIO 

acewtuaciou dela lineahidad mediaute la destar dela pauta primera dispone de 
escalera y 'a terraza de cublerta- dos zmas, una privada y stra mas 
asimetria abierta , aparte unagaleria superior 

definicion dela eccalera en fadrada a idea fundamental es suspeuder planes 

sda’vium asimetnca horizoutales dentro de una estructura 

acentuacion dd tema, lineal mediante la. ortog onal 


aarpinteria exterior 


l f 
NIVEL TERRENO Esta 2 /GMLERIA 
anivel del terreno ,lac superficies curves 1¢ el borde oblicus dela galeria, deonducly 
teusau coulva las reckxs vertical y a ewalera ‘vista’ confieren 
dinamis mo 
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ESPECIFICO 


£| tema mira deexpresar una relaceon tridimensional compleja 
entre dementrs ivsertos ev un orden estructural ortugenal 


le Covbusier desarrolla e| ewe trabaudo uua sere de 
clemeutes alrededorael conducts. la chimenea y 2! 
volumeu cibico suspendicl dela galeria sirveu de 
divisorias espaciales, y perpeudicularmente a éste 
proyectt una estautenta que eufaliza su dlicuidad 
vespecto al rest. 
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Se vebasa la carpintenia exterior dela zona de estar 
para babilitar una franja. de vegetacién y acrecentar 
la expresividad del plano vertical 


ae ‘SS 
ZONA DE ESTAR VISTA DESDE EL COMEDOI. 
BL ANTEPECHO DE LAGALERIA 3E CONNIFRIE EN ESQ2ITORIO 


Elcovducts perftra lus planes 
hurizoulnles como une broca L 


Ss 
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PROGRESION DINAMICA 


a nivel delaprimerm planla y fuera dela 
cocina , el pilar exento proclamna la 


ES exciihieeioen 
PLANTA SEGUNOA 


PLANTA CUBIERTA 


La nota intrinseca. dela estrategia de diselto que Le Corbusier prachcala en (424 era 
la "promenade archifectuyale’ covsisteute en el coutral de las circulaciones que se 
orgavizaban ex la vivienda. Yor ejemyo , ev la primera plania , es la mampara 
curve la tinductsra del movimiento desde la escalera haua lazova de estar; en la 
sequuda. planta, son la colocacion del baito y |e dblicuidad de] borde de la galeria los 
resporsables, eske dlhima ex covereh, dela circulacion desde el rellane de la escalera. 
No 


DINANISMO 


CITROHAN, 192% 
veaciou dink mica de la escalea 
de crawl y |e galeria 


CITRONAN, 424 
relacou dindmica de |a escalere, el conducts y la aaleria. 


Cada proyecto Citrohau es un desplieque de elementos funciovales 
en estado de equilibria dindmico, tecnica que hacia |421 estal ya 
totalmente inveshgada a través de una sucesion de obras 
limportautes que se iwicia con la Villa en Naucresson y el estudio 
para su amigo pintor y socio Amadée Ozenfant. 


1 


Eu el Salbu de Ofolio de Faris, ev (422, Le Corbusier, present la Ville Coutemporaine y a 
Casa CrohanTL, entre losvisitankes M. y V. Georges Besnus (lectres babifuales de 

L'Esprit Nouveau) le piden quedisene sucasa- la obve se levanla en el suburbia pansino 
de Naucresson, sobre un terreno en chaflan que,a instaucias de Le Corbusier, se 
increments cou la compra. del sdar covtiquo- 


A la manera de! wodedo Citrokan , se advierle que d qumje, lazona de estar y lade 
dormitorios se sittiau 4 distin’ys niveles, elevando la sala de estar como un 

giano nobile. Je Corbusier saca partido de la peudieule de terreno y situa la 
direulacen vertical en a volumen principal. Juvlycon el estudio /aparlameuto de 
Oren faut, estas fueron las primeras obras que se leaularon con ayuda del nuevo 
leugquaje arquitectnico y le Corbusier cousagra asta scasion yaa demostrar aqul 
los principios de diseto tauteades con auteriaridad ey los modelos preliminares Gtrohan. 
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VILLA EN VAUCRESSON, 1922 


NB 


FUERZA DEL EMPLAZAMIENTO 


dormitonias 
estar 
entraday | qarale 7 


2ELACOM DEL TELRENO 


ele exterior dominaute 


CARRETERA PLOUNGAL 


PMINO EMPLAZAMIENTO 


El) ferveno, en forma de cutia da ala carretera, ae dominante externo. Le Corbusier 
ordena una superficie plava y distribuye los tres niveles recurriendo ala pendiente 
que desde la Rue Allouard va haaa la carretera. Sin peculiaridades dignas de mencéan, 
dl emplazamiento refeja la admdsfera suburbaua de Vaucresson. 


14 


|. ele interior dominaule, 


~~ ele extevior domivanle 


lavivienda se estructura en uv dob volumen cibico. 


El ee principal de este volumen lougitudinal corre varalelamente al de domivaule dela 
carretera ala que Hene fackada. 
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DISENO PRELIMINAR 


PROYECCION CONFLICTIVA, CONTRASTE INCIDENTAL 


El primer diseto tiene la caja de 
éscaleva proyectada fuera de la masa, 
produce. uy efe secuudario que eskk 
on couflido con la aeomebta 
longitudinal del volumen onginal. 
fasteriormente., Le Corbusier justifies 
| ee wteriordomineute eta equivecaciou achacdudole al 
= — hecho de eslar en"trauce esti". 


: 
v 


=> 


18 Ge exterior dominaute 


bocetas de Le Corbusier evtraidas de 
Oeuvres Completes, val.2, lato-1429 


PROYECTO FINAL 


PEOYECIGN ARMONICA, CONTBASTE Y CONSISTENCLA 


ej trausversal _ 
st 


eje tulenor dominaule 


je exterior dominante. 


La civoulacta vertical se desplaza label meule ey dl cuerpo de la 
soluctdn final , cou objeto de vespelar la confiquracidn longitudinal. 
la entrada se coloce entre tas dos masas separandolas para 
delimitac daramente los eermenigs mayor y meuor. 


7 


TEMA 


TEMA.DE COMPBSICIGN VoLUMETIICA VOLUMEN PRINCIPAL CON FUNCION DE ANCLAIE 
MEDIANTE NUCLEO EST2ucTUIRAL 


El tema de este diseto depende dela acerlada vinculaciou de las mases cuys diwimiac 
surge del contraste entre un elemento vertical pequeto y oho honzonlal mayor. la 
solucion que se adople es recalcar el coutraste adjudicando al volumen principal, 
con la esealera aueva, un papel de auclaye, Tal comeldo se lleva. a cabo creando 
o a meuctouads yolumey un nucleo estructural central. Justo eu el punto 
couflictivo, en medio de los dos cuerpes, se presenla una ventana con unas 
divisorias del acristalamieuto que le coufieren una verticalidad intensa. 


" 
ALZADO NOROESTE 
et ra ot 
: 
ae 
mt 
een ——4 


ALZADO NORDESTE 


Ne 


NUCLEO 


¥I conceplo de nccleo se expresa eu cada 
nivel. Tres la ascension Por Las exaleras , 
la direulaciau redea el nucleo central. 


g 
ny 
2 
- 
Re 
v 


Ses ea PLANTA SEGUNDA nucleo bain 


PLANTA PRIMEZA NUCLEO-CONDUCTO INSTALACIONES 


£1 nucleo fija la estructura. 


y a drubadu 


ng 


FACHADAS 


VERTICALICAD EXPRESIVIDAD | IMPACTO 


a | Z 


AlzZAg0 ANTEzIO?: altueadon deveutavas vespedo al ceufro y vinculadas al 
vesto de la fachada 


HORIZONTAL DAD SERENIDAD 


ooo] 


Alzado POSTEO : definicion del cevtre 
mediante las ventanas 


las fachadas auterior y postenor reabeu de Le Corbusier uu trato dispar, ev virtud 

de la diferencia de coudicioves y las propiedades voluméticas de una yota. 1a 
fachada ceatral, cou suc tres plantas, se concentra en la verticalidad que acompata 
aun aquilatado equilibrio dé la parte media y el resto. 


la carpinteria extenor se eucarga de fijar e) ceutvo, eu esta ocasibu cou eufasis eu 
lo horizontal. La cornisa que remata 2 volumen principal ivtensifice la funcidu 
eseuctal de! mismo. 1a simetria bilateral ev salientes y bases extca los criterias 
dasicos de diseto de las obras primerizas de la thaus-de-touds. 
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PENETRAGION DEL PLANO 


Le Corbusier dishivque e cualidad plana dela factada frontal manipulando 
elementos puutuales, ef balcou sobre la entrada ylos diminutas huecos , 
que insinday 4 ee tausversal y la divisidy etre farmas. 


bocely dela zona de estar, de Le Corbusier, extratdo deun bess dea = 
fuudacdu le Corbusier 


Elhabil desplieque formal de le Corbusier vo \leva aparejado el domimo aelas tecnicas 
de construcci du. Todaue carece de expenencia respect al comporlamien to del 
hovmigan armado y, paco después de iustalarse la families Besnus en la casa, no 
tarda en aparecer gridas y escapes deaqua. EI angen dd problema reside en ef 
comportamiento del revoque vecibido saove fabrica de bloques dekormiqan eu 
estructura de hormiqan arnaado ajo coudicéones de humedad: Br 427 hubo que 


recoustruir una pared a emia del famaiio de las qrictas y también que poner 
remedio a otras (allos serios ‘ 


A.tnfermacin extratda de Joyce Lowman, be Corbusier 1900-925 the years 
of Trawsitiov, tesis ductora) uo publicada, Universidad Ae Londres , 444, 
pp. 20 y Al 
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Amadee Ozeufaut excarge a he Corbusier el proyedo de un peauero estudia de 
solfero a levavttar en uy terreno pequelio , eu una esquina de la Avenue eille Parts. 
Al qual que hia eu la Ville de Vaueressou, Le Corbusier iuterprete el programa de 
acuerdo al emplazamients y las propiedades geomdtricas dele forma. la 
resoluctou de circulacones ¢ iluminacién esta llena de acierty, y ediset fival 
atiende a la resultante diagonal que induce. elemplazamients ex draflda. 


Fare Je Corbusier era, en muchos seutides, una ocasidu exceleute para ponerde 
manifesto los preceplas del Furismo y aplaudir los peducts modernns uactdas 
dela maquina y le libertad compositiva cedida por la tecnica y el arle modemo- 
Implants la exactitud fuucioual y la vilalidad etdlic: dela alle enclose por le 
ubligacida de luz cenifal através de carpintenta etevior de Hp industria) y la 
tudusion de escalerillas como las de. berco. 


la princiyza] exiqeucia de Ozeutaut eva la disposiciou de un estudio de pinture 
bien luminado ; tambien yecesitaba una Qdlena doude mostrar sus obas a 
futures compradares y la zona mds priveda compueste yor dormitorio, bake y 
cocina, sik olvidar un garaje y un aparamento complete ¢ independiente , 
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VIVIENDA-ESTUDIO 
PARA OZENFANT, 1922 
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PUERZA DEL EMPLAZAMIENTO 


ew 
Uilim 


AVENUE WELLE 


delimilacéu del emplazamiento ie aeso de luz por tres lados 
edificaciones calindautes. 


ae 
calle secundana descendeute hacia a 
Avenue Reille 
yi 
| 
- 
> 
oe : ; 
Sao 
—7 7 = ee 5 
Vv perpendiculayidad del ge exterior 
vistas dptimas desde la zona superior domivante de la Avenue Keille y e! eje 
dd terreno trounersal del terreuo. Msibilidad de 


entrada sblo por des lado. 


ele exterior dominawle 


Ceutvalidad dela cova visible del 
emplazamiento 


eje exterior domivaule. | 
subdivisioe qeométrica interna 


oblicuidad wducida porla situacidn 
dd terreno en una equina 


direulacié verlical porla escalera de 
carace| exterior al cuadro 
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LECTURA PLANA 


VIMIENIA ¥ GALEKta 


GARAIE ¥ VINIENDA 


VEMTANAS EN ToZNO ALA 
ESQUINA 


DISOLUCION De LAMASA EN PLANOS A causa 
DE MS ABETUKAS 


Le Corbusier organiza lalojamieuto eu tres niveles, vetervaudo para estudio la 
plauix superior de mejores vislas de iluminacion . Eb estudio se dola de qvandes 
huecos exteriores , eutve ellos uno alargqado y vertical que, ademds de dar paso 2 
(a \42, represeula la cirewacion vertical. Toda la carpinterla es reflejo de la 
resullante diagonal del emplazamieuto e inteusifice a lectura plana dela forma. 
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36 


ee exterior dominant. 
las davaboya de| estudio se alinean 
puralelamente al ee exterior domivante 


/ 


I de trausversal del 
emplazamieuto 


asi 


al filtro traslicido de iluminacidu se alinea 
paralelameute a! ee hausversal del 
emplazamiento 
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MEMBRANAS 


le Corbusier continda “enrmarcando” sus fadsadas y definiendo las eutvadas con 
marquesinas. El contacto entre los distintes elementos vieue vepreseutado por el 
cavaldn, |a zoua de entrada se delimila mediante un cervamiento de malla 
mebllica que opera como membrana trausparente, polougaeiou de la cualidad 
plava general, en frauco y dinamico coutraste con la escalere de caracol 
hadimensional y cou la cublerke de tragaluces en 21g -2ag. 
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inn] 
2 
=] 
By) 
1 
= 


DA 


i a Peter dominant 
Ambas fachadas heueu, aeuericamente, 
atribulos equivaleutes para albergar 

la entrada 


ele tenor dominanie 


Ja wbierle 2igzaqueaule yla etcalee de 
cavace| reafirman ef predomivio ge la 
fachada de acceso. 


TRANSFORMACION 
FUNCIONAL 


a ee a 
ss Sa Desde la condicibu de estatismo, as 
a= principales caracterisheas sou la 


situacion ox egjuing, la diagonal , la 
limilactdu de vistas y la iqualdad de 
las factadas. 


ESPEFICO 
los dementos je expresau de acuerdo a 
su mision funcoual reairriendo a las 
peculiandades del emplazamients para 
mostrar la covfiquraciou divalmica. 
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MOVINIENTO 


ae | GBRAIE 


dened ayes 
T i 
1 = = i: a 
Raye otad PRINITA PreIMEBA 
le eae aye defintciou eu vestibule 
Zona de tausiadn 
=" cl 
x 
EsTUVIO 
ree 
Te ae | 
*, ge | 
ve gle al La predileceiOn de Le Corbusier pov la planificacion 
i Sa compacta se hace patente eu este disevo, inevitable, 


por ofta parte, en un emplazamiento tan cerrcdo. 
Qese ala dificultad de brindar una dveulaaén 
PLANTA SEGUNDA progvesiva de entidad, el movimiento eu el 
interior de) cdificio es centro de frda alencidu. 
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ESTUDIO 


+ 


ic 


NIVEL SUPERIO@ PEL ESTUDIO 


5 
= 


Diagmalmente. opuesta ala escalera de 
aaraco\, Le Corbusier levauta el volume 
de uva biblioteca minuscule bajo el cual, 
yqradas 4 su vudo, sitia uwa 204a Vecagida 
ex fornd a una chimenen- 


Este volumea compensa \a escalera de 
caxoco) extenor, forma esculldrica que 
contrasia coula composicion plana 
vredominaule. 
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El espacio inlevior del estudio es subdivisible eu wun tapecio y 
uy cuadrado. En log duqulos recks respects a la pared 
oblicua se suspeude una galerla tibuva , debalo de la cual se 
pabilita un espacio destinado a cuarto oscuro. 


la concurvencia de tres estaleras y hagaluces coufiere una 
atetica industrial cov elemeutrs dispueshs en un ostado de 
aguilibrio duamizo- 
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LINEAS 
REGULADORAS 


la distribueroy de los ements de fadtada 
sevealiza de acuerda al métode aplicado 
tu los alzados de Villa Schwab, Diaqonales 
paralelas y perpendiculares sou la 
garautla de la velacion entre los dementos 
principales ¥ secundarios. 


Siaidamos la parte reckauquar, se divide 
por la mitad y sé taza la diagoua} A,. 
Stauidameule, se dibuja le diagonal B., 
y dl punto doude se cory cou la auterior 
seiiala la [inea tnferior ae la carpintenia 
exterior del estudio. 


Ja anista laleval dela ventana se determina 
vor ef pilar dela esquina. La veda Bz se 
traz, paralela a la diagoval B, desde el 
duqulo supenor dela ventaua. la 
primera subdivision vertical de la ventana 
se halla doude B, encuentra la parte 
tuferior de la misma. Az yA, 30M 
paralelag. 
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Se trazau reckas (x ey) perpeudiculares 
a Az. Eula inkeneccion de "y” cou la 
parte infertor de la veulaua setyaza Az 
paralela g A, y A,. 


Ahora €8 ya posible situar las IMneas ue 
fella de la catpinteria exterior. Eu el 
punto cle inlerseccion de X, y, Ay yAs, 
las horizontales iuferior y superior 
determinan las verticales doude As 
orlaaXy A, ay. Advirlamas que 

cada elemento de la veutana se relaciona 
can el vectavqulo principal. 


Ma perpendicular 2a A, marca la 
pendiente del componeute de cubierta 
Gue \lega hasta el ee central def 
recdugulo. ba vech viene a parar al 
centro de la veufana del estudio. la 
fuvle superior de ke ventana inferior 
se encuentra eula rece gue divide 
por la mitad el recalugulo; las 
dimensiones de las puerkes resultou 
de trazar obras parmlelas, 
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Mientras Nature morte & la pile dassiettes4 podvia considenarse e| 
pvimer tour de force realizado por Jeaunevet en lo pictdvico, las casas 
La Reche -Jeanneret fueron la primera sinfonia avquitectonica de 
Le Corbusier 2. El vehiculo compositivo con el que lanzd su nuevo 
lenguaje avquitectohico, en 1723, el Punismo, Ilego’ a la madurez en 
estas dos casas. 


. $@ proyectavon parm Raoul La Roche, un cleccionista de avte, y 

i Raaf, et se casavia conel hermano de Le Corbusier, Albert 
Jeanneret. El teweno se encuentra en la Plaza del Docteur Blanche, un 
cul-de-sac de la calle de igual vombre en la zona de Auteuil, cer- 
cava al pavisino Bois de Boulogne. 


De ambas casag (atora sede de la Fundacion Le Corbusier), la de 
Raoul La Roche ofrecia la posibilidad mas interesante: exhibir una 
coleccion de cuadves de pintura moderna. Por consiguiente, dispuso 
la casa en torno ala promenade avchitecturale, aportaindole un 
movimiento que habla de la dincmica de la pintura purista. 

A través de técnicas inspiradas divectamente en el Purismo, estas 


obwas ejemplifican |! Esprit Nouveau en un conjunto que expresa el 
livismo de dicha pintura. 


4 Veanse pxginas VF y It 


2 Setrata de una composicich orquestal muy estudiada en la que 
intervienen movimnientos que, aunque en contraste, estan interrelacionados 
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VILLAS LA ROCHE-JEANNERET, 
1923-1925 
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El emplazamiento en 1997 
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ee = \ 
- ( DOCTEUR BLANCHE, \ 
1 7 7 a 
Eres Z prineearroruests ZZ & 
ee \ 


1922 PLANO DE EMPLAZAMIENTO obsérveuse las paycelas que rodean 
la plaza dle| Docteur Blanche (extrnido del dibujo 15426 dela Fun- 
dacién le Corbusier ). 


la configuracion definitiva de las casas La Roche ~Jeanneret fue el 

uto de una serie de propuestas. En la primera, Le Corbusier 
sugirio’ situa tres casas en el lateral vorte dela plaza; una pave 
Lotti Raaf y las restates para M. Sarmiento y Mr. Motte. Ante 
la imposibilidad de cbtener licencia para tal solucion, penso’en dis- 
ponerlas alrededor del cul-de-sac y, tvas venunciar a éta y otnas 
Propuestas sucesivas, acabo’ por diseiay dos casas pavcialmeutte ado- 
sadas, una para LaRoche y atv para Albert Jeannevet y su es- 
posa, que se levantarian en el lado sudeste de la plaza.4 


4 Para comentavios exhaustivos de las propuestas, vease Tim Benton, 
The Villas of Le Corbusier, 1920 - 41930, New Haven y Londres, 479%, 
pp- 4h a #5. 
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EMPLAZAMMENTO 


La plaza del Docteur Blanche es eleje 
principal exterior y sigue un trazado 
ralelo al eje del emplazamiento. La 

rayectoria del sol s¢ realiza por la par- 

te posterior del terreno, precisamente 
la que dispone de las mejores vistas. 
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CONFIGURAGCION GENERICA 


Una organizacion que es posible desplegay 
en un terreno tan pequerio y escondido 
es la configuracion en forma de L alye- 
dedor del fondo de| cul-de-sac .El resul- 
tado e un bloque lineal, paralelo a la 
plaza, y una ampliacién hacia el otro la- 
do del vial particular como remate del 
eje lineal. 


eje emplazamiento 


_ oe exterior dominante Sa 


eta re 
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SEPARAGCION 


La configuracion se divide en elementos 
separados: uno sella el eje lineal y 
al otro se situa paralelamente 

al mismo. 


xX |< : eje exterior dominarte 
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CONTRAST 


El contraste potencial existente entre las dos formas manifiesta al 
colocar el volumen mayor a vag de suelo (con la altuya necesaria 
para acoger el programa), mientras que el menor se levauta para 
creay una especie de pabellon que permite la prolongacion del 
eje del vial. 


El pabellon responde a la presencia del eje principal exterior atra- 
ves de la fachada curva y, en concreto del pilay cil/ndrico que 
Wharca dicho eje on planta baja. Ese trazo curvilineo y la indepen- 
dencia del volumen vespecto al suelo producen un contvaste dingimico 
conla configuraacn contigua bien asentada en el terreno. 
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CONIEXION NUCLEAR 


Lag dos masas se conectan mediante un volumen central que 
hace de fulcvo o nuclko de la configuracion. E| pabelldn es una pro- 
longacion que fortalece <l cje lateral. 


La separacion entve la dos casas 5@ produce dentro del volumen 
longitudinal y ed udcleo se convievte en la entvada a la casa 
La Reche. 


El nucleo de entvada divide internamente la casa La Roche 
en des zonas diferentes: la zona A, que comprinde ¢l pabelidn y 
su anexo, y la zona B, que comprendc el resto. 
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qe lateral _ 


En cada volumen 1a 
compesicion s¢ Kemata 
con un volumen en 
voladizo0; en la casa 
La Roche se trata de un 
quero balcén yen la 
yen: de una 
tribuna. 


El balcdn de la casa 
La Roche acrecjenta la 
sensaaion Ad plano Final 
dal paballén, tamto ma 
cuanto un hueco pone 
de manifiesto el epesor 
\. del plano de fachada. 


| eje evtplazawiento 


ge osterior dominaute 
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RETRANQUEOS 


Las escalenas que proporcionan comunicacion vertical a cada zona seali- 
wean paralalas al eje del emplazamiento. . 
Un retranqueo en la zona A permite que las vamas superiors deun drbol 
cuelguen sobre un pequeno balcdn y colabora a definiv la posicion de la 
escalera A. 

El volumen longitudinal presenta un retranqueo generador de uma terra- 
Zaen cubierta ovientada a sudoeste. La superficie curva que invade esa 
tervaza permite identificay la situacion de la escalera B. 

La ovientacion de los vetranqueos gavantiza un buen asoleo; la disposi - 
cioh de las ventanas tiene en cuenta |a de los lucernavios que desde la 
tervaza permiten la ilumninacion cenital de las plantas inferioves. 
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LIECTURAS PRINCIPAL Y 
SECUNDARIA 


sn ee 
Ig; Si 
Sa = 
ESCALERA A ! i et an 
a | Le ei a _6¢ emplazamiento 
aon. | | 


eje exterior deninante 


El pequevio bakin que vuela en el nicleo de entrada indica el canicter 
principal dela escalera A. Ese elemento se destaca del plano A seialando 
la diveccioh dominante de la circulacion. 

Ev cambio, a raiz de su localizacion y por tener acceso por una diminuta 
abertura, la escalera B tiene una lectura secundaria. 

El baleoh en voladizo es un episodio escultorico inusitado desde el quese 
tienen vistas del volumen de entrada. 

Bajo la escalena, y alineada con el balcon hay una pared curva. 

Dicha curva, junto con la oblicuidad de la escalera adyacentz, el baloon saliente 
yi plano A,constituyen un conjunto volumdtrico denotable complejidad. 
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COMUNICACION ENTRE ZONAS 


Las dos zonas estan enlanzadas por un “puente" que salva el ndcleo de 
entrada siguiendo un camino paralelo al eje del terreno. 


Sustamente. detvas cel plano B, otro plane, tambien vertical, delimita 


por un extremo al pasillo de la zona B. Enfrente de la escalera B 
4@ abre un hueco por el que se domina visualmente el nicieo 
de entrada. 
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TRATAMIENTOS PRIMARIO Y 
SECUNDARIO 
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eje lateral 


De 5 


En la planta superior, las vistas del nucleo de entrada se vegistran des - 
de \a biblioteca situada en la zona A y desde el pasillo oe la zona B, 


Cada plane suministrador de vistas recibe un tratamiento distinto. 
La pantalla compuesta por tres elementos verticules y uno horizontal ase- 
guran al plano B una lecture secundaria, a diferencia delo que la prosan- 
cia del baleen hace cone plavo A. 

149 


NUCLEO DINAMICO 


Como consecuencia del modo especifico de atravesar los panos Ay B, 
@l ndcleo de entrada pasa a sey un espacio dindmico. Las perforacio- 
yes son una serie de. episodios (2| puente, el balcdn, las vistas y el ac- 
ceso u la escalera B) organizados para establecer las diferentes 
furciones que desempenan las zonas A y B. 


En cuanto a las prioridades vo se plantea duda alguna. Mientwas 

el plano Bes una superficie “cervada'' que dispone de un accéso limi- 
tado, al plano 4 es un acontecimiento que condensa su dramatis- 
mo en el balcon en voladizo de la plauta primeva. Cada plano pre- 
senta el tratamiento preciso para que su zona correspondiente 
pueda sev participe, adecuadamente, del volumen de entvada. 


Ast ol ulicleo de entrada se transforma en el foco de los itinevarios da 
la casa yen un veceptaculo del que sz tienen experiencias visuales va- 
viadas, sequin el plano en que se situe el observador o la posicion que 
ocupe en los distivitos niveles del edificio. 
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PLANOS DIESLIZANTES 
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RAMPA CURVILINEA 


El itinevanio principal conduce al visitante por la escalem del plano 
A hasta la galeria de pinturas y desde aqui una vampa curvada 
asaende hacia la biblioteca . 


a2 


TRAZADOS REGULADORIES 


=) 


Los trazados veguladoves ordenan la fachada. 


Extraido de un dibujo de le Corbusier. The Complete Architectural Works, 1410-1929 
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PABIELLONIES 


Los pabellones levantados en la terraza de la cubierta rematan la com 
posicion de modo que las casas se ajustan a los principios expresa- 
dos en los cinco puntos que establecio’ Le Corbusier en pro de 
una nueva avquitectuna (planta libre sin las limitaciones de los 
muros vesistentes, composicion libre de las fachadas, empleo 
de banicles corridas de ventanas para conseguir vistas y luz watu- 
val moximas, empleo de pilaves para desligay |a edificacion del 
suelo y creacion de tewazes ajardinadas en la cubierta). 


La escalena B de la casa La Roche se manifiesta en la cubierta 
mediante el pequeno pabelldn, de suerte que la civculacion vertical 
quede perfectamente identificada. Andlogamente, tanto la facha- 
da curva dela galeria de pinturas como fa circunstancia de que el 
volumen este” ae vespecto del vivel del tevveno contribuyen a 
que un elemento tan significative del proyecto tenga la debida 
identificacion funcional. 


Refiriendose a la casa Roche, Le Corbusier dijo: 4 


la segunda casa sex perfectamente una promenade architectu- 
vale. Seentva y enseguida se presenta ante los oj05 al espectaculo ar- 
quitectdhico. Siguiendo e@! vecorrido apavecen vaviadas perspectivas 
que crean juegos de luces o manchas de sombya en los mures. 
Las amplias ventanas se abren al panorama exterior y certificau 
la unidad arquitectdnica... Aqui, venaciendo pava nuestwa vision 
wmodervia, aparecen unos histévicos descubrimientos avquitectduicos: 
los pilares, los amplios ventanales, la cubierta ajardinada, \a facha- 
da acristalada. Nuevamente, hemos de aprender en el ocaso para 
Ser capaces de valorar lo que tenewos a nuestra disposicion... 


4 Le Corbusier y Pierre Jeanneret, Ocuvre Complete -T, pag. 60 
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TERRAZA EN CUBIERTA 


VIMIENDAS PARA © 


(oo) 
29) 


BROS, 1924 


Varias ideas de le Corbusier cristalizan en el proyecto de viviendas pare obreres de 142Y. 
El proyeck> nunca 3¢ llevé a cabo, paro fue un intent de daralojamiente rainimo 
valiéndose de elementos uormalizados. 


Se trata de una solucion tedrica ev funcion de los pnncipios de disesko de le Corbusier 


que ie materialize ev una volumetrle cubica con carpintenia exterior industrial, 
particid espacial con &nfasis visual en la escalera y estdhcz de fendencia purist. 
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Ja simple suspension de una superficie tranqular dentro de uv cubo es suficente 
para que be Comusiertrausforme un volumnen zlemental eu tres zonas de 
adividades. la escalern ace resaliar la diagonal gue, a su vez, guia la 

localizacion de entrada y ventanas eu las esquinas. 


exhraide deundibuio dele Corbusier perteneaeute al primer volumen de Le Corbusier, 
the Complete Ardaitectural Waele, 14(0- (424 


CUB) ARNEIICO PLATAFOLUA TRIANGULAR 


L 


MODULECION, SUPBILFICIAL OBLICUIDAD 
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COUNA COMED 


PLANTA PLIMERA 


extiaida de undiruio ae le Corbwier publicado an ke Corbusier the Complete Works 1410 - 19,25 


Cou ¢) aprovechamienty de la diagonal dé cuadro de sieke metros de lado, Le Corbusier 
dleva al maxirna el senlido espacial. Asi’se facili 2 alojamiento mfnimo, 
excluido el bai. 
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La villa conocida como "Les Terrasses" fue coustvuida para Michel 
(Wermano de Gertrude) y Savah Stein en un terveno propiedad de 

Gabrielle de Monzie situado en Vaucresson, un suburbio al oeste de 
Panis. Los Stein y “Ame. de Monzie vivieron juntos en esa casa, con- 
cebida por Le Corbusier como el emblema de la ideoloaia que profe- 
saba en los anos veinte . 


Sequin dicha ideologia, la casa esta concebida como un templo, ua 
obra escultdrica y una machine & habiter cuya organizaciou ga - 
vantice la interrelacion con la naturaleza a traves de la maxima 
exposicion a la luz solav, al espacio y al verdor natural. 


Conforme a los fundamentos del Purismo, el voluumen que contiene a vi- 
lla sz esculpio’ con la idea de poder ser leido como masa o como una 
serie de planos, segdin un ambiguo didlogo abierto que explota dicha 
contvadiccioh. En ese momento, para Le Corbusier, este em el wicleo 
de su investigacion arquitectdhica, aunque vio dejo nunca de explorar nue- 
vos estrategias de disevio que significasen \a fusion de los espucios inte - 
vioves y exterioves, mediante esquemas estructurales que permitiesen e| 
libve despliegue de planos verticales y hovizontales. 
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VILLAS STEIN-DE-MONZIE, 
1926-1929 


FUERZAS DEL EMPLAZAD 
EMA 


Sp 


En una propuesta inicial ya se apunta- 
von las fuerzas de| emplazamiento y 
| tema principal. El terreno es una 
Frauia plana con un grupo de drboles 
amitad del linde oviental. La villa 
es un volumen que va de lado a 
lado del terreno dlividiendolo en dos 
zonas, \a publica en la parte anteriov 
y la privada en la posterior formando 
un jadin privado . 


aie 
Segin un dibujo de Le Covbisin otmilo de Enlaconfluencia de la arboleda y la 
Se Covbusier y Pierre. Jeanneret. if 

The Complete Architectural Works 1940-1929 Villa, al Volumen se eleva y abve para 
establecer contacto conel jardin . E| 


veconrido que covduce a la edificacion 


ale] cruza la arboleda y, al torcer Wacia 
laentrada, se enfoca uma visual que 

trees omiamdo  PASA bajolavilla haste aleanzan 1a 
sin | | ZOWA ajardinada . El ala destinada a 
f | | servicios, que se sitiaa lo largo del 


EMPLAZAMIENTO 
LEAL 


linde occidental, crea en torno a la 
entrada una atmosfera de cerramiento. 


Seas Eltema emergente es la descom posicion 

de \a masa a Fin de obtener la maxima 
comexidi con el paisaje; el objetivo se logya,eneste caso, asociando las zonas 
piiblica y privada a través del "filtro" de la arboleda. El tema se desa- 
vrolla a través de la subdivision de la masa en una serie de terrazas que 
amplian la interrelacion entre los espacios interws y extervos. 
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PROYECTO PRELIMINAR 
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“El volumen se situa pevpendi- El volumen se fractura junto 

cularmente a los lindes lateva- a \a arboleda pava permitiv la 
les dividiendo e! terreno en las fusion de las zonas publica y pri- 
zonas publica y privada. Subdi- vada. El limite del volumen se 
vision segiin una walla veular. transforma en un plane. 


El plano que se wloca transversal- 
vente a la configurocidn veintvodu- 
ca una bayvera enel terreno.Tras 
él se extiende un plano horizon- 
tal con funciones de tervaza que 
est& visualmente vinculada al 
jardin. El plano vertical delante- 
yo completa la lecture del con - 
junto, a pesar de haber sido bo- 
vadado mantiene su apaviencia 
plena desde el jardin. 
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Con \a abertura practicada en 
al plavo vertical anterior se fa- 
cilita que por debajo dela te- 
rraza establezcan corttacto las. 
zonas frontal y posterior. A laal- 
tuna de la plata voble el plano 
muestra una vasgadura que 
en la pavte correspondiente a la 
tervaza es abievta y se convierte 
en ventana corvida coincidiende 
con el volumen macizo. Esa 
rasqaduva singulayiza e| piano 
vobile potencia \a lectura plana 
del muro avterior descubriendo 
su grosor y permite expresar el 
vitmo de las cvujias estvuctura- 
1e5. La abertura corrida, al igual 
que hace el plano vertical, ayuda 
a“compictar" el volumen inicial 
vestauvandolo en parte. 


TEARAZA 
ENTRADA 


los pabellones curvos, contvapuestos a 
la veticula ortogonal dominante, for- 
wan en la cubverta una trobajada ex 
posicion esculbdrioa. Tal ademan lirica, 
da fe de la libertad que se concedio’ 
al diseviador para que empleando 
técnicas y materiales modernos 
convivtiena la tervaza en cubierta 
en un importante simbolo del libe- 
vode nuevo estilo de vida . 


i PLANTA 


Las vistas en direccion al jardin twas- 
pasan el plaro“bavrern que se enfren- 
ta al visitante y vefuenzan el eje lov 
gitudinal del tevreno. 


Eltema cuvvilineo expuesto en la 
cubierta tiene su véplicaen el co- 
do que dibwja e| acceso hacia la 

ada. La marquesina indica la 
situacion de la entvada a un volu- 
oe cevvado por tres de sus \a- 

dos, pero acvistalado en la facha- 
da al jardin. La vista que se tie- 
ve inicialmente del jardih antes 

ivo del camino de acceso se 

vepite, por consiguiente, en el mo- 
wernto de entrar. 
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INT 


ERACCION 


ESPACIAL 


Elala de servicio que se 
proyecta hacia delante 
en el linde opuesto a la 
arboleda es un €co dal eje 
lovgitudinal y uv al 

que Imprime ua sensa- 
cién de cervamiento ala 
Zona de entrada. 


Desde el volumen de la 
evitvada asciende la 
escalam siguiendo el eje 
tyausversal y pasando por 
un hueco abierto en \a 
primera plauta, 


la escalera desembavca 
en la pasavela que lleva 
ala sala. 
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PLANTA 


De este modo, lasala, la 
tevvaza y la primera 
plata se comuvican - 
evtve si la civculacion 
entre una y otra sa 
produce a través de planos 
verticales y hovizontales. 


JORADO 


Oeuvve Complete, vol. L 


Elitineravio que desde \a tevraza \leva al jardin @ una progresion ela 
borada que pavte del remate de la zona semicilindvica cervada,avan- 
7a hacia la fachada, atraviesa el plano “bavrena"' cuando se encamina 
al interion, baja a la tevvaza elevada cruzando los laterales vorte 
yeste y desde aquial jardin privado. En cada lateral hay hueas que 
ofrecen vistas de las copas de los dvboles . 


Los bocetes de Le Corbusier ilustvan su idea base: la union de la villa 
cone! entorve mediante la descomposicicn del volumen en uma serie 
de tevvazas y mediante los vecorvidos de civculacion. No por otra. razon 
todes \0s planos verticales y horizontals pueden atravesarse a fin de 
crear una interaccion continua entre el espacio interior y el espacio 
exterior . 
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ESQUEMA PR 
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ELIMINAR 


PROYECTO FINAL 


El origen dal np propuesto parece encontrarse en como lograr 
que él vecorvido de acceso ala villa pueda atvavesar la arboleda y pro- 
curar vistas del jardin posterior. La consiguiente. abertura del volu - 
man para permitiv esta velacion con el jardin produce una forma 
asimdtrica que contiene elementos que estivan y empujan en direc- 
ciones opuestas alo largo del eje lougrtudinal del tervevo. 


Adewnds de en esta propuesta, tal vez influido por Villa Malcontamta4 
de Palladio, Le Corbusier trabajd en otra alternativa con simetvia 
lateral y un vitmo de crujias ABABA. 


lacompacidad y vegularidad de esta estructura reduce el mivel encr- 
gético y el gvado de fragmentacion del avttevioy esquema.Tal como 
demuestran los sucesivos tanteos alvededor de este proyecto. 


le Corbusier iba y venia de unaa otra idea 2 pero al final se incling 
por la compacidad, ¢| sentido del orden y la unidad de la propuesta 
ABABA, en cuyo marco intentd conserva la dindmica especial y 
volume'trica del esquermna atternativo. 


4 Véonse los andlisis de Colin Rowe, "The Mathematics of the Ideal Villa" 
eon Architectural Review, 1947 
2 Comentarios exhaustives en Tim Benton, The Villas of Le Corbusier, 1720-1930, 
New Haven y Londves, 198%, pp. 164-189 
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REGULARIZACION VOLUMETRICA 


La compacidad de la solucion final viene de aplicar la subdivision si- 
mitrica y vegular 2//2/1/L en \a diveccida mds larga y |a 4,5/45/ 
1,5¢n profundidad. 


Estas subdivisiones determinan otros tantos ejes longitudinales 
en al interior de la villa. 


TARO | PRIVADO 


rT { 


PLANTA | | 
ZONA. PUBLICA 
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DIRECCIONALIDAD VOLUMETRICA 


Con el escalonamiento que aplica al volumen, Le Corbusier, abre 
la terraza al jardin pvivado y mautiene tanto la simetvia vequ- 
lar como la barreya que separa las zonas publica y privada. 


iS 


La forma adquiere asi direcciovalidad . 


i 
_ | @)e lateral 
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SUSTRACCION 


Le Corbusiev, reiterando lo que propusiera en el esquema preliminary, 
efectia una sustraccion, pero esta vez enla fachada que mina 
al oeste y al jardin privado. 

De esta inteyvencion nace una cascada de terrazas que cae wsta 
dicho javelin . 


ae 
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JARDIN 
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RESTITUGION 


los planos latevales de 
clevre vestituyen aw 
configuracion su lectuva 
volumetvica y su Unidad. 


y| 
SARDIN | PRIVADD 


i | 
ZONA lsohes 


PLANTA | 


TERRAZAS EN CASGA 
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zona’ PUBLICA 


La sensacion de sustraccion 
Creada por la abertura cel 
volumen disminuye por efecto 
de las tervazas distribuidas por 
el plano lateral. Estas clas 
bervazas “puente" producen wna 
tension causante, por su parte, 
de una cierta tivantez. 
Aldisponer una delante da la 
otva Le Corbusier establece un 
vito delaute /detvas/ delante 
por medio de plavos 
hovizontales y una carda en 
cascada. del espacio. 


PLANOS HORIZONTALS 


PLANTA | 


Los voladizos 
vigorizan la 
expresion de los 
plaros horizoutales 
de los forjades. 


PLANOS VERTIGALES 


3ARDIN PRIVADD 


los planos verticales 
autzvo poste viones 
completan \a membrana 
exterior. 

La intevaccion de planoy 
verticales y hovizontales 
con el Volumen corrobom, 
la ambigiiedad dela 
lectura volumen /plano. 


PLANTA | 
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ERRAZAS 


La tervaza inferior 
se etiende Maca el 
in al que se 

peel pre oee 

: una escaleya. 

—— Las tevvazas ind 

la fusion del perrd 

Jy con la villa. 


PLANTA, 


hs ZONA | PUBLICA 


CONTROL GEOMETRICO 


Las cuatro superficies latevales,o membranas, que definen el volu- 
men, vespondien a la geometria fundamental de la confiquracion. 

$e een cow planos cuyos huecos y ventanas observa una sub - 

division geometrica. 

las entvodas se alinean en las crujias comcidentes con los ejes 
longitudinales intevioves. 


| [ey a Lele longitudica' 
Hy L £ 


| ele lateral 


|*IMPLANTACION " DE LAG, 
lFACHADAS NORTE y SUR, 


a 
ENTRADA SERVICIO. ENTRADA FRNA. | 


El balcdin que vuela ala altuwa dela tenaza superior define con 
Clavidad la crujia central en la fachada norte, Mecho que vatifi- 
ca la enfatica simetria bilateral de la configurocicn. 


178 


MNERARIO De ACCESO 


Quien se encamine hacia la villa se encuentna un plano vertical 
que bloquea virtualmente e| tevveno. 


Las amplias ventanas lougitudinales permiten vislumbvar lo que 
hay mas allé. Los huecos covvespondientes al pav de balcones 

yevelan que este plano/membrana es penetrable. Un tercer hua- 
co, la entvada, se indica con los dos tivankes que sosticnen la way- 
quesina - 


Adumas de ser una expresion evidente de audacia, el plano de la 
fachada actia de bavreva. La abertura es una prepavacion a la 
consigquiente exposicidu del relato. 


Dado que el camino de acceso para vehiculos se divige directamen- 
te alaentvada de servicio, tos han de torcer ala derecha pava 
quedav frente ala puerta principal. Este acceso, desplazado a la 
izquierda yespecto ala casa, es un vesiduo del proyecto inicial 
asociado a una avboleda que ya no existe. 


La fachada de entrada define uno de los motives estwatdgicos mas 
importantes que ofrece \a configuracion: el desarrollo de los iuterio- 
ves situados en lus crujias estrechas que flanquean ¢l centro. 
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ENTRADA 


-La entrada principal estx enel ¢je longitudinal derecho dela planta baja y tie- 
ne asu izquierda la entrada de servicio . Esta clualidad, en lo que ala sime- 
tvia respecte, recuenda la disposicion de la entrada dela Villa Schwob 
(véanse pp. 69 y 74); vo obstante, en este case lo que asocia ambas aberturas 
hO eS Ki Una Marquesinn ni estar al mismo nivel, sino compartiy un aca - 
bado de suelo idéitico. 


Con objeto de exfatizar |a entrada principal, Le Corbusier la protege con una 
marquesina que cuelga de unos tivantes que salen de la fachada. La entra- 
da de servicio, accesible bajando una escalera por hallavse en un vivel in- 
ferior, se. enfatiza, en cambio con un balcdn de dimensiones reducides. 


qyesecundario ye prin | Enel westibulo, los pilares maaan el eje 
de la cireulacion que guia el treme de esaa- 
fam: lera perpendiculay al mismo. Como ocu- 


il yve en la Villa La Roche, este eje apunta 
| lucia una superficie curva, vecuvso que 
tambien se utilizd en el vestibule del Pa- 
bellén Suizo. Al lado, una mampara 
vecta, dispuesta oblicuamente, orienta 
la civculacion hacia \a escalera. 


Esta secuencia de espacios de paso, ver- 
dadevamente espkndida, se contvapo- 
ve ala entrada de servicio, angosta, 
cuyo vestibulo definen la pared curva 
dal aseo yel tramo cuwo de la escalera 
secundaria qua asciende cervando el 
espacio. Encontvarse al entrav con ese 
doble giro aseguva que el espacio veci~ 
bink una lectuna tambich secundaria. 
Asimismo, la puerta de esta entrada 
sz alinea con el ej secundaria interior 
cervando de esta manera el conjunto de relaciones que giran entorno 
al mismo. 


<> 


ENTRADA ioc PAL 


PLANTA BAIA 


Pese al sutil equilibrio que existe entre las olos entradas, es innegable 
que la principal da preferencia al eje intevioy sobre el cual se lalla. 
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PLANOS VERTICALES 


Como proceso de experiencias visuales que sobve viene al deplazavse hacia, 

y porel interior de la villa, “Les Terraces tipifica la wetodologia utili- 
zada Wabitualwente pov Le Corbusier y of rece una progresicn memora- 
be de efectos visuales y contrastes. 


Considevavdo |a uatuvaleza de la vision extevior cle la fachada de entrada 
-un plavo vertical compuesto con qudacia que despierta interes- el ves - 
trbulo interiov es un escenario totalmente cistivto. 

En la yuxtaposicion de elementos se advierte una energia que recuerdo 
los cuadvos de Jeannevet, una dindmica que establece el genero de es- 
piritu que perviviria en las promenades aychitecturales. 


En primer lugar, los cuatvo pilaves 
que defiven cl vecovrido de acceso 
e@nwavean con quietud y dignidad |a 
pantalla cuvva que se ve vada 
mas entrar. Esta secuencia seve- 
wa vecibe cle la pavrtalla oblicua 
de Ja izquierda un contingente de 
vitalidad. La oblicuidad suminis- 
tra aqui, como en tantas otras 
obras de Le Corbusiey, un impul- 
50 dindkwico que mayca una di- 
veccion en el marco ortogonal. 


Cawivo de esa pantalla, ala iz- 
3 quiervda, se aprecia la curvature, 
de\ hueco abierto en el techo pa- 
va odvertir de la planta superior 
para sugevir la fase que seguird 


PLANTA DEL CONTORNO DELOS PLANOS VERTICALES 
DEFINICION DE LA ENTRADA 

A la entrada de servicio se accede bajando 
una escaleva bordeada de sétos Una vez 
tvaspuesta, se registra un cambio en la 
alineacidin del ¢je . La entrada principal, 
remarcada por una marquesina, Conserv, 
en cambio, la alineacioh con el ¢je co- 
rvespondiente. 


a este curso de experiencias. 

El hueco acaba en su extemo orien- 
tal con el pavamento curvilineo 
que delimita el vest(bulo y la 
escalera de la entrada de sevvi- 
cio. La planta de estos planos 
verticales covtiene la esencia 

de \a villa. 
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ESCALERA ESCULIORICA 


La escalema es un obj 

escultovico instalado enel vestibulo 
de entrada, medio cerrado en uyo 
de sus laterales. La sepavacion 
entye \a escaleva y su hueco subvaya 
la independencia formal. Esta planta 
base de toda ka composicion restate 
| dela villa, tiene una lectura en que 
| predomina \a hovizontalidad poy 

| el efecto dle las ventanas covvidas 
de la fachada posterior y de los 
marcos traveseros que cievran e| 
espacio poy todas pavtes. 


DEFORMACION 


VOLUMEN GENERICO 


Aunque 105 vestituciones ayuden a wecu- 
vor Ia lectura morfoldgica originaria, 
U cofiamncien 5¢ wantiene deforma- 
da a cause de la sustvaccidn de un dn- 
gulo. La deforwacidn de una trama ve- 
gular permite a Le Corbusier disponer 
de un escenario tipico para diseinan, es- 
tablaciendo un equilibrio dinimico ck 
elementos asimetricos en un formato 
es simetrico. 
RESTITUCION FORMAL 


ei lidad de fracture; union débil del limite visto 


~] DISTORSION FORMAL EN UNA CONFIGURAGION SIMETRICA 
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DEFORMACION CONSGCIENTE 


Experto en la distorsion de las formas, Le Corbusier cvea un hueco en 
forma de piano en planta que permite la civculacion desde el digulo 
visto hasta el espacio privcipal dela planta primera. 


cy 


Esta decision debilita el citado augulo y determina, por otro lado, que 
la civculacion procedente del espacio inferior sea participe de la 
ordenacion basica de la planta superior. 


El hueco estx entre dos espacios: e| angulo menor prokimo a la 
terraza y el dimbito central mayor de la sala de estar. Adicio- 
valmente se entabla una conexion visual con la plata baja. 


Cuando Nlega a la planta primera, la escalema situada encima ce 
la entvada cle servicio se convierte en la circulacicn vertical principal. 


$i prescindimos del augulo que queda a la vista, la configuracion 
vestante es casi de planta cuadrada, con su propia simetvia bila- 
teval vespecto al eje longitudinal interior. 


Tanto en esta como en lag plantas superiores, el cje interior se ex- 


tiende y potencia Wasta compensar la erosion que produce en la for- 
wma la cascada ce terrazas. 


se longitudinal interior je longitudinal interion 


[ t ies | 
SS 3 Vt 


PLANTA PRIMERA PLANTA PRIMERA. 
| i 


| 
ee 
: 
| 
| 
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CONJUNTO ESCULTORICO 


El hueco en forma de piano interviene en la trawa compositiva y es- 
bructural, asimismo se convierte en una expresidn tridimensional con 
ayuda de lag estantevias empotwadas que vecovren sus a shos |a- 
tevales. Al novte, definiendo el espacio que media entre la fachada y 
el hueco, las estanterias contindian mas allK de los limites de ese hue- 
co y vefuerzan la componente horizontal de la ventana corrida Tre pi- 
laves de la trama estructural perforan el plano superior de las estan- 
terias. El plano borizontal del estate que corre ala altura del an - 
tepecho da apoyo a las componentes verticales de la ventana corrida. 


La zona de comedor, adyacente ala cocina, est cevvada pov una 
pantalla que clibuja en planta el tvazo de un arco en tension. La ponta- 
Ila invade la sala de estar y proporciona un impulo latenal que vespon- 
de ala forma dela escalena que viene de la planta inferior. 

La pantalla oblicua que cievra la caja de la eccaleva principal facilita la 
comunicacidu divecta entre la cocina yelestar. El hueco en forma de pia- 
wo, por una parte, y las parttallas, por otra, podvian asociavse enel vesti- 
bulo de entrada con la escalena escultdvica en la medida en que com- 
ponen un conjunto lirico que aymoniza con la promenade architectumle. 
la zona de estar ocupa una posicich central, tiene vistas al jardin y esta 
delimitada por la estanteria curva 
y 145 pantallas oblicua y en arco. 
Esta diltima embebe dos pilares 

y esta’ flanqueada por otvos clos 
que se manifiestan en la zona 
de estar. 


D 
YY 


bys 


SPIT 


La terraza yel esta 
comunican a tvaves de 
UNA puerta. 
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PLANTA LL 


we 
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SSE 
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Eleje intevior de la caja de 
! escalena se propaga en \a planta 
| seguvda merced al cuidadoso 
tratamiento de los espacios de un 
bavio yde un vestidor. La pared 
= EH mee ee 2 ka sinuosa que separa el dormitorio 4 
=n del baiio es un ejemplo de la 
2 Te vi || "planta libre” preconizada por 
—ae id : Le Corbusier . El muvo se extiende. 
; ( | para contener la zona del vestidor 
8 7 0 a A antes de sevpenteay sensualwente 
[ tis, dos pilares, ocultando la 
IL pts instalacion del baifo, para terminar 
PLANTA SEGUNDA | enel punto donde empieza |a zona 
de tocador. 


186 


Las pavedes curvas del pasillo que enlaza la escalewa con al dovmitorio3 
subrayan su posicion central y le confieven el papel de "puente! que 
une ambos ladlos de la configuracidn. Em una planta compeja y ut tom- 
to tortuosa, es un elemento estabilizadoy que veitera la simetra A,B, 
A.B,A subyacente en la ordenacion. 


El plano oblicuo que cierra un vestidor apunta otvo gévero de enlace en- 
tye el dormitorio 2 y su zona de tocador. 


La segunda plata es una manifestacion del ansia de Le Corbusier por 
acomodar las necesidades funcionales en una distribucidn que aspira 
a tever un contenido estetico profundo. 


Las habitaciones y los espacios de paso se enriquecen con planos ver- 
ticales que no sélo comtienen u ocultan, sino que enaltecen las activi - 
dades conforme al rol que tienen en el diseno. 


Mientras la planta primera atiende ala intevaccion espacial, enla se- 
gunda, log dormitorios lo hacen a la intimidad celular y a una idonei- 
dad extravagaute. Los bavios, en particulay, dan ocasion de proclamar 
la excelencia funcional de los apavatos sanitavios disponiendo lavabos, 
baieras, bidets @ inodores como lo harian piezas escultdvicas exhi- 
bides en una galeria de arte. 


ROFERD 
Bite 
DORMITORIO 3 GABINETE. GABINETE 
anes y 
: 
iTORIO 4. 
al: 
GABINETE é DORMiTORIO 2 
ious BO pre 


PLANTA SEGUNDA 
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La primacia del eje de la 
ascalera se confivwa en la 
estudiada forma curva que 
sobresala en laterraza 
superior. La carga escultdrica 
de este elemento compensa 
la sustraccién que generan 
las tervazas en cascada. 
Ese miswo eje es el quese 
refuerza en al jardin con el 
camino pavimentado que 
arvorca de la escalera. El 
acceso geveral para veliculos 
ge encuentra asimismo en 
linea con el eje. 


TERRAZA EN CUBIERTA 


La deformacicn que implica el hueco en forma de piano dela planta pri- 
mara tiene otvo yeconocimiento expreso en el yetranqueo oblicuo del 
baled central que marca la fachada de entrada. 


oo 


la tvaza oblicua adopta en cada extremo una curvatuva para cerrarel 
baito. La forma final alude al estudio dela cubierta y ala pared 
curva dal aseo anexo a la escalera de sericio en planta baja. 


Este artificio pone de relieve una tecnica de diseio que Le Corbu- 
sier utilizd con asiduidad : 2l aprovechamiento de un elemento fun- 
cional pava mani pe la forma. En la presente ocasion, la aplica- 
cid de un givo al baiio se traduce en una velacidn dindmica con 
latrama ortogonal.Tambidn los contornos se valen de las curves 
para coutrastes con la trama. La pared del baie posee un doble 
Papel, umo funcional y otvo escultdtico.(En la planta segunda se 
aprecia el empleo de la misma técnica, concretamente en la pa- 
ved que divide el baito y el dormitorio 4.) 


Al estudio de la teyraza encubierta 
$2 accede por una escalera decavacol 
silueteada con una bavandilla muy 
simple. 

Estudio y escalera coexisten en 
al campo de un cometido dual : 
simbolo del avoma wdutico 
que desprenden las ternazas 
en cubierta de Le Corbusier 
y testimmonio de contraste 
formal. 


- 
1a pequeta opie scala eleje control 
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TRANSFORMAGCION 
VOLUMETRICA 


CONE XIONES 


DEFORMACION CONSCIENTE 
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COMPACTACION 


En la Villa Stein -de-Monzie puede verse un icono del Movimiento Moder- 
WO, pevo sucesivas genevaciones de arquitectos ven en ella un lito cancuico 
de la historia de este movimiento. 

Esto es ast Wabida cuenta de que Le Corbusier aprovecho’ la situa - 
cid: disponia de uv emplazamiento con mds posibilidades que limita- 
ciones y de unos clientes que podian permitiwe el lujo de una villa cama, 
y por el hecho de que lo esencial de la expeviencia de diseio adquivido 
duyante la década le falculte’ para veuniv jos difeventes aspectos desu 
pensamiento. 


En esta villa vevela uma tecnica consumada enel clespliegue de es pacios 
y volimenes, demuestra el potencial intvinseco del diagrara "domine® 
(p-63). Las maximas del Purismo apavecen en tanto el disevio es ¢ - 
Jemplo de universalidad y de clavidad conceptual, 6 la base funcional 
pana el uso de objetos tipo (la eccalern de cavacol de la tervaza, las 
ventanas covvidas y las escaleras escultdvicas) y de twazades veguiado- 
ve que contvolen las proporciones . 


Un cdmulo de elementos se concentran en los limites de un volumen veguiar, 
al punto de pavtida de tautas villas proyectados por Le Corbusier. Evel 
interioy, ejerciendo el contyol por medio de una alisciplina geometvica, 
distovsiona la forma y compacta los planos a fin cle que surja um equili- 
brio sutil entve las diversas enevgias que brotan de \a composicion.5i la 
sustraccidn a que se somete el volumen y el hueco abierto en el techo 
del vestibulo enciervan connotaciones Ueoee: se contvarvestan mer- 
ced a gestos escultdricos positives tales como e| estudio de la terraza 
superior y la pantalla en arco que escinde las zonas de estar y del 
comedor. El estado de equilibrio dinamico vesultaute, evidente en 
toda 1a obra, se logra con un despliegue wiuy genevoso de elementos 
enun formato vegido por una simetria bilateral. 
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TRAZADOS REGULADORES 


SS 


[Ol S| 
2 1 & iy 2 | 


FACHADA NORTE 


Desde la primenn planta en adelante la distorsion formal no sdlo es aparen- 
te, sino que en cada planta se utiliza de mane cohevente con las 
vecesidades clel progyamna. El manejo dela simetvia y de la asimetria. 
se adapta ala geometria de la configuracicn con avreglo aun sistema 
que se vale de contwaste y tensiones para alcanzay un equilibrio 
dindmico. 


La villa no se conserva tal como Le Corbusier la proyectara, ya que su 
intevior se vedistvibuyo y la edificaudn se amplid’ pov la parte paste- 
rior destruyendo el proposito conceptual. 
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TRAZADOS REGULADORES (segdn dibujos extrides de Le Corbusier, Architectural 
Works 1910-1429 . Vol.T, Londres. 1964, p. i). 
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la villa Savoye 23 la apoleosis de fadas las teutativas de Le Corbusier durante los ados 
veiw por crear la viuienda ideal. El disefo satsface las ideas inveshqadas inidalmente 
eu d modelo Ctrokan, desarralladas después ex obras realizadas en la deada: 


Ja viwienda se ofrece como wn receptaculo elevado sobre el viivel del perreno para lograr 
buena iluminacion natural, objehve vepresentado por un cumulo de "imaginerta” 
espectacular, como rampds, escaleras de caracs y frayjac contin was de carpinterta 
extertor . Le Corbusier se sirve del lenguale de volimemes y planes a semejanza de 
(a pintere purista. 


Esta obra, al miss Hempo, es la cristalizacion de unos ideales cuyos origeues habria 
que descubrirles en la reverencia de le Corbusier vor db Farkendu, si bien la 
‘iwrerpretacen mas fid la emparenta cov la villa renacentista. La forma es central, 
parecide a un templo vodeado de paisaje, elevado sobre <! mismo aradas a pilots 
quivalente actual de las colamuas cldsicas 


Con sus armpulas histdnices y conlemporaueas, esta villa pifica el plaukeamients de 
he Corbusier, evtendido por él como uno de los componeutes ce su ciudad ublpica, 
simbolo de chmo |a arquitectura enriquecerta fisica y wultumlmeule la vida. 

HI medio ser, como siempre. la forma controlada por la geometria y en reladon 
singular con la naturaleza. 


194 


VILLA SAVOYE, 1929-1931 
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FUERZA DEL EMPLAZAMIENTO 


pe Le Corbusier, de uv dibujo pertenecieulea 
le Corbusier, the Complete World , aio -1024 


de oteror dominate 


Cuando se coustruyd Ja Villa Savoye , Missy era un pueblo diminuty al noroeste de fans. 
Elemplazamieuto erauv prado a las afueras del pueblo, envuelty parcialmeute de 
avbolado y couvistas hacia dl vorte y el oeste. 
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igualdad axial | a 4 cevtral 


le Corbusier miro de levaular uu volume por £) problema consisha eu resolver elaceso 
evcima del prado. la qeomelnia del hombre a uu volumen enalto. 

cerniéudose sabve la geomelria de la 

natuyaleza 


La forma central sesitua ceubralmente en La forma del wolumeu de entrada sale de 


uu emplazamieuto central; la forma. la capacidad de giro de un veniculo; se 
horizoutal ex la localizadoy horizontal suscila la dindymica, fundamental de un 
Le Corbusier se plawtea la contemplacién volumeu curviltneo confronlado a un 
prolavgada de esa [vrmé primaria. vecduqulo. 
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Volumel generico, un cuadrado de ees 
iguales . Forma central y estaba. 


S A 


Espacto de aparcamiento interior y oblicuo 
respecte al volumeu de acceso. 


la rtheula estructural ortigoval se 
acomoda geudvicameule. alas 
cayacterishas dd cuadrado. 
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GEOMETRIA BASICA 


la localizacioy dela entrada central y en 
curva fia d ge domivaule. Alora (a 
forma « direccioval. 


la membrava transparente pone en 
contact coula carretera y el espacio 
exterior. La rampa de aceso se balla <n 
J centro , coincidiends con di ele domiviante 


nal 


Rehcula estructural modificada para 
adaplana alas eviqencas ev plavia. los 
ees principales del rectdugulo sushtuy ew 
Glos del cuadvado. 


TEMA BASICO 


£! proposite es explorar el vineulo entre la losa “Horaute” y su eutorno. la losa es un 
conteuedor de visto y cou veceptaculo de luz vetura. 


ESTADO GENELICO TEMA EX Deseo 


Se desarralle cow la abertuva dela lose y ampliawto la "imaginenta” curva hasta la 
cubierla. 


El contral de la idea se cousique eu un sistema ortogonal ivuplicito conha dque se 
aplican varios elementos. 


EH CuLA ORTDGONAL 


CONFIGURACION BASICA 


VOLUMEN DE AGCESO 


}a membrana transparente y curva que define la z0va de acceso 32 coutvapoue a la 
losa rechitues evcima dela misma. |a losa es profectsra , |a zona ec preparatoria y 
d aenstalamiento oudulado invita a entrar. 


Ja membyaua de cerramieuty serpeutta por la estructura ortogoual de columnas y a 
atraviesa una fdcena que elaza aug columuna exterior con um ‘arco’ interior de dos 
columnas y jacena. Este conjunty estructural en T se encueutya ex el ole dominenk, 
predisameute dsude la entrada. la direccidu deaaeso se sulraya mediaube [aeuas 
que uneu pilotis a ambos lados del ceutro, 


No obskaute., la evtvada os solemne; algo mas adelante, end sje, la ramps ampliz 
ashe tematica proporeiouaude una subida gradual ugendora dela "promenade 
avchitecuvale” que se desplieqa. 


Ala izquierde este la escalera de carcico, 
rewolino formal con aceube de verticalidad 
que propaga el mouimieuty curvo de 
la membrana perimetral. 
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PLANTA ZONA ACCESO 
ay 


los hechos esculbbricos de wayor relevaucia que Heuen [ugar eu of expaao so la rampa y 
la escalera de caracol ambos yerfectos” objelos funciouales, de formas coutrapueslas , 
ocupando los ceutros de qravedad de las zowas respectivas. Yos planos verticales producen 
feusmenos de conbraste adiciongles , uno, ortoasual, proximo a la ewalera de 
cancel, otro, oblicuo, e! muro del garaje. Estos elementos se combinan cou la 
membrana curva yare dar divamismo 4! espacio. 


# paiimeuto ceramico, wu las (ules a diagoual, aludea un senhmieuls radial de 
contacto etre olinterior y «! evterion, A la deredra dela eutrada, una clumna 
atraviesa la losa "Hlokaute" de uu forjado, es decir, lx idea fundamental dela villa, 
vepelide on ‘no menor. 


201 


ZONIFIGACION ESPAGIAL 


volumen rectiliineo sobre: 
yma curva. 


Ev tdvminos genewales se observa que una diagoual divide la vivieuda ey una zona. 
espacial y ota celular. 


, 
salou 


feraza 


terraza 
cublerta 


Bxishe una couhinutdad espacial entre a sald, la tervaza cubierta y la descubierle 7 
(as aristes inclinadas de la rampa perturbay |a orqanizacién ortogonal . las jardineras 
sdlpicav la losa y la mesa, dela teyraza reincide en el tema de la horizoutalidad 
domimaute . las davaboyas de las jardineres iluminay el garaje dela plaula iuferior. 
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PIANO NOBILE 


}a viniexda, propiameute dicha, veube el tratamiento de piano mobile que, en una lose 
rectilinea , ce despliega orfoqonalmente, al Hewpo que diag onalmente se esunde por 
la tampa. en Zona publica y zona privada. la “aja” acristalada corvespoudieute al 
salen se cowvierke avadualmeute en terram abierta y semicerrada- 


Tal iuterpretacicu espacial es perfectameute domi nada por le Corbusier cou la 
manipulaadn de volumen y plavos opacos o transpareules, posibilitanda vishes asu travet 
de modos diversos. Eu el |ado ynayor de la terraza se omiten las veulauas en cambio se 
dota de una abertura libre y estreda, que evmnarca las vistas, la rampa Heue. 
acristalamiento que celacioua visualmeule iuteriory exterior. 


La conjunc devoldmenes y plauss cow fines de crearaqrados de ahertune y cerramiento 
Gave we nuet dimension conel plaue tixclinado de la vauia, su proqresiah del 
(uterfor al exterior ejemplifica la versatilidad de este leuquale avquiteconico. 


la situaucu ceutyal dela rawipa , 

yehtculo de la “promexade 

arclitectwale’, aporta evpenencias Doeurtnelo HII0 
encoutradas couforrne uvo se 

desplaza desde uu Awbato 

cerrado hasta la expausion Mat pes 
espacial dela terraza. la 

coutinuidad de la rampa 
recuerda la \utervelauisn 
entre los tres niveles de 

la vila. 
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LOSAS Y PLANOS 


El espacto de los dormitorios se subdivide con armarios rayeros de obra. Estautes bajo las 
veulanas y en los armaris hacen de planes. 


DOLMITOLIG DEL HIZO 


BANO PRINCIPAL 
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La oganizacion espacdl qué sigue la asocacion 
del saloln, la tewvaza y layampa, se veptle eu 
brillautee volumétrica eu el covazin de la rove 
privada celular, cuaudo e dormibrio de la 
vropielaria pata paulatinamente a ser cuarto 
de taio. £u este se mpone dcoutraste de formas, 
superficies y colores; la tumbona de obi y la. 


baviera se revisten de cevamnica. Uvys lucernario 
iluminan el baiio y e inodoro. 


Fl cuarlyde bain y a terran. 
refldan la adecuacion chica 
gue simbalizan virtudes 
saludables dei sol, del aire y 
de la Wiziene . 


Con J plano horizontal de) aulepedso de laventava se 
logan dph mos y expresivas resultados en a perimeho 
de las dependencias, Far ejemplo. en el salou, dicho 
plano se proyecla hasta couformar la dhivmenea , cuyo 
nudeo se hace de obra vista, expresian tunconal 
deuto de una disuylina plaua. CUIMENEA DEL SALON, 
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PANTALLA DE CUBIERTA 


La'promevade architectuvale” finaliza ov la cabiert2, all doude he Corbusier crea una 
terraza suplementavia. ha terraza se eucierra. com una pantalla, nibrice final del 
diseto, gesty rimbombaule que. prodama el sentido de liberlad y la idea de tiberacion 
Gue manifiesta la villa. La wawtalla, declaracion de la naturaleza dela obra, se asemeja 
al fronton de los templos arieqes, composicion escultd rica trausmisora del mensaje de la 
coustrucciou. 


ba coucavidad y converidad de paues dela pantalla quarda y anuncia la villa haste 
distaules honizontes. Se plautea una variacidu del Fema del contacto cou el eutorna, 
previamente esteblecids ev cada una de las plavlas ivfenores. 


da poulalla eshi bala el gobierno de |a ortoqonalidad del diseito, proviste, ademds, de un 
componeute voluméhics que envuelve la escalera de cavacol: La plalidad dela yautalle 
se jee como volume o como plauo sequn el 
puuh de observacon, algé similar a (0 
que sucede cou ln'"caja’ de_piano nobile 
que se perube como uu couteyedor 
maa2o, slyo cuando se yislombra 
la terazg. El coukenedor masize 

de la exaleya covfiere 

estabilidad a la pautalia - 
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lucemanios 
\, orientados 


los extremos de la panlalla tenen 

uv remake, definitive y, on esta planta, 

los bordes se prategen con jardineras. 

Losnerwios estructurales que susteulan la membrana se manifiedstan cou objeto de 
inspirar que la pantalla es una tenue membravie envolvente. Elcoujunts nervio- panel 
vecuerda ala coustruccitn vaval, y las barandillas de la rama no hacen mds que 
refrzar la melafera - 


Una abertum aqujerea la membrana, delatando su espesor y dando bn ala ‘promenade 
ardhitecturale’, suceso que sella la mesa de hormigen que vuela desde (a base de le 
menconade abertura, artificio semejante al empleado eu dl perimetys de la zona de estar 
de Ia terraza. La abertura enanarca, y cerra, una viske \ejana ; el bode dela jardinerc. 
mayor sobresale y se deva para definir le ruta 


la continuidad del acriskalamieuto del piano uabile se vepite ev el Yano horizontal del 
autepecko , concepcidv que se valifica enla aberture dela pantalla y la mesa. adyacente. 
Desde un punt de vista practico, la pantalla protege ae las iuclemencias procedeules 
del vorte y de levaule, sivimpedir la lu2 solar de mediodia 
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FORMA Y ESPACIO 


propunda 
dela rama 


La confiquracionodsica brinda una imagen — La eliminacicy parcial dela farma permite 
perceptive cata y sencilla 1 se establece l la entrada de luz dentro del edificio corno 
coutraste entre una forma curva y cba si sebatara de uva ordenacon eu toro a 
vectilinea. un patio. EJ vdumen 2s de lectuva 
ambiqua por ser macizo sdlo eu parte. 


El Fema. del contact cou e eutorno se estudia a través de los medios formales y 
espaciales suministradores de diversas clases de cerramiento, abertura 2 
interaceion espacial. 


ESPACLO 


El yolumew de acceso Heue cierka lacontinuidad espacial autwiza grados 
complejidad y resquarda del contact» con —_ de cerramieuty y exposiciow « 
d eutorvo inmediato. 
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PLANOS 


Fu la paula deacceso d tratamiento superficial se hace ace Aealquuas peculiaridades 
dela masa- la escasa separadon delos moulantes divisorios del acvistala miento 
deparan uy efecto de vitmica ovdulaciou Eu la parte postenor, la tension dictada 
tor las esquinas ayuda a dar estabilidad a lo. formar vecordaudo su naturaleza 
direcetonal . 


Enfatizacon y conteuadu a cargo 
de la tensa membrana de la 
pantalla de cubierta- 


La rampa y la exalera de cavacol perfovan los plamas lrorizoulales de las losas, todas les 
capas desde A sitauo, Elconducly dehumas dela chimenea expresa cu fone menor 
esta verforacion vertical al traspasar, en él sald, el techo y ie estautente penmetral. 
Al llegar ala cubierty Dans pe la pautalla. 


Ja manipulacibn que Le Corbusier hace de las anos travsforma la forma gendnica estlice 
cu ota divamiaa. La lecture vor planes y el 
sentido de horizoutalidad se relwerzan 
mediaute. wna franja venimebral de canzin te. 
Ha exterior. Junty ala ampa, el modelo de 
acristala miento, aflua una rela, crea Une 
tension , refleps del empye lougifudinal de 
la misma. ha zona postenor de! volumen de 
access es una superficie nofablemente 
nitida que incluye el cauto del forjado 
superior situado eu el mismo plano. Eu ef 
otremo coutraria, la paulalle declan 
abierlayneute Ia libertad y li smo del 
diseno. 
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RETICULA ORTOGONAL NO DizeccionaL CUIRVAS EN TENSION Conm2d LA RETICULA 


El sistewa geometnico vasico es una rehcula ortugoual no direcioud ola que be 
Corbusier establece la principal unidad. volumétyica , la zona vectil'uea de estar. Ja 
forma cubica reqular preste la base de ordeuaciou que formula é Fema principal 
del diseto, 1a relaaou entye uu volumen clibico en alto y su eutorno. 


[a pantalla ae cuberte y el volumen de acceso indagan eu la leusidu eseuaal 
ta existeute entre las cuwas y d sistema ortozoual, provistes, unas y oto, de 
compoueutes direcciouales, respuesta a las exigeucias funcovales y simbélicas 
ad diseito. 


Ona tevsiou se hace preseute eula subdivision diagoual, espacio-celula , del 
piauowobile y enla extraordinania expresividad formal, fruly dela modulacisn 
superficial y la peuchraciou de planos. La divamica inducida se maubieue baja 
coutra| dentro dd sistema ortogonal pov efecto, especial mente, de dos fuerzas, 
tusertas cu el mismo por a distribucisu formal: J ee lovgitudival domivaule, 
rigorizado por la rampa , y a volumen de (a20na de estar. Este ultimo es a que 
fiene mayor iufluencia y le expresividad. del Aiseizo es posible por su subordinacion 
a poder, serevidad y unidad irvesistibles que oforga el volumen del prauo nobile. 


Duntro dela Yelicula ortygoual, el sistema estructural lleva hasta la truicion el 
princéae domind de columuas y losas provisto de una organizacion de las 


eer suficieutemente flexible para satistacer las wecesidades impuestas por 
la plauta- 
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MOVIMIENTO 


20na interha. 
de taasidon 


SIMETI2(A ESTATUA DE LA CAJA OONTINUIVAD DINAMICA DE LA GRCUMIQON 


Ta! como se observa en las obras que le Corbusier |levo a cabo Auraute los aos 
veinte, kambieu aqui d itinerario tiene especial siquificacon por coustituir el 
vineule de las expen'enclas sucesivas qué propordana la vila. la vaturaleza 
secuencial de las expen'enuas pasa aser dl hilo que ale todo el proyecto y |e 
Corbusier enfrenta las distines relacoues entre elementos cou su perepedn 
\Hneranle. 


Al enhebrar el conjunto de expenencias, ditineno es un eemeuto lineal comaua 
dindmica yun sentido de continuidad. que coutvaste conla simetriz esthtica 
de la"caiz" eevada, imagen percephvamente dominaule dela villa. a 
diferencia de la distribucioy dela casa, el itinerario hene una dimeusion y une 
potencia temporal que se amplifican por a forma que aiume. enla secuencia 
de divisioues itineranks. 


Bl uso que dela ramps se lace y el wedo como la circulaciou gira en forno al 
volumen dé acceso infunden sentido divamico. la mmpa es un elemento 
simbélico que uo reduce su mision a reforzar el de principal, sino que eu su 
lucisive paso, a trave’s delas plaulas se covvierte ev una escalera mecauica que 
hace viajar al observador por a corazon Ae diseito. 


Despues dé! impadd iniaal que produce la fyrma bial, en a20ua exterior de 
traustciou , dovde la circulacou discurre bal la ‘caja, se sique una cadena 
secuencial de expeneucias ; a la espectacular entrada sucede una Zona de tausiciols 
titevior, sin coulacts cou ed exterior ni ambieute de repos , pero cov uv infenso 
empuje directoual acatgo de la vampa: Jos espacios vectilineos estables crean 
uvia zona derecepadn en el piano uobile, el movimieut circulatorio couduye 
eu las zomas de cubierte. La coutinuidad se alimenla por medic deabertuvas que 
curmartan vistas lejanas. 


an 


ESTETICA D 


2 LA MAQUINA 


—— 


la consisteucia de las superficies y la puvezn de la qeometria de la villa vienen a 
eugrosar las implicacioves vaciouales e intelectuales del simbolismo de le Corbusier. 
for aquel entowes di ardewy la daridad ean algo esenua eu su arquitectuat , 
veflejo de una. posture wealiste respecto a formas que se yetan como audloges a las 
maquinas eu su preasion y efictencia. 


Geda una de las planlas de avila Hene counstacoues simbolicas, formas y malenales 
estan ou cousonancia conlaactitud que le Corbusier adopla ex relacou a eta de la 
maquina. la forma.del volumen de access heme influencias de la del coche, la 
soluciou de cubterta eveca imagenes de buques trausoceanicos , y la zona de estar es 
teshmowio de la desmatenializacou formal y espaual ligada a una vuene dase 
de libertad pa elhombe. Kealmeule, la zona de estar es una tervaza al sol uur 
de los simbolas de mayor imunch que Le Corbusier maue}s durauk. laddcada. El 
hormiqen armado y A ottel sue los medias conque se couguiste la liberacgu ,y «l 
concerto de asaudarizacion se considera intrinseco ala teanica moderna. 
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LENGUAJE UNIV 


emcees 


ANDREA PALLADIO NILA CAPA, ""OTONGA", VICENZA. 


Lavilla engloha, ex terminoc simbblicos, una sevie de prinaipios filosshicos que 
Henen su expresion ex él leuquaje arquilectluico que de Corbuster establecid a 
prinajaio de decada. Semeyaule plenteamienty doctrinal gravita sobre esos princiaios 
on tanto capacidad perceptive de voldmenes primayios y sobre la utilizacion de 
dlemeutos furcionales evolutivas tan *perfectos" como la escalera decavacel 0 \as 
fraujas de veulanas, productos estindar de un lenguaje arquilectonico universal. 


la tea de una villa elevada, cernicindose Terevamente sobre el yaisafe, 210 
cousustancial a la vision ideali'sta que ev aquel momento animale a de Corbusier, 
em dl equivaleute moderno ala villa renacentista eu lorelahive a unidad y 
eguilibrio . la compavacion se vlautea ev el sentido de. que las formas sou cubicas y 
centralizadas , xe emplea uv piauo uobile y On leuquaje arquitectdmco de rico y 
apropiada vocabulana. 


Aunque la villa se puede eutender, siv profuudizar demasiado, como compuesta, 
por un volumen de acceso, un piauo nobile y & aubieria, cuya. Alspostcion persique 
obtener ed mdxirmo coutacko con la natuvaleza, bambidu es cierto gue el eaborado 
desarrollo de esta idea podria denomiuarse como sinfinico. El glambicamieuty ex el 
linsmo y la articulaaon del disetio subraya. el procesito simbdlico fundamental de 
he Grbuster, es decir, que od) temple moderno debe ofrecer una expeneune 
emociondl ¢ intelectual profunda, comumcand al hombre con las fuerzas cbsmicas 
que vigev d universo. 
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FASE DE LA POSGUERRA 


Hacia d final de los ats veinte, empezd' a ceder J apasiouawmieuty de le Corbusier 
vecpedo ala maquina ev favor de ua iuterpretaaan espowdnea dela naturales. Bu 
sus cuadres entrarou Lormas naturales, huesos, couchas, figuras humanas, Ex of 
Fabellou de Sutze’de la Universidad de Faris se ulilted la piedia y, durante losanos 
treinia, aparece una sericde edificacioues ‘pimilivas’ ae piedra y madera. 


ba enslalizaciou de estas ideas fiewe lugar ela Can pare finde semana, ev uu 
suburbiode Fans (1435)? coustruida ex predva, paves y cubierta de hormgeu 
armado ajardinada. Ja imageu de esla obra, baja ¥ euraizada en el sudo, em 
diametral mente opuesta ala aquitecdura alla y cubica de los atias veinle. Erte 
vevoyador eufoque provece | fascinaciou de he Corbusier por la arquitectuna 
autictona y delatz el iutento de desarrollar uu lenquaje moderne adecuado a 
base de materiales natuales. 


Esla posture era fraty de muchos facores, entre ellos estaba ef fracaso practico de 
muchas de sus obras. Les cdaraboyas del estudio de Ozeufaut se hablau tenido 
que guitar, muchas ventavas mela licas se hablau ovidado y deformado. Los 
bloques de hormigdu cou que s¢ levaularon mudtas paredes de sus ediltcios aa 
malos aislautes y 2 estuco delas mismnas producla tambiéu graves coutvatiempos. 
Uadhos edificios (iduyeudo el del Efercilo de Salvacion en fuls y lx misma casa 
de le Corbusier) adolecian de uu excese de acristalamieuts y padeciau 
sobrecleutamients solar, [0 que le Ilevd a idear el prise sola. 


Alla por 1950, he Corbusier reconsidera suactitud, sus obras exliben de nuevo formas 
y matenales que sow yecuelas de uv ovden vecieule de priovidades. Eu el campo de 
la aquitecdura "domeshca", a Gia Jaoul se infiere de este cambio de estrategia, 
es prestaciou de uv modelo que quiere ser la soluctou unnersal, eu muchos 
oe opueste técnica 2 ideolégicamente a les obras de la detada de bs akos 
vel ure. 


4. Véause losdiaqramas de las poginas 256 y 262 
2. Vase db diagama dela pagina 98]. 
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CASAS JAOUL, 1954-1956 


FUERZA DEL EMPLAZAMIENTO 


las Casas Jaoul esau ev ef elagaule barrio panisino dé Meuilly, cercadel bosque de 
Boulogue. 8] encarge comprend dos viviendas unifamiliares tradiclonales, una para 
los padres y otra vara & hijo, su espoia y nities. la idea central de le Corbusier aire 
alrededor de la relacion entre padres e hijo y familiz . 


a 
=), 


(ue be Londcuane 
EMPLAZAMIENTO. 


Boulogne 


de lougifudinal 
emplazamienty 


vista reducide a jardives, 
| 


i 
zona. rsidencial | 
dealta calidad 

= =. | | Enellerreno ev dedlive se 

de extervor ~ ui le realiza Un movimiento de 

RUEDE LONGCHAMP f Pats Hermas que loapane y 

iF crea. uw qarale enterrado. 
PLANTA 
i 
—pendiente 
a 
SECAAN 
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CONEXION 


qatale abapo — 


rampe peatonal 


doble ablicuidad ampas 


elelongitudinal | <fe emplazamienty 
Gardin 
sol mafutine 
| 
dardin 
t i 
ana aces FHT i 
? ee longitudinal 
ee 
datain | 
fly { 
© ie ederioe’ —— ta eee 


SECCION 


bloques avieutados ala zona de acceso 


Jas casas se sttuau perpendicularmenle entres(, lo que mueve ala frmacion de uw 
recoatdo jardin posterior. Jas rampas asciendeu a la zona de acceso y descienden 


al garaje. 
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BLOQUES CONEXOS 


dos bloques son gendricameut lineales , se vincwlay cov la zona de access de un 

be Se “ f , *. 
modo que musinda clerla couerion eutre los mismos, ad[udicando ast espedéal 
sgnificadou al espao ivfermedio existente. 


hos paredes centrales acrecientay la Itnealiaad reduceu (@ luz acubrir y dividen 
los blogues eu células principales y secuudarias. 
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SISTEMA AB 


awe 


OVEDADO 


Los forjados se abouedan seauu la distribuci oi 
on paula. 


La losa de trjado contiene las bovedae en formaty 
“sandu(ch' de etvatiicaciou borizaulal. 


=XPRESION DE LAS BO 


UU 


DAS 


la cuberturadela cubierte altera le coufiquracion, al igual que las bi vedas vishas 
sole eu cublerta. La idea dominante es la horizontalidad y el coutraste entre los 
forjadas rectos y la cubierta curvili/nen- 


TRANSFORMAGCION 
ss: 


ae — 


caso EsTanco Geneeco CAPAS HORIZONTALES 


CUBIERTA CURVA BOVEWA Y CUBIERTA CuIRVA 


El volumen cubico original se secon 
en capas horizonlales que te 
fraustorman perla cublerta curvay 
por las bovedas vistas dela misma. 
la curvature de otras cubiertas y la 
alineadoy de los edificias dax aun 
CUBIERTAS CUIRVAS SUPLEMENTAIZIAS was vitalidad. al coupunlr - 


TRANSFORMACION DEL VOLUMEN CUBICO 
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DEA PRIMARIA 


la (dee primania delas Cosas Jaoul e3 la de bovedas apoyadas eu jdceuas que descausan 
ev mures de carga de ladrills dispuestas eu paueles. Es primordial pertatarse del 
coutraste entre los yaueles detadvillos y las jdcenas de hormigon , y de los Hrantes 
como manitestaciow dela teusisin entre les vovedas y su apoyo fare no veducir la 
nitidez de le oganizacto, las lotas sobvesalen respecto a lis teslas de loc paueles que, a 
su vez, uo te encuentran ex las erquinas. 


DEPIICION BASICA 


TRATAMIENTD Ge(hco 


los pauedles de ladvillo bueco susteutan las jeceuas de kora'gan armado. las 
Yivedas se coutruyerou de Wormigen, empleando pieza cxamica como eucofrado 
perdido. EF) empuje de las bévedas se coutvarredra cov tiraules de acerd de dos 
ceutimelras y medio de didmetro, cada cuatro metras y medio de distancia | la 
cubierte recive una capa de Herre vegetal ayardinada cou cesped para resist la 
dilalaciou Kermica y mejorar el aislamients. Extve los panels de ladrillo se colacan 
otros de madera con acnistalarmiento. Mas initalacioues van ex conduchs bajo 
paviments iinten'or que corveu pavalelos a las jaceuas. has paredes se acaban 
intenarmeute con yeso- 
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ANCLAJE Y UNION 


I tratamiento del pacameuto exteruo iutemilica la linealidad dela aa B y la 


reduce enla casa A, desempenaudo una wisidu de audaje euesta y de uuion en 
aquella. 


Ja solucion constructiva de las esquinas dela Casa A asequra la lectuva de los 
pandes y susteuty ev ambas casas, la solidez eutre memPrauas. 
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GEOWMETRIA 


he escalera de \g dasa B coincide eu 
alineacio cou el extremo del garaje 
sublerdueo. la escalera dela Casa A, . 
andlogamente , conducen al garaje y se alinen 
cou el mayo ceutral de carga dela Casa B- 


los voldmenes supenores de una y oa casa guaran 


gual relacour respecte al muvo central , medio por e que. 
Se vinculau geoméhicameule entre s/. 


dl | Il 


te. HS | BES 


igual ‘ual 
planta bleque principa| planta bloque supenor 
—— 


NEKO GeouETRICE 


El Fratgmieuly de membrana es 
exbeusivo a las dos coucdvucciones y a 
los volumeves de las mismas. 
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PRIMACIA De LA CASA A 


lucernano a estudio casa B 


Z fadhada con 
Z potencial 


ona. acceso, 
| 


resin 


FORMA PIAMICAL 
PRESION HACIA DELA CAAA 
}A ENTRADA 


Los extremos superiores de los onianles dela (aah se manifiesen eu cubes que sobresalen 
dé) plaue de fackada. Alvdumex supertor se le agrega otro pequetto cubo, o baito, 
(ukeqrante de una forma piramidal que heve su impacto cu cuanto el observader 
supera 2! paramenhy etremo de la edificacion. La primacia dela Casa A vadica en 
fa aiunadn dd comehido protector de auclaje. 
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TEMA Y TACTICA 


ie, 8 
AAS 

Zona, 
acceso t 

i ee 

HTH CASA A 

< 

zona Ly 
entrada | | 

Lu 


Ja base tematica delas Casas Jaoul os la velaciou de inlerdependeucia de las dos familias 
expreiada en la dirposicion, hegemduica, dela Cara A (delos padres) eu su comeltdo 
protector de auclaje estable. |.a Casa B se veleqa a un papd secundario aunque mds 
dindmico, se liga ala Casa A gracas a su hahamient final yal modo de enlazavse 
cou la zoua de acceso. 


Fl kema se deurrolla en uu nimers coucrels deformas demostrahvas del cambia de 
eviterto de Le Corbusier enlo referente a la vivienda, cambio que incuye (as siquientes 
medidas bachcas - 


estructura abyvedada de empuje y contraempuje 

2) funclon resistenle de muros de carya 

3) imporlaucia dd tratayatenly del paramneuts extremo y de las esquiuas eucada cava 

H) horizontalidad, oblicuidad de empujes y ritmo AY, —\ de las bovedas 

5) presion Aiveccional desde \a Cara A hacia le zoua de acceso 

Al inkensificaciou del linealidad de la Casa B con su implicacton denexo can la Cara d 

4) localizacion delas zonas de acceso y entrada y apsyo dela whencdonalidad seneral 

8) estateqia particular orientada al tratamienty everno de membrana, tincluy.eudo la 
carpinterta exterior 

4) dbliayidad, eu el contraste de las rampas de subida y bajada 
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ENTRADA 


zona de 
aneso 
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Jas entradas alas casas est enla zova de aceso y queday definidas tau sdlo yor 
lua sencilla marquesina delkormiqon. Los puntos de entrada veafirman la linealidad 
de las edifica doues. 


VESTIBULO ‘| 
“Y 
ae! 
A a 


entrada citrada 
britcipal secundanle 


PLANTA BAIA CASA B 


la forma. alindnca del W.C. en la Catal 
produce un refrauqueo que sehala la. 
entrada secundaria: Simullaneameyte, 
athe rebrauqueo aporla una impresion 
de profuuclidad que incremenke la 
lectura dé forjado de acuerdo a los 
criterias de partida. 


1 
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los pandes Hexen uu veyestmiento 

de madera laminada, llevau incon ade, 
la carpiuteng extenor, persianasy _ 
eslautenias iuteniores. A 


Va 


T eutrada 
secuudana 


conservacion de ¥ 
Unéalidad ev esquinas 


DEFINICION BiG ICA 


VENTANALES 


#l veulavaje de los doc paramentos etremas dela (asa B consiste ev pancles de madera 
sin labor retisteute y acvictalamieuty enmarcados couforme al Moduler" vara componer 
au conjunto tridimensional de derta complejtdad a base de paueks macias, 
opaces y hensparentes. 


El empleo deuw marco estructural eu la caypiukenia exterior procure un patrdu 
tudicativo ev todo el edificio de la escala humana y muestra la sujeciou de les 
paneles a las varedes de carga. Vado que estos paucles sou, eu verte medida, 
macteos( pir tener qrosar), se les puede abnbuir uu valor parecido, aunque 
funcioues diferentes, alos paueles de ladrillo de los paramentos extvemos dela Aud. 
Eshs aspechs colaboran en loqrar mautener el cardcker individual de ada casa sin 
abavdouar el sitema. uvifrme de divetio con paueles y jaceuat. 


las ee vorde veparten uniformeviente el empujs de la poveda on toda le 
lougitud de las pavedes de carga , permiben a le Corbusier pvachcar abertuas 
donde desee, gazaudo de mucha mayor Hexibilidad gue la dispouible en los alas 
veinke cou las franjas acrislaladas. lasveutanas , duraule la dooce purisia, 
conformabay una piel cou apariencia de estar Lirmemente suleha sobre ung 
estructura. La naturaleze eshructural de la pared. cambia., en las Casas Jasul, la 
miston del veutanaje , ce. se desplaza hacia aha's y se distibuye couvisias a 
reforear la lecture de dementas sustentantes de los paueles de ladrillo. 


EI diseto de veutaua eu d proyedo )aoul 2s parecido altatamient dado al 
muro sur de la capi\la de Kouchamp, cou diversidad de formas y tamales y 
tridimensionalidad de acristalamieuts. ja variacibu cualitative de la luz durante 
a dia se suma a la evpresividad que posibilita el sistema. 


Sheers : . | 
4, Sistema de proporciones matematiaas ae le MS sf 
Corbusier basado en la figura humana 
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BALCONES 


entrada secundana 
y 


cated. > 


entrada principal bajo Poveda menor 
PLANTA BAJA , CASA A 


FACHAVA ENTIZATA, casa A 


Ambas casas estan provistas de balcoues que vuelay md; alle de! plano de fachada para 
caplar sol y distrubar de visas. En la Casa B se hace uso del voladizo por ser ol baleou 
una projeugacioh de una Poveda, no es este el caso dela (ata A, donde se introduce 
ua pilar de appyo- Los povdes del balcon Heuen una lectura independiente que vo 
iuferfrere la ae los forfades de cada blogue. 
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ZONIFICACION 


forma 


de acceso, mieatvas que donde ésia se encuenta cou ol cesped, al wrle de lacasaB, 


se instala un bance que escovde una ventana de iluminaciov pare el. 


de laplata} 


gqarate. Ja 


gon y ensu hfalidad se 


las distiutac 2ouas se definen externamente por medio de plauas veriicales de 
hormigon que excuadvan la rampa peatonal y e borde occidental 
pavimen ta cou piezas cuadradas lambién ae hormigda. 


cour de acceso termina al norke en um muro de hormi 
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SECUENGIA ITINERANTE 


Le Corbusier como en él ex habitual, coutvola la secuencia itineranle ev rdacoua la 
distribucio de volumenes . la prime impresion qué sé teve desde \a calle es de 
potencia, 2) impacto visual de las casas proviene de su forma y complejidad peco 
crnentles. 


la amps peotunal es dl puente entre la 20va publica y la privada , 
couhteré una seusacion de aislamients que fomente la cercania dela fachada 
extrema dela Cacah. 


ha zona de acceso se separa délavamya por unos escaloues, demarcdudola ademds 
uu muro de hormigdu sobre el gara(e. A diferenciz dela vam que estar algo 
oculle a plaaforma de acceso es expansiva, es un ambit de descanso previo ala 
entrada que permile coufemplar trdo el coufunto, punto ev. que se acemeja a 
una laze yor proporiouar um marco formal que enlazd todas las edificadioues . 
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tartzondal 
DIFICULTAD DE CONECTAIZ 
DOS CLASES DIFEENITES 
SuAeSae DE ESAACO 


aubalsién hes 

cal por 

uos verhicales \ luz. 
ovrencion superior 

Yeuistas & | 1 


| 


CHIMENEA COMO CONEXION 


Se ~~ DIRECCIONAL 
See heat 


DOBLE ALTURA EN YOLUMEN De LA 
BOVEWA MAYOR? 


¥ , ; PARTICAPACON DE LINEAS 

E diminuly vestaulo de entrada perm fe RIE oae enue 
atisbar el espado que se exheude mds alld. 

Ja circulacion se orieuke eu torno a la forma. 
curva del W.C, alo largo dé ee que define el 
plavo vertical que sustenta (a escalem. 


la amolia veutana que ocupa. la parte supenor 
del volumeu de dole aliua, identificadore ae 
la sala de extar, recibe de Le Corbusier (a 
funcisn de iluminar ¢! paramento extremo. 
Este paito de pared, exceleutemente ilaminado, 
coucentra la atenciou del observador para. vistas al jardi 
despues recouducirla ala cimenea cuyo 

singular diseno mire de enlazar los espacias EDUCCON DE ESALA Doe 
principales y secuudarios y de redudr ia escal. COMPLESIOAD DE DISENO 
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D PLANTA BAIA 
D 
a” 
xcidn bihtedas ventand vivolauie | 
para plano vertical i 
STAI EsTupio 
ct 
COMEDOR 
ahs. COUNA 
as nal Doveda a 
VesttBuld pont lados 
exalera 
A | we. 
v 
LINEALIDAD DELA CASA B 


purficipaaon de lineas hovizontales € iuclinadas 
aula coneriols espadal 


4 
ee envoladizo. 
hacia & de de civculacida 


ideutiticacity simbblice del 
come por superfine horizontal 
dé losa de marmo| 


corle chimenea \ndicando la zona de estar 


la (asa. B, a diferencia dela Cosa. A, con su covcluyente yaramento extrema y su 
mision primordial de audaye , se distingue por su caracter lineal abierto. he Corbusier 
organiza e! espacio interior de rmanera mas ivformal situando & chimenea sobre un 
de central definido de nuevo por la escalere En esta gcasion la chimenea dinge la 
dreulacion hacia la 20va de estary el estudio, auuque volumétricamenle reaba un 
tratamiento exultinico que la haga partitipe de estos das espacios. 
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CHIMENEA-ESCULTURA 


vishe al aed por evcim. 
de la ciimenea 


= a 
7 Ge draulacion 


r + t ' 
I 
estantentas 
vista al pavata 
Se Estar ESTUDIO 
lehera | viske al jardin 
Wa | 
dimenea mesa. 
| ge arulacon 


Ja incorpo won de una vresa de harmigin a la drimesnes la couvierte eu componente de 
la zova de estar y del estudio. Su axialidad se palentiza por el couducl> de humos, freo 
de la cireulacioy interior} vo sucede asi ex la Casa A, alle drimenes es un obstaiculo 
visual. En cambio, la linealidad abterte dela Cat B es manitiests gracias ala 
visual que, sobrepatando la diimenen, se aleya hacia d jardin. Ja chimenea es una 
obra esculbbvica , simbolo de las achvidades de dos espacias contquos. 
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las casas faaul ug resisten la mevior comparacion con la arquikecture akbica y Haas de 
los aos veinke- a ubipica visiow de unas casas que se remoulan sobre el paisaje a fin 
de alcanzar d wadyiyno coutacto cou el so] y la watuvaleag se sustiknye por uu 
planleamiento introvertido, casi defeusivo , que coleca la mela eulaintimidad., |e fuerza 
yla seguridad. 


las casas Jooul proyectau una imagen de bbvedas sushenkadas por fabricade ladrillo ; en 
lugar de una estructue que vecibe una membrana o "piel’ con grandes tonas 
atristaladas y plauas interpuestos. 


la maquina deja de sera leitmotif, se abavdouan avalosas refereucias al avich, harcos 0 
fabnicas, se modifica el rumbo desde el idealism abstracts a cuestioves tundamen tales 
vdakvas a la unidad familiar. Siel simbolo mas incisive de los aiios veinle 2 la tevaza en 
cubierke, la susHtucion por bivedas tiene profundas implicacioves simbolicas que 
aluden gl paso evolutivo del hombre. 


Ey otro hempo el hombre vivid eu cuevas, los romanas emplearou con profusion las 
povedas do hormigon ka femineidad de ‘UNAS, ecobiyo cou forma de tune de las 
Casas Jeoul delalan a un Le Corbusier que ve la viviewda como un refugio materno, 
afth al dlero y unraizedo en la madre Herm. 


La certeza doctrinal de los aitos veinke que enuuciake una avquilectura prismdtica 
dara y unas formas primanas preasas, se cambia yor el couocimienty del misteno 
dela fuerza vill, en formas de comprensiby uo ivmediak. , pleuas de ambignedad 
y contradiceiov, 
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Eu d campo dela tecnica, Le Corbusier vuelve alos centyos de interés de sus amos de 
apreudizaje es dectr ala texture superficial, alosmodeles ya las propiedades de las 
watenales. 6 manejo Gue ace dé bormigoy réecuerda d que daba ala pied eu wus 
pomeras obras de la Chauw-de ~fouds; el tips de modelo , tau elaborado , expuesto en 
(os partmentys cxiremos dela @sa B, es remiuisceucia de los hasHales de las Villa 
fallet y la Villa Stolzer. Es tambidu parecacto ol empleo de Una base silida y una 
aibierta expresiva; las (asas jaoul sou formas lineales sdlidamenle “ cerradas” cuya 
masa queda supedilada al coutes de la geomelvia. 


lar esquinas de las villas Jeannerel. Perret y favre -Jacot se definen cov resolucidw y 
wn las Casas Jao sou objets de singular solicittid. Los esacios iutentoves que genera 
la estructura abovedada se sugieren por elementos susten faules que permiten 
vislumbrar ches ambieules wus l¢auas. El calor so pone ox | On gran acierf ; 
J pavimenty es de piezas cerarnicas de color waren y las ae inkertowes de las 
bivedas se revistew cou piezas ceramicas sin vidnar 


Jas paredes son Haucas, enyesadas; los paureles sonazules, amarillos, bermellav o 
verde apagado , equ se desee transmitir calor o fraldad al espace on cuestion a 
tenor del cidigo cromdhco que he Corbusier ded en la elpsca yrurisla: 


Prbablemeure, la diferencia mds sorpreudeule eutre les obras de he Corbusier 

avienores y posteriores ala querra, obvia eu las Casas fooul, seala calidad dela 
[uz en los espacios rutenores. Gradas a una carpinten® exterior mds Hexible, la luz 
xe despliega con expresividad y sutileza asta e) punty que las casas se maxuiftestan 
w vaviedad de estados, con un cowenido de serenidad y emotividad imposible de 
conguistar eu igual amido que cou el levquaje arquitechwico inicial. 
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& lugar douse selalla a capilla de Couchamp Hene siguificaccoy veligiosa desde siglos 
atts, datando de 1265 la primera velerendia que del mismo se ene como centro de 
peregrinacon. Eu obsiio de any, la attillene francesa alacd alas tropas alemanas 
que acupalan la zona y, en la balala quesiquis la capilla euttwees existente 
queds destruida. 


Eu un pancipio le Corbusier no mosh ningun ineres pore preyects , acaso al 
recordar los problemas con aue tropezd en Ut. Baume. Coarveglo a la otriniou de. 
Joseph Savina,’ al final acephs 2) encargo silo para covleutar a su madre - 


ha primera ocasion enue Le Corbusier visit) e| emplazamienh fue en junio de \450; 
sequn se cela, nsistid ex suvirandando hasha la cima de la colina ryalll exdamd 
"sera magnifico que la capilla dé la Heuvenida a las genles , gues legaran 

sin alien ty”. 2 


5 programa. de necesidades exiqia un espacio exterior dovde couqreaar ala multtud, 
al menos on las das peregrivaciones anuales que se yreveian. Adewds, se necesilaban 
tres capillas pequetias que permilieran celebrar cou independencia de las personas 
reunidas .Taual que ey di interior, se pedia lambietr para fue un estado para el core, 
uy altar y dcorrespoudiente pllpite con destinoa las ceremonies al aire libre en 
dias de pereqrinacion. fay dltimo, se induiz tambien eu d pragrama. la recagide de 
aguas pluuiales que aian en d lugar. 


A. Joseph Savina, "Sculptures de le Corbusier temoiquages” Art aud Ardritecture , u261 nov.1465 
Pp 4% a lol - 

2.Cilado an la lechura de tests doctoral de Daniele Sauly, Ja Chapelle de Lonchamp de le 
Corbusier, Universidad de Gencias Humauas de Eshasbutgo , pag: 31. 
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NOTRE-DAME-DU-HAUT, 
RONCHAMP, 1950-1955 
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EMPLAZAMII 


la colina se corona con uu I lano, al que se accede por una via que asciende pore| sudeshe | awa 
agrupacion de arboles cierra parcialmenle por d oeske ydelinuta dllane vord margen oriental. 


Eu direccion sudeste se exheude, pendienle abajo, el epaco abletto basta Jlegar al linde 
oriental que coincide cou el arbolado. Dentro de este conteytor en mitad ce un kerveno 
boscoso y ondulado, e pequeito (lano se eucuentya reusible meule mds hacia <! marqen 
ecidenter! del herreno, cov vistas a todo su alrededor, per sobretode hacks el sur 
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CONDICIONANTES DEL TERRENO 


4 PAYER — + ™ 
ee ge 
FOE 


El llano enla cima sugiere un monumento con —Cualquier construcciow eu alture ally 
denvacioves visuales levaulada debe actuar de qua visible a 
Gran distanaa- 


O_ -titic 


CIRCUNFERENCIA GENziCA 


El [lauo tHeue induceioves ceutyoidales; los Pero |e Corbusier opla por una forma 
requisits itu micos de una capilla se rechilinea dotada de un de longituainal 
pueden interpreter ex function de la dominante. 

centralidad . 


243 


EMPLAZAMIENTO 


La rule de acceso procede del sudeste El emplazamiento se dishngue por su 
flanqueando ed espacio abierto ; le nanifiesta ablicuidad. 

topogiafia. del terreno determine una 

pendiente hacia a sudeste 


la copilla ocupa el punto mas elevado sobre 
un we ese- geste. 
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ZONIFICACION 


eje longitudinal 
dominaule 


yyw 


a 


la situacién ae la capilla ofrece une 
intersecion divecta y adecuada. entre el 
sentido de circulaci, has la perearinadin, 
y el propio edificio 


‘ 


la westion de partida esla maven de 
trastocar d sentido oblicuo de la 
dirculaacu para acoplano a! ee 
longitudinal . 


PF 
‘ 
Www feregrinacisn 
“A ery 
& tiene, pues, un estacto de covtvoutacion De dicha oblicuidad. se vale Je Corbusier 


dreuladdu- edificio en él coutexto de para separar la zona de entrada. de le 
oblicuidad del emplazamieuh. zona de veunigu . 
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CIRCULACION 


aa ee gabe 


_ ihnerano de. 
aproximagon 


la creacién del eje transversal permite la 
cuversion del sentido de circulacién 
hacia la capilla al eje longitudinal 


Ja inclivacddy del eje transversal M secuencia civeulatonia, en la parte 
respoude al cerramienty de final del itinerario, se encueutva. con una 
atboladoal cele y ayuda a orientar le forma. cbucava. 


Greuladén hada d ee longitudina). 
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TORRES 


las torres coutieuen las tres capilles |e wayor de las 
cuales se adelante respects a las reslautes para 
iudicar la entrada. Existe un nexo de union entre 
Was tres torres . 
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CONT 


las capillas operav a manern de 
‘periscopias que toman ‘coutacto” 
cov lnorizoules distantes 


he Corbusier crea una peudiente 
artificial que coutenga la zona. 
pare los peregrivios. Uvas 
superficies coucavas se onewn 
hacia la capilla. 


CONTRAST 


1a capilla compreade una serie de formas contrapuestas quese mantienen en un estado de. 
equilibrio dindmico, Gada aapilla es un espacio interior cerrado que se mavifieste por formas 
curvilineas suaves, sugieren eslabilidad y se eulazan vor la "cerrada’ tachada novo ccidental. 
1a esquina suroviental ela en frauco contraste, es un cants aqude queabre paso a um 
empuje hacia el exterior. 


£! empuje ablicuo de la fadhade sur vecoje |a camnclenistica general del emplazamiento 
confiriendo ala planta una dimensidn adicional al cortar el ele principal. la heqemonta y 
dcardcler direaional dela pared sur se acentia con el dugule aqudo y el hueco que 
produce \a pared este coutiqua ala misma. 
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ECCIONAL 


ANTE OR 


orientacids narte/ sur dela cubierke 


ae minima altura libre en ee longitudinal 


| - 
Se ae ji) eje ‘teal 


la elevacdn dela cubierla refuerza su cavicter dirtacoual 


fl espesor yamplitud , superando la esquina sudete, de lazoua de entrada sou los wedios 
que enmplea le Corbusier para dare una lechurs principal, conerenle coula pimacia del eje 
longitudinal. La forma, cou su cubierte sevalando al sur, es direccional 
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MURO SUR 
Phe 


EF 


ee = 
Le 


oS 


Sid mur surttublera sido une 
membrana ddqada o acaso 
trausparenle, la impresicn de 
corfrontacién huben 


£l espesor del murv es Una barreye. Gue cree por 
la inclinadén de los planos. Su seccion piangular 
posibilite diversidad, de ordenaciones de yenlanas 
qué lo perforan cou formas y famanos 


variadisimos . 


disminuido 


Z 


EI espesor del muro es una barrere que crece por la 
indinacién de los plauos. 
la protundidad dela entrada — | 
genera una zona de transicién ‘\ 


la planta en dienle de sien, del mura 
Sur covserva y adn aumenta la 

percepsion del espesor de la barrem ¥ 
mantiene el contacts interior- extenior 


aah 


la curvatura. de) muro sur conduce al visitante al interior, su indinaadn lo convierte en 

barvera a penetrar. las diminutys aberluras prachcadasal erterior aumen tay la escala 

aparenk y la sensacion de solidez; indinacou del plano hace oho kanto respedy al 

See de espesor la orientacion sur le hace mdximo receptor deluz para la capilla, 
lemento imprescivdible para la comprension del espacio interior. 
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ESTRUCTURA 


El murd sur es ava estructuva travgular con 


puntos de apoyo pare la aalierte vepartidas de 
acuerdo a una rehcula ortogonat 


En bocelas preliminares de le Corbusier vw aprecia ebm |a cubierta se ideo como armaduras 
de sustentacion dispueslas en divecciou nore/sur y apoyadas en los muros correspondieules 
a esas orientaciones, que se levautaknn de pedva. la ngidez necesana cornaacarep de la 
forma de lscapillas y dela wrequiavidad. del muro septentvional. El muro sur es de 
hormigou armado. 


espacio libre entre estruchura 
—————— y cubierbe 


£1 arriosteamients lateral se 
observa enla seccion dovdelas 
dementos intenores se 
vepresentan cou trazo coutinus > 

y los exteriores, discontinue ALZADO INTERIOR DEL wud Sua 
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MURO SUR 


ei 
Curso de verticalidad y horizoutulidad 
ena entrada ala capilla 


ka indlinacion hacia abajp de la cublerta El voladizo y |g losa cdbica definen 
quia la vision hada la entrada. Ja la entrada 

sevarociou de elementos produce una 

teusion dindmica ev d punto dewisidn 


, 
| 


\ EL / 


VILLA EN VAUCCESSON , 422 


(Sees 
ESTUDIO DE OZENFANT, 4.22, I : > 
Coutraste de verticalidad /Mnovizoulalidad om 


resuelty eu la entrada es. 
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MURO NORTE 


Fel tensa del muro norte. 


Frenle a la travguilizzdore esabilidad 
del muro sur, se iene la severidad del 
muro vorte cou sus dps torres 
alrededor de la entrada secuudang - 
Tnicialmente desde esta entrada 
partie un ee que llevabe a una 
forre- campanano que noie conshuyd. 


i 
[S@ ENTeara secunDAzia 


\\ EJE CAMPANARIO 
\ 
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r a | ; = altar 

Me = estrado coro 

zg imagen 
ea 8 


Elcoroy |a imagen religiosa. del muro este 
fienen una labor de conexion que reheja 
la dualidad de funcones intenares y 
extenores. 


FACHADA ESTE DIREccIONAL 


altar interior esta’ en dl zie longitudivial, 
devado sobre un podio de escase. altura, 
ha concavidad. delos limites de esta zona 
apunlan él caracler de contenaon aue 
le es propio. 


Ja capilla, frente a su exterioridad curva, xe disend con avreglo a una reheula 


ortogonal. Su expresividad nace dé conj 


j44ar dos planos verticales, la arista del muro 


sur en su extremo oriental y el borde noroviental de la cubierla. 


los planos son perpeudiculares entre si, con leve retranqueo separa la parte 
posterior de la cubierla del plano dd muro coubiquo, inaependizands (a wbiern 


levautandola por encima dela arista. 
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RETIGULA ORTOGONAL 


257 


PLANTA DE.LA CAPILLA 
exhalda de un pluuo de obra 


[LUMINACION 


PLINUPALES PUNTOS DE LA ALZADO 
ENTedDA pe LUZ 


la variedad de modos como entra Ja luz et la apilla produce una sensaciin de 
misterio. Formas y espacios se wedelan y refleyan qradas a lx pluvalidad y 
coutrastes luminosos. 


Del muro sur llega una multicolor inundacidn deluz, eu cambio, enlas capillas , la luz 

(0 hace tas reHeyarse suavemente ev su descenso hasta los allares a traves de los 

deflectores de hormigon. la lua indireda de las apillas ovientadas a este y oeste 

cambaa de intensidad coula posicion solar, vo asi enla oneutada a uorte, dovde es 
constaute 


PLANTA 

Paula de situacion 
(extraida de un plano de 
obra) del par de cavilles 
CONEKAS Qué MUEsHA 
la distribuciou de los 
difusores de hormigén 


Ja simple suspension de una superficie tranqular dentro de uv cubo es suficente 
para que be Comusiertrausforme un volumnen zlemental eu tres zonas de 
adividades. la escalern ace resaliar la diagonal gue, a su vez, guia la 

localizacion de entrada y ventanas eu las esquinas. 


exhraide deundibuio dele Corbusier perteneaeute al primer volumen de Le Corbusier, 
the Complete Ardaitectural Waele, 14(0- (424 


CUB) ARNEIICO PLATAFOLUA TRIANGULAR 


L 


MODULECION, SUPBILFICIAL OBLICUIDAD 
158 


TEMAS EN FACHIADA 


Cada una delas cual fadradas coustituye un campo de inveshgacsn de temas 
diterenles mediante el tratamiento superficial dela masa y la colacacion de elementar 
wn primer ermine. 


El mur norte, con sus dos aapillas ev el extrema, compoue la fucnada yds animada. 
lg severidad de las capilias interconectadas y la tensidn dela "rel" de la fachada , 
Impelida hacia fuera por la cubierte promueven una sensacovl de qran dinamisrvo. 
Ventanas de forma distinfa marcan la superficie: la escalern de coutornas agudes, 
con dl descansillo superior contra e) muro y el inferior exento, participa en dar 
expresividad. 


Con una torre ev cada ertremo , |a fachada oeshe es una demoshadon de 
volumen. EI muro se curva ev sentido del ee longitudiud y por accion de los 
woulesionanos se abomba exteriormente. 


la pileta de hormigon, la protubevancia y la aprgola son uy tripe adorno sobre la 
blancura dé muro, expresidv de qrandeza y serenidad. 
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Tambien el muro sures una afirmaciou demmasa , una barrera a. traspasar 
contrapueste a la fadiada orientel, con sus formas vanadas. la wbierle probege las 
actividades que s¢ vealizay en dl espacio que hene bao si. 


#) wuelo dela cubierte subraya los lados ae la capilla con [uscd receptora. la cubierta 
se levauta ligeramente respecty alas paredes infenores , inicameule lo vecesario para 
consentirque penetre una estrecha franya de luz por las fachadas sur y esfe- 


Los diminutos huecos del muro onental deau paso a fyenks lumuosas punhformes 
por detvas del altar. 


Ja fadnada este ye asemeja al proscenio a¢ uv teato , incluso con una corlina espacial 
cou el suelo y al techo como limites. 


ste espacio eutrania una serie de objets fuucionals y simbdlicos, léase al aller, of 
oalpito y & coro imprescindibles para las celebraciones al exterior . 
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SIGNIFICADO 


Salvo dementos funcionales como el altar, la cruz y la imagen manana que sé 
enmarca en el mury este, no concurve siquificado espeatico alguua, silo la 
combinauon de forma y luz suajeren ciertos visos de su existencia. 


la situacioh dela capilla en medio dé paisaje ta hace reacciovar aule al coutexto 
drcuudaue de manera que ahirma \a creencia de le Corbusier en la rélaciou mutuc 
de "hombre, la natuatea y el cosmos". Punto estipulade en el proqama de 
necervidades era la recogida de las aguas plowales que cayeran ev la cubierta 
desde dovide se vera en la pilela de hormiga, hecho que sirvid fe ejemplo de\a 
tintervencton de los elementos eu |g arquilecira ademas del paisaye. 


factor fundamental os la preemineule lecalizaciov de la capilla que coutribuye a su 
mayor reals, cou las tres torres enfafizando la vaturaleza receptota- formas 
cbucavas y conexas coutienen y hacen proclamacin del edificio; la cubierta 
defiende del evtenior y ejerce una presion Hada dentro cuando desciende 

sequin e| gje longitudinal, 


Ja blancura dela capille ayude a danificar la forma, mundo sagrado e into 
cya travquilieadsr solidez invita a entrar. Enel puns de aceio la ancha 
puerla ajre en redondo para frauquear o paso, deutro la iluminacion ivtenor, la 
pared sur proyectaudo laces de colores inspwau misteris y exullante aleqnia - 


Jacapilla es un enuuciado de coutyastes ) coutvastes formmales cov alusion @ un 
cumulo de remisiones respecte a circuushandas vitales, Jas figuras son vigorvosas y 
serenas | las muras enc ervan fragmentos de espadio intenor , pero también 
permiten en otros puntos que se extienda, weyisten la estabilidad y la teusidu, (a 
mnquittud y el reposo’, la iluminacion es direcls erindivects , ymisteriosa y 
resplaudecieute , cu scasiones variable, ev ohas no- 


las formas son dementos cantinuos que se iuterrumpen en incisiones preusas’ en 
respuesta al programa de necesidades externas eivternas, ja capilla es evtvovertida 
@ iutryertida: Nada explicita |e complelidad de una exbosiciou que se coutempla en la 
misma vanedod deiluminacion y fiquras que induceu loscontornos de los Muecos 
repartidos enel mura suc. Este “penetrable* mura, ex dl interior, se convierté eu uvt 
sinfin de luminosas figuras cevtelleautes, coutrapuestas a la presion del fecho, 
aparentemente suspendido ex el aire por efecto desu séparaciévi y elevacio vespecto 
al mismo. la pared interior iuclinada se opoue tambien a su cara extenior con 
aspecto ge cashile y apanencia maciza. 
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la capilla cavacteriza en muchos sentidos (a madurez dela obra de Le Corbusier. 
Ya no vemos la incueshouabilidad de los aos velule, eu su lugar se advierken 
coutradianones y ambiguedades virtuales y deliberadas. Da la impresion ae 
desenvoltura , de planteamientas 2 inierragacioves menos excrupulosas , lejos de 
responder y abortar clementas axiomalicos, como en las Casas Jaoul y ef 
monasteno de la Tourette. El significado de todos esbs edificios no es 
transcripcion expiidita y literal dela edad dela maquina es una dedamach de 
interpretaciones alegdncas de la waturaleza que, por reduccion, interpreta, a su vez, 
la propia existencia. 
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ESCALERAS 


PLANOS DE oBIzA 


exhaido del original perteneciente al archivo de la 
Fundacion je Corbusier de fans 
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Acerca dela capilla , Le Corbusier escribic: 


la idea nace en el cevebro inde finida deambula y crece. Cov esmer dibulé los cuatro 
punts cardinales ennla colina. Taw silo hay cuatra: al este , Ballous a'Alsace; al Sut; 
dejan la canada los alHimos visas; al oeste, la llanura dé Sadve y aluorle, un 
valle pequeiio y un pueblo. Estos dibujos : desapareados 0 extraviados , uuian 
arquiteckiuicamente el eco, el eco visual en é reine de la ferma.0G.H de junio de 
(950... Dame carboucillo y algo de pape) . 


Enama del tablern de dituyo teugo el caparazén de uy Cougrejo que recagt en 
hong Island, cerca de Nueva York. Sera la cubierta de la capilla: dos membranas de 
hormigon de uuco ceukmelvos de espesor y separaciones de 2m.26 cm. £] caparazén 
descausara sobre paredes de piedra recuperada ...." 


la luz ¢ la clave, la uz ilumina las fiquas y las figuras poseen poder emocional . 
Mediawie el juego de proporcioues, mediaute el juego de rdacoues inopinadas, 
sorprendentes..... 


fero también mediaute el juego inklectual de la inteucioualidad : auteutico ongen, 
duvabilidad . estructura, osadia, incluso temeridad, el jueaa de esas abstracciones 
vitales y cualidades esenciales , covnponentes de la arquilecdura . 


1. le Corbusier, The Chapel at Konchamp, Arditectucal Press, Lovdves 95%, 
pp. 84, 10 y 24. 
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£) Reverendo Padre Coutourier, ev 1962 y en nombre del Capitulo frovincial de las 
dominicos de Lyon, widie a Le Corbusier que construyem una iglesia y uv lugar de 
residencia para los miembaos de su orden: Elalojamienty indluina daustro, sala 
aapitular, aulas, biblioteca, retectoria, cocinas y un centear de ddas. 


Le Corbusier emprendis a traba{o de proyecto ev 1453; los frailes tymaron yosesion 
del monasterio en el mes de julio de 1469. Esta orden, fuudada por Saute Domingo 
ened siglo XW, rompio cov los hdbitos réligiosos de aque! Hempo , al situar sus 
monastenos ev ol corazdu de pueblos y cudades, paraas poder mezdarse cov ef 
pueblo. Los moujes de este orden, esencalmenle docente, se comprometiau a 

(levar una vida dedicada al estudio y ¢ servirala comunidad, tradiaoy que 
perdura en nuestros Alas. Setrala de una ordeu democyatica , cuyos cargos +2 
nombran por eleceed y con uw estilo de vida desinteresado yor los biewes matenales. 


EI P Coutsuner esbozata on una carla a he Crbusier algunas requisites 

importantes ; F 
Bedifino sera de una severa desnudez , sin lujes auperfluos, aunque si Agar 
de vespelar (as necesidades vitales ordinarias: silencio, temperatura ambiental 
suficientemente calida pare permihr untabalo iulelectial ininterrumpido, 
recorndos de circulado minimos..- Kecuerde que lo nuestro es una vida 
comunitana absolutq ,y, por tants, se exige que uo haya diferendacioues 
deutro de los grupos. * 


Otro miembro de la comunidad , d ¥ Belaud, explica asl algunas a2oves porlas que 3 
escomid a le Corbusier como arquitecto: 
2 Poraué? Desde luego, por la belleza dd mouasterio a concebir, pero sobre tdo 
por la siquificadol ae esta belleza. Fra preciso mostrar que la oradou y [a 
vida religiosa no estaban eucadenadas a formas couvenuonales, que en 
medio de las mismas cabla tyr con la armoula y cou la arquilectura mas 
moderna, puesto que esta es capaz de tascenderte asi misma.* 


ty 2. extaidos de teau RUT, Un Couvent de Le Corbusier , hes Cahiers Forces 
Vives, BinS, 146), pp.26 y IF 
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MONASTERIO 
DE LA TOURETTE, 
1957-1960 


PUERZA D 


RN oe 
= ee longitudinal dominauke 


da ubicacion evacka del 
monasteno fue elecaon expresa 
dele Corbusier. Lo situd an una 
laderm arbolada que, oneulada al oeste, 
» teula el acceso a través de una 20a de 
ae ee bosque paralela al ee lovgitudinal del terreno. la 

# devacion que ocupa el conjanto es qarauha de 

T ipceeso de serwcio 


vistas eudireccidn norveste- 


desde dcaskillo 


wa principal de acceso Laue ele longitudinal 


N 
PLANO DEL N 
EMPLAZAMIENTD 


oF) Vy a 


Cou anterioridad Ips mowjes 3e dojabau en uv cashilo situado en una laden que 
dominaba Eveux sur L'Arbresle. Los terrenos del mouasterio incluyen laderas de 
bosque. 
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LE THORONET ae 
aitoee ae 


mater | | 
Pty 


PLANTA TRADICLONAL DEON MONASTELO DOMAIN! 
extralde de un bocelo del Padre Cutouriar 


f AWN 
MONASTERIO CSTERUENSE DE LE THORINET , Sito IT 


Durante las fases inidales de} diseto del monaskeno, ed ¥ Coutourier envio’ a le 
Corbusier un boceto de |a plavita monacal tradicional y concerfaron uma visite al 
monasteno de he Thorovet levantado en al sigloXil en la Goveuza, recinty muy 
admirado por e monje. 


El monasteno se encuentra en un paraje Apartado, boscoso y endescenso hacia uv curso 
de aqua. El conjunty es rordnico, organizado eu torno al daustro y bajo la potestad 
dela iglesia. la fuente se integra <n un cuerpo ocogonal gue invade el patio central. 
Prevalece el empleo de la masa y x wide ascética propia de la comunidad mondstica 
sé advierte ey la simplicidad libre de ovnato. 
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ORIGEN DEL PATIO 


eie extenor de! emplazamiento 


iglesia. 
ee interior dorminaute| 
£l aulecedeule qenévico dela forma la primera deformacion esel cambio de 
sspecitiia esd claustro mondstico wadvado a reclovaulo , consecueucia 
tradicional, cuadrado de ges iquales. del ee exterior de! terreng 
tension en punto 2scisiou ae 


a 


iglesia = ioe rs 4 Ms 
ee res 


Ja sequuda deformadou viene yor A \ 
seqréaar la iglesia del resto. . | \ | 
ee 


leCorbusier couserva para d conjuuto mouaca la agrupadon tradi cioual alrededor del 
pak y sitia la iglesia eu el lado sepleutrioval . El ee longi tudiwal del terreno impone la 
forma rediltnea | ve crea una lesion poteucial en el punto de escisidu entre las formas 


al separar la iglesia. 
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APROXIMAGION 


vid de aproximacion 


VU! 


| acceso publico ala iglesial 


| Aataforma 


observacou 


IZONCHAMP LA TOURETTE 
La aprovimaadu en Konchamp se hace directa mente 
hacia \a capilla, mela dela peregrivacon. las 
edificaciones componen una viva coufrowacion 
que couduce al peregrine camino del templo. 


En la Tourette, sin embaryo, ef itinerario de 
aproximaciou va mds alla dd monasterio , él acceso se 
alcanza vor una plalatorma de doservacion, final de! 
trayecty para los visikaules. 


acceso yublico 4 la igesia 
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ESTRATEGIA FUNDAM 


L _| celdas 
va de aproyimacién 


de Corbusier se pevcale em sus visitas dela arandiosidad 
de emplazamiento, dd poderto de la hovizontalidad. 
ewcadora de los acueductos romanos. fa estrategia 
fundamental es, en cousecuencia , establecer una 
Morizoutd a nivel dela cubierte , haceundo "Hotar" 
encima dé paisaje las celdas monacales. fr contra, 

@ iglesia 0s una decaracion de verticalidad que se 
asieute firmemente eu ef sudo. 


iglesia. 


Ze 


Ung vez coucluida la obva, y en una visita de he Corbusier, mantuvo este una 
conversacion con toda la comunidad en el curso de a cual eypuso sus primervs coutactas 
ond emplazamiento: 


Llegué; como de costumbre eché nano de wi cuaderno de nolas, dibyéla carretera, les 
Vistas etidiqué la orieutactdu respectoal sol. Tome cuenta dela topaqaHa , Decal el lugar, 
au siu determinar, que debla ocxpar. Ja eleccion ad emplazamienty suponla un ado 
crimivial 0 acerlado- EJ primer gest que se hace es elegir; eléqir la naturaleza ad 
emplazamiento y, acto sequido, la composicion que sé realizare en coudicioues como 
as existeutes - Me die, en paisaje tau ondeauk. vo puedo colocar al edificio an of 
ferrevo, So pera de que quede ocullo, o bien de costar tauty como una fortificacion 
asivia. Aquino hay dinero y no es qportuno este eupoque . 


hevauovemos la umentaciou hasta una horizontal soe la que estan el edificio y 
que armonizad cov al iorizoule. Desde tal hovizoutal medirewos odo, dlcauzaremocs 
hasta ef suelo. Serauna mara visible , pero eta esla inleucion. fr este camino 
henen ustedes um edificio de gran wigor en su parle superior , que define poco a 
fOco w orgavizacidu couforme se desciende y que lleaa al suelo cuando le os 
posible. £s alge que uo cabe en la conception mental de walquiera , es una facela 
siugular del mouasteno, si, verdaderamente. singular * 


4. fean Pett, Un Couvent de Je Corvusien, Jes Cahiers Forces Vives, Paris, 1461. 
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CLAUSTRO 


qe | Pee aa — acceso a iglesia pare novicias 
J t je de cireulacon, ———————4 
t - acceso al atrio para. profesores 


rR 4 Fee SECON A-A 


Elalojamiento de los moujes sevige yor criterios de autiqhedad- Los navicios ocupan el 
ala este y lt oeste se destina a los hermauos. le Corousior sustituye ol daustro tradic‘owal 


yor un paso colgado de civeulacion, paralelo a las curvas deuivel , via. procesional del 
atrio a |a iglesia. 


los novicios gozau desu propiawa que eulaza ed ala con J femplo- Los miembros de 
mayor edad de |e comunidad. pajan a alvio por ua esiaer. de caracol que esta en el 
interior de una torre cilladrica. 
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DAS PERI 


ve 


aalorio 
de woviaos 


ae SECCION A-A por dé de circulacion 
las celdas giran en deredor delaino en formacion la cubierta del ee de circuladou couserva 
ponterica. fac los novicios se dispone de une a horizoulalidad wrefijada por la 
pill pequera u craton, volumen eubico de "Hotacibu’ original de las celdas. ba. 
cubierts. piramidal sustenlado por apoyos cubierta indiaada de} atric lo distivque 
cracitormes. un tanto punto seadlado de reunidu 


(paso previo a cualquier desplzamiento) 
hacia la iglesia od refectorio). 


Ja distribucon es estratficada. Una pant 


dedicada a 


lechuca y semiuatios, y biblioteca bajo 


| | 
| 

aerate: 

layanderla y totina 


la docenua Hene salas de 


las celdas. El vefectovio y dependeucias 


de seicto 
ala oeste 


oval a vivel inferior ev el 
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DE LA PENDIENTE 


intenor 


SECION A-A a — PLANTA ESTADIO 
LLANO 


ee longitudinal 
interior 


SECON AA a— PLANTA ESTADO 
PENDIENTE 


Sid monasterio hubera estado sifuado en uu terreno lao , el ej@ longitudinal habria 
tenido una localizaads central. La indinacdu ad emplazamient obliga a trasladar eo 
@e para cambiar el centro de sravedad. 
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IGLESIA Y EQUILIBRIO 


1A iglesia no jutervien€ ex el movimiento 
votatrio de las alas que albergan las 
Clas y he Corbusier equilipra el giro 
portaleciendo el de lougitudinal del 
femplo, insribibudolo en a suelo del 
O mismo y pouiewdo de manifiesto en el 


exterior al recivly del drqjano 


} Oras 


— ee longitudinal 
interior 
santuano mena 


ee 


le Corbusier coucede ademas un arado adicional 
de equilibrio a! templo consiqnaudo ¢) sautuanio 
y la sacnsha a cada lade del ee 
lougitudinal interior. 
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TERRENO LLANO 


Fr uu terreuo llavo ef paho qeuera la primera modification delas coudiciones 
uu estado de equilibrio estatico. iniciales noallera el estado ge equilibrio 


Ja deurticulacidu de wu (ado de! conyautv 
crea una situaciéu perburbadova 
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PEND 


—| 


ENTE Y TENSION 


lg fension aumeuta cou d.coutasle eutre la inclivacidy precipita le 
vetticalidad y hovizontelidad waxima tension. 


\ 
ee lovgitudinal interior 
CO 


la devaaion dela cubieria aumenta ef 
eect dvamatico y permite Wa lecture 
Iudependieule dela iglesia 


| ie lougitudinal interi 
horizoutalidad Ge Ne 


verticalidad —> 


—ef de creulacioy 
las cddas de \a jachada sur askan eu la evpresion de verhicalidad se Aa alli donde 
voladizo en correspoudeuciz cou la. la pendiente qenera la maxima situaccdu 
rolacon que se les adjudica. de teusidu. Ja herizoutal yla vertical se 


conjugan ev J ee de cireulac ou. 
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Ja zona de uslto separ publico y mawjes. 
Elceutro cultural del movasterio , lugar 
dovde los moujes oran ev altares privados, 
asd santuano, slo accesible desde |a 
sacrishz ajo la iglesta - 


oe 


Vil 4 


ne 


Elaltar x balla en el punto de iutercecciah de los ees principales ad conjunto 


A comentar la igesia. Le Grbuster decila: 
4 Al centro de gravedad quedara séhalado por los albres, al iqual que ef valor 
"y jerarquia detdas las cosas. Fala meisica tenemos la dave , ef diapasin , 
un acorde. 6 alfar,cou su maqnificencia , santifica y coutiere ese tro que 
da marro al brilo de la farea en marcha.’ 


4. dean Pit, op. cit. 
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FLUJO ESPAGIAL 


empujé direccional hacia A santuatio 


PLANTA VE La IGLESIA 


Fluo ESPACIAL 


he Corbusier conduce J mouimienty espacial de! interior de la iglesia ev direc al 
sautuavic. Esta diveccion viene ynarcada yor 2) allar, se refuerea por la ventana 
vertical en dugulo del muro este y por la pared incinada que separ iglesia y 
sawtuario. El empuje mas vigoroso viene de tres {reas luminosos que veparlen luz 
sobre el santuanio y elaltar. El flujo espacial bys camino del santuario , una ver abajo 
aire hace la iglesia, donde se encuentran los altares. 
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SAGRISTIA Y SANTUARIO 


la forma rectangular dela sacrisha respoude ala audloga de palo. ka quam y 


distribuciov' regular de 


os puntos de luz coutrastan cow el efectos peo de expresividad 


aue sé ides pata a sautuario 


La fluides formal de! santuario es un relieve de supayed como lugar privado pata orar 
y de su licalizacioln, fuera del coujuuto , en el espacio abierto. 


Jas fuentes de luz penchan enlasacrshy siquiendo idéubica diagoual. 
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PUENTES Die LUZ 


+ eloratorio de novicios sehala haua 
dentro, no partidiya enla rotacidn 


la sacrisha tiene uy doble comehido: 

A) pov la presencia de las fuentes deluz inclinadas interviene en la rofacion del 
ala de celdas. 

2) aliza una labor estabilizadora eu el ee longitudinal interior. 


| 
Yv 


i PLANTA 
aS me 8 = & lees 
ie | 
Pf | 
ik = 5 | la perpendicular 
— Procurn oponente 
al empuje 


las fuentes delu2 tienen participacion direccional 
en d movimiento rotatono. 5 
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= APROXIMAGION 


MINERARIO D 


S VG tee ae 
a via de aproximacid 
Bee | | 
| 
| = 


Ja primera visiou que dd movasterio se tiene covforme uno se 
aprovima e el muro norle de kormiqdéu, macizdy seucille , 
de la iglesia. Este muro se proyeca perpendicularmente ala 
via de acceso. 


E itinerario de aprovimacion sique las curvas de nivel entoda la 
pendienle y € paso que se abre entre el arbolado. 
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En cuanto a wia de acceso abaudona 4 2ena de drbeles, x2 
disteuta de un campo ae vision triauqular que limitan 2 muro 
norte de la iglesia y el linde sesqgado del bosque. 


e) santuario colaborn tambien uv defiuir d camps de vision. 
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SANTUARIO 


Tres lecturas posibles del saluano: 


- amo forma en desarrollo que denva diredamenle 


dél herreno eu dedive. =fy 


como acontecimienty expresivo que en primer térming enmarca una visle lean. 


como forma escultorica que 
expresa la rdacion fiquia /fondo 
respecto al plano vertical del muro 
norte dé la iglesia. 
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CAMPANARIO 


Los apoyos del campanario enfaizay la a 


perpendicularidad, sm embarzo su e 
rehanqued y dliveadou dan referencia | 
a la facheda este. 


FACWAIA ESTE 


PLANTA CUBIERTA 


Elremale en caballde tHene una dara 
direccionalidad hava el sur, seghv el ihneraria 
de 4proxima ciov 


oul 


Vonmangae = DSSS Sine co ai 

ve A —— Seow 
ie 

Hi campauario o temale son a expresion inmediata. dela esquina <c 


del edificio. El yolumen superior, que coutieve kcampaue ,sevala la 
wa de acceso y prodama la heqemond del ee norte /sur. 
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ORTOGONALIDAD 


Jaortpqonalidad. del campanano es 
Jestimonia de la orfogonalidad, 
general que domina en ef coujunit 


Je Corbusler sittéa la plataforma de observactan para que va visible desde ef jtinerario 
de aproximacién. 
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AGRUPACION DE CELDAS 


las celdas de visita sou facos visuales 


= 0 & 


es 


la agrupacidn de celdas paravisitas atvae la vista hacia la plataforma de evtrada/ 
dbservaciou. Las celdas sou los puntos de contact cou el muvido etenar , aqui las visitas 
hablan con los moujes sin necesidad. de. entrar en el mouasterio.£! conjunt de farmas 
allvdricas,, reunidas como Hendas de campatia, reduce a estala humana imponeule 
muro septentrional dela iglesia. A inferés visual ce ests cilindrs se suman unas 
pequerras aberturas que los puutean- 


El access al monasterio se hace por ur paso que abaviesa un puenle. 
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CIRGULAGION 


bordesdela platafrma 
coincideutes a 

& bormighn > 

emeesnaes OY) 
| coincidente con el L 

de de erculaciou Aeae 


ja civeulacion se conceutve progresivameule El trausits al interior del monasterio se 
Nevando al observador hacia d yato os yo efectua por el “arco’ de evtyada del pueunte 
espacio couctituye el princiyal fae0 de. siquieuds las lineas tindicadoracdel suelo 
atmcciol. a lat capt la vision. 


entanas.a nivel de los oos 
ey 


CAPILLA DE 
Novices 


rhs PLANO DE LA PLANTA 


DESTIAADA A 
{ = DOCENCA 


E/ acceso al movasterio estat bajo las elas ,enla zona pedagiaica Este camino hene 
dos variabes : 4) er circulaciou perimetyal interior y evterior. 2) yor variaciou eu 
auchura del paso. Esta dishibuaov aporla cerle privacidad a alaunas dependeucias 
(itduyendo la biblicteca) y vermite que otras se peneticien de las vistas. Eu est migne 


dauta se fene la biblioteca de los novicios, la capilla y las dependencias destivadas a 
laboves Ae doceucia. 
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IDENTIFICACION DE ELEMENTOS 


The 
4 il 
an 
| 


ha agrupaciou de celdas para visitas 
coustituye uno delog elementos 
wsuales de mayor impacto. 


Jos deflectores de luz delormigda se tinclinan ex loc extremes de los pasillos a fia de 
eludir eveutuales deslumbramientos, al tempo gue indican el tazado de los mismos. 
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VARIEDAD Y EXPRESIVIDAD 


eh 


Alo laigo ddl ihnerano deapreximacol se observau tres punts de impacto visual. 
Gada uno en parhodar propsruoua una experiencia coucrela , aspech éste al aue 
he Corbusier press suma atencow. 


frimerd: nas encontyamos cone fuerte = 
impacto del muro norte dela iglesia. = | 
= an 


Sequudo: tas la seusacion de covfinamionty Tercero: |a reduceiou de escala debida a ke 


producidla por d bosque, se exyperimeu'n complejidad exultdrica de las celdas 
al impacto de una amplia vise. Ef de visita: 


sautuario se oftece como centyn de interes 
&M primer lermino. 
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TACTICAS 
zt 


D) 


Cuarto: evel punto de kensiols entre 

(a iglesia y evesto del cou(uuly , Le 
Corbusier establece una yurlaposiciou 
cousidemblemente intensa de lineas 
honizoutales verticales « indinadas 
alas que ritmos y paulas refuereav. 


= [IMPACTO VISUAL 


4 1 


I, 


ep 


Un examen final del patio desde la plataforma 
de observaciols vevela vaviedad de formas qué 
3é desplieqau w figuras gescouscidas e 
tusdlitas: a sahsfaceion funcional de las 
necesidades espectficas dela comunidad 
religiosa depara uu impacts visual heterodlity . 
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ESTRUCTURA 


lala delas claas se levauta sobre pilolis de hormigon 
arid soshienen una est ra de pdcevas 


al 
él 
ay 


TEMA EJ tema fundamental eselcontraste. entre la 


vérlicalidad dela iglesia y la horizoutalidad. del ala 
de las celdas. La ialesia, dehormigén, apoyada <u 
d terreno, y lasceldas, "Hotaudo" sobre ste, 
elevadas por la estructura , uo haceu sino aceatuar 
aie coutvasle. fa horizantalidad. del ala de las ceddas 
we inlensifica coula estratificacadu ae los niveles 
PAN juferioves y se mauifiesta vor los canlos vishs de 
N las jaceuas. Jas esquiuas de las alas de celdas 
se expresau mediaute plauos. 


Planos de exquina. 
“—_ REFECTORIO 


Tambiel (a carpintena exterior acentua oJ coutraste 
vertical /nonaoutal Las celdas brindau una pauba 
] coustaule y reqular, mieutras que lac depevdeviciag 


Mes ainat Eee inferiores (Salvo los pasillos) tienen un ritmo fluido y 
gute tab las blogues relaja.do. Tal como se cugiere el movimiento, la 


solucion ritmica aplicada al claustro es sinqularmenk 
capas suspendidas con separacion — ‘shi 
de Gem. Con 20nk ae. Benicroe distin. 


Contraste. evidente entre A declive 
del terreno y las capas suspendidas 
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CIRCULAGION DE SERVICIO 


é 6 Ss = = 
WRC FESS 
A recints det otqano, al sobresar del plano de fachada ayuda a definir la 
dradacou de servicio. las exaleras que llevan ale cocina se apoyau en el 
suelo como les escaleras de acceso alos auiones. 
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DINAMISMO 


1a tareg que el monacteno y su emplazamienty plautearan a Le Corbusier le dio la 
oportunidad de aualizar la relaciou extre "el hombre, la naturaleza y el cosmos", 
question que le preocupaba permanemtemente . Jas dimensiones filossficas y 
melatisicas de! programa. se interprekan per medio de la forma, ef espacio y & lua. 


la nitida idenbfica coy de las unidades fuucionales evideucia el rigor intelectual cae 
que se organiza d cou fiako ; se expréian audazmente en combinadoues severas gue 
recurven al neo leuquaje escultdnco de las dlhimas aus de de Corbusier. 


Existe una constenle interaceian extre el programa y emplazamiento, onla 
colaboracon de lapendienle pam loqrar un resuttade eficaz. Como sucede ev da la 
obra de le Corbusier, af sistema de articulacion alcaua un estado de equiliprio 
dinamico por yurtaposiciou de formas opuestas. Aunque la iglesia es intnnsecamente 
estable, acaso lo mds eslable del conjunto , la relaciou espacial cou el sautuano coutique 
Induce un cierto grado de dinamis ww. 


El claustro pace su propia dinamica, la circulacou, en un puns, ascende coufrrme. la 
pendiente balay, en otro purity, desciende al cortar las curvas de uiyel. la evidenle 
sensacion de fuerza muscular del claustro serepile eula tlalidad del conjunte. Al oeste, 
donde |a serena honizoutalidad de lacubierla se covtapone a la componenk vertical 
om este jounto dela ladere ahi te logra la maxima tension. 


1g severidad. do diseiio esimagen dd estilo de vida de los dominicos , no obstante, us 
anses superficies de hormigdu se tedunizan coy larquera y reciben color con aciertd para 
obtener ¢ fu deseado. Al igual queen avienioves obras de le Corbusier, la luz transuende. 
ala forma como veliculo fundamental dela expresicn emocional. 
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#larquitecto, al hacer una distribucou personal de las formas , couquista uv orden 
pura creacioy de sy etyiritu, mediaule las formas y las figuras influye ev nuestros 
senhdos eu grado sumo... al estadlecer estas relacoues despierta ecos profundas en 
nuestro interior, 0s da la medida de uu ordeu que sentimos acore cou nuestro 
muudo , establece jos cishintos movimientos de nuestro corazou y Comprension , es 
eutouces cuando experimentamos la seusacion de belleza. 


Le Corbusier: Hacia una_arquitectura , 
Editonal foseidoy, SL. Barcelona, 1444 


De ARTICU 


S 


2 Lie COR 


CONEXION 


WP 


CASA WEISSENHIOF : CONEMION DE 
ELEMENT?S EX TORNO AL CONOUCTD 


CONEXION DELAS CAPIILAS TRISEAS EN TONG 
A LA BNTIGIDA SECUNDARIA 


La composicich avquitectiuica planteaba a he Corbusier problemas similares a los qué se 
eufrenty enla pintura Alreanir las varles iueqrantes del edificio ene preciso fijat 
directnces rdativas al modo de escoger y disoner los componeutes. 


Hasta certo punty, ed Fansmo y L'Esprit Nouveau estaban coudicovados por el deseo 
& Ileqar a hacerse cou una teorle aue comndujers a fundameutos racionales compositivas 
Aplicabes tanto ale pintura como a la arquikedura, campos aque Le Corbusier pone 
eu prachica. teenicas similares. 


La obra ge Le Corbusier que seivscnbe ene penvdo de los anus veinke recitia 
iufluencias de los ideales puvistas, que uo hacau mds que confirmarle ex el juteo de 
gue ef equilibrio era uv atributo diquo de apetecer para las obras de arle y de 
acuitecturm. Ey sus madres punitas J equilibno se loqra contraponiendo series de 
dementos en composiciones que muestan un comvaite dindmico entre verhicales y 
honizontales . 


frecuentemente, ev estos cuadres es fad! decubrir un contvaste fundamental 
entre lo gue acontece en primer y ultimo fermi , extre lo reco ylo curvo. A veces, 
los elements se interrelacionan igual gue, en_Natue worle x12. pile dlassiehes el 
parde pipas queda preudido alrededor de lafwma cilvdnca. la conexign se 
tutiende como tidimensional, catacerishca dike que, jonl a ohas, hace que el 
sistema de articular sea aualago al que be Corbusier evnplea en arquiectura- 

Ma casa Weisserrh of y la capilla de Konchamp sou escenario de hipicos ejemplos Ae 
elementos conectorec . 
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CUATRO SISTEMAS 


Car Tf. 


de le Corbusier, extvaldo de Oeuwe Comple , lo- 1424, 2. 129 


he Corbusier comeuta ev la Couyre Complete" cuatro sistemas bdsicos de articulacioy 
eemplificados eu ofras tautas compssicéoues: las casas la Coche- Jeannerel, Ville en 
Gardres, \illa eu Carthage. y Villa Savoye - Estes obras reyouden a distintas cases de 
problema de diseio a tenorae dtfereules exigencas al arquifedo. 


A ha Voche-jeannerel se Uy calificc como pintoresca , \lena de acoukeamieutos , de waaneo 
sencillor end sentido de que sus elementos son susceptibles de fad! clasificaada y 
manitestacion de orden erarquico. la (asa de Garches suuguso varael um problema. 
dificil, yor halarie de una forma cibica a la que no em seucills apottar distincio\a 
"espintual “0 intelectual alguna 


ha cuostion se simplified ew la Villa en Garlago, aute la posibilidad de ostablecer nexos 
con das formas. ha Villa Savoye se applica ey tank enunciado arquitechinico 
positive que permile una resolucidu covecke al programa de wecesidades funcionales 
iuternas, Juntya una compacidad que reladona las diversas partes ad diseho. 


4. Je Corbusier y Pierre Jeannerel; Ouavre Comatte 1410-1429, Erleutaada (424 
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ORD 


N ORTOGONAL 


= 


Wa estructura de bormige avmado, cuyo 
simmbola 2s el sistema domino, tue el 
fundamento en que descausarou las premisas 
de diseiio de le Corbusier, un esa jaule 
ortugenal se acomodaren los "orqauos de a 
coustrucciow. Cou frecuencia esos mismas 
diganos se singulanzaban por las achvidades 
Aue ecerraban ¢ los fines aque Serviau; ast 
sucedia cuaudo la zona de esas, lade paso la 
terraza de wibierle se expresabvan con 
evidenciar- 


le kendenca de Le Corbusier solid ser domiuar 

la técnica y la expresion estructural a elects de conseguir ana formuladon 
ewulbrica carqada de impacto sensorial. Ni despleaé los planos como J Di Stil, ni 
abusd ablertameute de la estructura , como lize ja arquilectura construchvisla a 
excepudv del proyecto de 1491 para d coucurso del falacio de los Souiels , en que un 
Aigantece arco parabslico y una sene de jdcevas sosteuen visiblemeute la cubierta 
dd auditorio principal. 


A juicio de Le Corbusier 4 estructura daba las orientaciones precisas en las que se pode 
componer. Eske marco, como en las cuadros puristas, em punto de paride y proveedor 
dd travauilizador orden subyaceule . 


All esta el trivufp : en este estructura interna... tau aleniadorm por ser una 
armoula ; hija dela precision, que todos intuyeu" 


Durante los ates velnfe uno de los artificios prefendos era teusar las superficies 
curvas coubra una veHewa ortogoual como lize en Villa Savoye, puesto tambien a 
practice con evity eu la Casa Cook yla Villa eu Garches. 


Estas tdcnicas planas eskiu enfrauco contraste cou la ulilieacion de uurvas como 


iwtegrautes de volimenes emergentes de tipologla absidial evpresos en la Nill 
Jeanneret - Porret y la Villa Schwob. 


4e Corbusier Modulor2, hondres 1458 p.233' referencia ala estructura de la Unike 
d'Habitution de Marsella (versidu castellana cifada ev note p. IH). 
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VILLA SAVOYE , 1424. 1G at VILLA EN ARCHES , 1424 
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WILLA SHODAN, 1452 - 1456 


42 Corbusier modula ol marco estructuval para adaptar los elementos de circulacida. 
fy las plautas ortinanas do las villas, la reeula imparte via discipling de ordenacdy 
Capon de ineqrar facilmeute las vamvas y iss escaleras. 
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LA NATURALEZA COMO FUENTE 


A pattir de 1426 Le Corbusier dejd de coupar ew los objets types como tema de sus 
cuadrs » dando womtents ala apaticion de huesos , Coudhas y frulas que dewomins 
dbiels & véackou postique. Eu lash trode la hqure humana eu sus felas hash. 
convertina ev tema dominante de los cuadros realizados Juraute los aites treinka. 


6! cambio de interes, desde una gama veducide de objets idealizadas y manufacturadas 
hacia la vaturaleza, ord seuttde amplio dela palabra, marca una moditicacion 
sustancial en la wsiou que le Corbusier tenla del mundo. Se ettusaswa aule las 
cultucas populares que consid eu viajes a Espata, Africa del Norte y América del Sur, 
ultras alas que siempre comparaba veulayosam en? con lo que calificaba como 
desabrido consumismo dela souedad ocadeutal. 


los maderuos bocebs ge los ales treinle. descubren uv ivagotable interés por las 
cultuas " primitivas’ sugleren wu creceule deseucauto respect a la civilizacidin de 
mdquina y alas actiledes consumistas que estimule. a perepadn del feuomeuo 
vida /naturalezd. no cesé su desarrollo, plasmandose eu bocels y cadres, cou 
efecls inevitables en la avquilectura . 


los cuadras son un obvio indicativo de los cambios de postuce y de técnica, alla’ gor 
(430 se advierte que. la fra precisidu y la comyacidad coutvolada de los primecos 
liengos punishes se trnan en plauleamieutas mas Hexibles, an composiciones 
tematica mele mass libres. ha suavidad de las curvas de la figure humana ampli 
la seusualidad que autes expresaba cov los coutorans curviliness de las volelias 
(08 libros 0 Jas quitaves. 


Estas innovacones henen su cecuela wala arquitectua de be Corbusier con la 
ihroduaudy , ev torno a 1430, de matenales constructvos watuales, lease la aparicien 
dela piedra en el muro exterior curve de pabellon inferior dela Wevdenda pam 
Estudiautes Suizas de la Universrdad de Yaris, o en lade su propio estudio cercauo a la 
forle Molitor: 
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CASA WEEKEND, 1935 


Duraute los anos treinla, la asa pave Evrazunis, eu Chile, se coucifro para ser cousteu'da 
eu madera y piedra; la piedra tambien entro ev los muras de la villa para la senora 
Maudrot y eu le casa Holiday en les Matnes, ceva de la Rochelle £s de destacar que le 
Corbusier vuelve al tema expresado or vez primera eu la alterwahva abovedada a 
Citroban, las Casas Mono), en au suburbio de fans (1435). Los murps de piedra 3¢ 
emplean de nuexo en union de una cuberta abovedada y ajardinada. 


CASA WEEKEND, EN UN susueBlo De pawls (143r), 2¢ PROYECTO j 
extraido del dibujo n*42U3 pertenecieute al archivo de la Fuudacidn Le Corbusier de Fan's. 
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MASA 


Sila Ville Savoye represents el ideal abstracto cldsico de Le Corbusier, cov inspiractoin en el 
ideario purista: la Casa Weekeud da fe desu fascinacion hacia la arquitechwa y d arte 
popular, hacia lo omavico. Habie dos tuadendtias conduclpyas de su trabajo, la vena cubioa 
ydésica ,que \levaia a la\illa Shodan en Ahmedabad. (1462-1456), y la precursore de las 
Casas Jaoul y de la Villa Sarabhai (145u- 145% ), la Casa WeeKeud . 


Jas obras iniciales de losatias veinle, l proyecto Citrohay y las Casas la Cache Jeauneret a7] 
Auteuil, Fars, admiten lecture de masa: de formas esculpidas del cuerpo shlido, a pear 


de que éslos se Compougan de plains. 


PROYECID CITOHAN , EO 


CASAS 1A LOCHE - JEANNERET , 422 - AZ 
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ESTRUCTURA Y MEMBRANA 


Esta leclura on cuanto a masa comprende a veces una membrana tensa sobre una 
estructura de hormigéy armado, asi ocurve eula Casa Weisseuhof y en la Villa dé 
Garches, amen de ser una tecnica. que. le Carbusier puso eu prachica con pradigalidad 
eu qravides edificactones. 


Jas formas cubyeas primarias obedecen a las leyes percephies del Ravisyno y siquew 
los cuco puntos de Le Corbusier para la nueva arquitecture : A) columnas que gleven 
al edificio del suelo; 2) cubiertas ajardinadas, 3) paula libre) ¥ )arandes vextavales 
5) fachada libre. 


CASA WEISSENHOF , (424 


WIL EX GARCUES , [42} 
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MASA Y PENETRACION 


La \lilla Bésoult eu (arlago, Tne2, es el primer caso dé membrana extenior continua 
que se dimiva pir entero y deja aldescublerto |03 forjados y los dementas "internos”. 
Semejaule exposiciow Ae columnas y losas recuerda los principios estructurales que 
se aunaban eu el sistema donind, sibieu en a eevnplo que nos ocupa los forfadas 
salen envoladizo para procurar sombra eu las dependeucias infenores. 


En a Villa Savoye ol piano uobile se abe al evhaer ung poriou de losa y 4 varnpa 
queda expuesta ev los niveles superiores. 


VILA EN CARTAGO 1424 


VLA SAVOYE, 1424-143] 
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le Corbusier, en la Willa en Gavches 4e 1427, separa parte dela masa postenor con el 
propesita, recurrente, de enlazar Ferrara y zona de estar y poner de manifest 
laeralmente ef plauo. Analoqamente cou la Villa Savoye. la seqregacion autoriaa 
una subil conexion de los espacios intenior y exterior. Se incluye de nuevo la 
Grouladoy, la teraza se ampla hacia fuera yse une porla excalera al jarah. 


la penetracion de le masa se hace posible, ev la obta de Qrlago, gracias a la 
eliminacoh de lamembrana extenior, hechoque eu la Vilk Suodau eu Ahmeda bad, 
India, se traduce en la ubligacou ae brise soleil, demento proyectr se sombra que 
no obstaculiza la cireulacioin de cornieules de aire refrescautes a traves del edificio. la 
Nila Shodau es el Ultimo estudio importante de Le Corbusier eu el campo de la 
arquitectura de vivienda, frtusite que comeuzd en laidea domind y sigue anlos aitos 
veinle y treinta cou el proptivo Cihohan, ademds de otras varias casas. 


Mild EN GURCHES, (427 


MILLA SHOVAN) , 1452-956 


309 


RELACION De MASAS 


PABEUON SUIZO, PAIS, 1430 - 142 


£1 Mbelldn Suizs,’ ylaGite de Ketuge sou dos ejemplos del nivel de sofishacou que 
alcauza Le Corbusier ea 2d empleo dela estractura. y la membrana comoambib de 
relaciéu de las masas. Eu estos edificios resideudales sittia las uviendas ex un arau 
Hoque, mientras las zouas desinadas a actividades colechvas diversas se alberqan 
tn wolumenes pequedos proximes & jos princi pales. 


Ma Reidencia para Estuctiautes Suizos presente J volummen menor vinculade al mayor 
por o'r, indepeucieute de este, que contene Ia ascalera; la utilizacion de curvas 
coufiere dinamismo a la compusicida , al igual que la alineaccou ablicua del bleque 
luferor y que a modo como los pilol's clevau al volumen principal, ho asia) 
secuudavio, que queda envaizado ev el terreno. 


1. Vara. estudio delallado del abellou Suis, consillese \a tesis doctoral sin yublicar ae 
Poker Eisemaun, the formal basis of modern architecture, Universidad. de @ambridge,, 463. - 
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VOLUMIENIES CONTRA 
MEMBRANA 


or De REFUGE , 432 -/433 


ha Ghé de Ketuge. sede cevhal enFarls del Ejebcite de Salvacid, Heue un esquema de 
orqanizacou muy complicado, uo obstaute, los requisi0s que del mismo sé devivau 


se identifica perfecamente por una sene de volimenes sites contra la membrana 
acnstalada del Dogue principal. 


# cotraste. de las formas primarias y macizas cow el volumen puro de atts, y de todas 
antresi, se traduce en una immediate tdeulificacion de los distintes elementos. he 
disinbuctow prueba nuevameule la creendia que tewa le Corbusier en que la 
yurtaposiciou de formas primanas desempera un pape! esencial ev la eypenienca 
sexsonal dela arquilectura- 


NATURE MORTE au 
VIDLON ROUGE , 14.20 


Cowsidevada desde uu puke devitte puramente compositiva, 
la Cild de Roluge tiene una temdhca parecida al cuadro 
ounisla Nature morte qu violoy rouge, dovde. los 

obiels types ackiaw como iucideucias ev primer tenmivo 
que ie contraponen a la quitann y asombra que proyecta, 


Sit 


EDIFICO MILOWNEZS, AUMEDABAD, INDIA , [451 ; PARTENON , ATENAS, 449-432 a.C. 
de Frauds 0.K ching 


la actitud de le Corbusier respect a la superticie epidelrmica de sus edilicios cambia- 
wando se percatd delos problemas produados eu los aos veinle al coustrair membranas 
de esaso expesor cov amplias 2ouas acristaladas. Muchos edificios, induida su propia 
vivienda, se sobrecalen taba en verano y experimentaban em invierna una perdida 
termica excesiva- 


ha cuesliow se aqudize’ en los patses cdlidos. Le solueiou vino cou el brise soleil y se 

aplicd on d edificio del Ministerio de Educacich de Lio en 1938, part sequir despues ex 

d rascacielos "Bioldaico” de Argel. Finalizadala quenm, euitra de lleuo ev el uso de ashe 
sistema eu las distinlas Unites, el Mouasterio de la ToureHe, Tribunal Supreme de 
quslida , Secrelariado y farlamenty eu Chandigarh, Edificio Millowners , en Ahmedabad 
y evel Centro Carpenter para Artes Visuals ev Cambridge, Massuchusolts « 


El brite soleil funciona a mavera de filtro, es ua epidermis permeable que rodea e| 
editieio, permite le penetvacion espacial y suauiad elimpade formal a semejanza del 
verishlo que concolumnas circunda etemplo qreqo y amortigua |a telacidu eutre la 
masa de este y desyado quelo eavuele. 


El brise yolei| destruyd la seusacon de forma cubica delas primeras casas de lo que resully 
la perdida de precision expresiva. Sin embargo, le Corbusier sacé provecho dela 
profuudidad. dimensional délarkficio pam dar a couscer cements funaouales def 
tntenor, lanto es ast que en el rascacielos Biologico y eu otras obras dela posquere ex el 
tralamiento superficial logue imnparte siqnificado a la forma. 
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ROTAGION Y ESPIRAL 


MUSEO DE. CRECIMIENTO INFINITO,. 1434, 
provecto pare Philippville , Argelia 


DESARoUO EN ESPICAL 
DE Ui CONCHA DEL NAUTILUS 


& 


RoracoN 


MUSEO DE ARTE, TOKIO, 1454 -ASF 


Tras los aiias velnte Le Corbuster se sieute atraido por la expresiou ovadnica 0 “biolbgica” de 
jos dementes, materia que combina cou stro kena de su interes, la civeulaciou peatonal. 
Fl crecimiento de los cavacoks marinas inspira su Uuseo de Crecimienlo Lndefimido. Yr 
uu acceso central |os visi lanles se desplazan ev direccion haca fuera yorlas qalenas 24 
forma de eseiral acoplada a un sistema ortogoual 


Eulos muros deAmedabad y Tokio los clementos pivoteau alrededor deun tule ; este 
lo componen, eu el museo de Tokio, unas daraboyas cuya inclinacidn es fuente de gran 
dinamismo . has aalenias henev una covfquracen rotatonia- 
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DINAMICA EN LA CIRCULACION 


CIRCULACION EX VILLA SAVOYE 


le Corbusier reconoud d valor que tenian los elementos que inlerventan en la cireulacion 

cu tanto componentes de sus edificacianes a cuyo cargo coran funciones especl ticas y 

cou capaadad ge ser evcelevté. covtraste con referencia a otras clemenhs dela composicion - 
Se sirvic de vamias, exaleras puentes y demas pasos de ciradacion pare ivfundir a sut 
obras exprésividad y expeneucias (nesperadal ; la exacla adaptacion de ests 
elementos @ la covfiguracien aeometyca, couftrme a los criterios y exigendias que. 
imponia. Le Corbusier a su articulacion, se manifestaba en la nibidee de los compoventes 
eu cuanto a su caracter y a su definicidu . 


Otro mottyo vor el que tuvo ev gran cousideracion estos elements era las doles que 
teniau para colmar el disecio de contenido dindmico. Aunque siempre did importancka. 
ala covsecucion del equilibno acostumbraba a lograrlo enfrentando fuerzas 
positivas eutee si. Del mismo modo como en sus cuadres los elements de contraste 
torraban uu estado estdico en otvo dind mico, asi’ actuaba en arquilectura ; rampat, 
escaleras de carece| 0 en avaude, debido asu forma y ubilizaccon eran sustitu hives 
divdmicos de otros componentes de la composicion . Eva elementos especialmente. 
expresives, ordenaban la cireulacov de peatonnes ovelitculos, couducian ef Hurdo wi tal, 
los usuarios del edificio, de una zona a ota. 


Estas razones inducen a le Corbusier a valerse delas circulaciones como/arlerias’ que 
enlazan los “organos principales ya vlantear el esquerna de las mismas como base 
para el marco de achvidades del edificio. 
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PROMENADE ARCHMECTURALE 


cir DE REFUGE, 1432-1433 


far (a promenade archibecturale , le Corbuster contrald la. aroulacion 

luterioy y evtertar de sus obras con el proodsily de transmilir a! usuario una sechencia. de 
expehieuaas que déjaran huella. Extn idea se cowirtd eu el tema dominaule de su 
trabajo de los aos yeink.. Eu la Gté de Getuae se inicia la progresion conan girs a la 
deredha, perpeudicular al Hoque principal, se trasvaw a entrada hasta el acceso 
“oeppileo’ a un volamen dimensionads seqdu la secu aurea y, despues de otro giro a 
(q deredha, se cruza el puenle que lleva al vestibulo cilludvico, Un mostrador dé 
recepciou serpentea hasta al salou principal aetde due seva, por gives perpendiculares 
ala iequierda, alos dormitorios y al comedor. Evila totalidad de esta secuekGia cade 
forma coustituye un volumen primano. 
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CURVAS PRODUCTO 
DEL CONTEXTO 


Ya en los attos treinta, he Corbusier sabia pertectannenle 
como una superficie curva interactuals en su coufexto, 
(dea que somelo'a estudio porye2 primera w la Vil 
Favre -Jacot, EF mare de pteaa carvo del Fabellon Sutzo 
es consecuencia dela circuvferenag de aire ex la alle; 
le Corbusier alinez la vivieuda del guards paralelamente 
ala calle conutiqua, dando ala forma una valieute 
flexiou- 


\ { 
i V\ = 


= 


PLANO SITUAQON 


vivienda del 
quarda 


PABELLON SUlZb, 1130-1432 
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da exteusion Ae la balia evglebada eu daw Obus pava Argelia es la causa 
primorcial de lq curvatura de edificos y autovias, Parola culmivacion en e uso de 
formas curvas relaciouadas cou uv conferto se produce en la capilla ouchamp. 


te — 


PLAN OBUS MARA 
ARGEL, 1431 


Willd FANRE - JACOT, 1A(2, 


ee CAPILLA EN ZONCHAMP (450-465 


SI7 


TENSION 


Tema recurreule ev toda obva de Le Corbusier es la 
tuttroducaon de teusidn ev lascomposidoues. la [ 
covtiquiacibyr o5ea de los _pilotis da la impresion de | i 
impeler al bloque panaipal del Pabellon Sutzo y crea | 
uu intemo efé lougitudinal que refuenea (a 
linealidad del bloque yertical. Caso semejaule se 
observa en las dor cayillas yosteriores de Condramy. 
Eve Mouasteno de la Tourette  teusiou se 
establece entre la iglesia y el reste de conjauto 
(ver paging 26) . 


A 
[b- NOTRE DAME Du HAUT, 
RONCHAUP, 450-1955 


PLANTA BAJA DEL PABELIGN Suiz0 ,\430- 1432 
ere) 


PABELLON PLILIPS, FERIA MUNDIAL 
DE BOWES, 1457 


TGLESIA EN FIRMINY , 146] 


Otro qenere de tensicy induce ev el takamiento superficial de wus edificaciones. Ja 
membrana trante propia de las villas de los aos yeiule es uu femprano ejeruplo de 
lo, pero la idea da uu paso adelaute despues de la querer, eu la suserfiae del 
fhbellon Puilips, teusa como uua tienda de campaina. ba Casa dela Cultura , en Firminys 
con su cubierta susteytada por la estructura de cables y la capilla de esta misma. 
localidad , avdlisis del dinamismo ivirinseco a esta teusa epidermis, sou ejemplos 
Ainuos de meuciou- 

Be 


ERTA 


(Go) 
= 


CU 


PLANOS ¥ PRISMAS EN 
VILA STOTZEZ, 1408 


PLATA-FORNAS EN CASCADA 0 VIVIEN DAS 
“BANDEJA’ EN DURAND, ARGELIA, 1932-1434 


E:sle proyecto tipifica dinterés de Le Corbusier per 

a idea de la meqaestructura- Duraule el penodo de 
los aos cincuente a sesente influye considermblemente 
datrackvo de la oqanteacion esvatificada de 
viviendas dotadas de terrazas y jardines. 
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CENA EN LAS CASAS Jaoul., 
195Y- 1456 


SOMBRALLA BN EL OAZLAMENTO DE CHANDIGARH, 1952 -196/ 


Estos edificios destacan por sw riqueza ritmca y su textum, caracten'sticas ambos muy 
importantes eula arguitectura de le Corbusier postenor a la querca, 


TGA LE 


SOMBIILLA EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE CHANDIGARH, 1452-456 
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CUBIERTA "SOMBRILLAY 


SIMETNA 
BILATERAL 


Coustruido en lnerro y, por cousiquieule, atipico deutro de su obra global , abelian de 
Eyposicion de Juris condensacian dela tecniaa debe Corbusier, encierra muchos de sus 


privcipios de diseino. 


SIMETIA y ZETICULA ORTOADNAL 

Como tates otras proyectus de le 
Corbwier, este disevo se basa en ua 
simetria bilateral gue conbjene 
impiicitamente. una rehewe ortug oval 


ESTRUCTURA 

Ja cublerte “sombrilla” descanse eu senes dé 
columnas. ha estructura es visible, los 
apovas estt ali( donde se necesilan, sin 
que haya le mds minima preleusion de 
waqerar odisimular |g realidad. 
coustructiva y sus implicaciones. 
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COLOR 

El coloe se empea como veliculo para dar 
expresividad. al pabellou (las mddulos 
aibices reciben un esmallado al fueqo de 
cloves primanos), 


CLARITAD PERCEPTIVA 
la forma posee una imageu perceptva 
simpe y data. 


PABELLON DE LA 


eXPOSIGION 


De ZURICH, 1967 


SOMUGN NORMAL ZADA 

das primeras ideas para eske proyecto hay 
que buscarlas en 1422; a pabellon es el 
elamplo de cémo se desarolla una sducisu 
uormalizada que se va perfeccinnando 
duravte un certo perodo de lienpo. Eskas 
soluciones (por ejemdo, Citrolian y las 
Unites) evokecovan al mavgen de los 
covdicionaules del emplazamienty . 


ECONOMIA ESTETICA 

Aunque d desarnllo 2s algo complicado , elle 
Wo es dbice para que el diseto se base en und 
economia este tica , eu tres Uvicos elementas, 
(a wubierl, el pabellorn ctbico infertor y e 
rampe que sobresale. 


IDENTIDAD V CONTRASTE VISUAL 

Lostres elementos contvastan entre si y sus 
respeclivas fuucioves se identihican sin 
dificullad : una cuberkx protectore , uu 
wabellow iclusive y una tampa preemipnente, 


UNIDAD y AMonia 
El disco se fundaments ev aunidad y 2 


coutraste y lecalizaaon dela 
clroulacidu ger a rampa de Yormigdu 


una rdacon armdvice entre elemen tas 
posible por 4 utilizacion del Modulor y por 
la ordenacion sujeta ala teleula ortegonal. 


RITMO Y DIMAMISMO 

£1 pabellou gaz de ungray coutenido 
Htmico que apuute tres cates de. 
wouimiente ; e ritmo oudulaute de la 
cubierta , el ritmo mds reqular de! pabellin, 
alusive aun movimiento jateral , el lenguaje 
contri fugo procedente dela vampa.- has 
aristas incinadas prestan dimamisrne @ 
la cubierta y la rampa. 


Soe 


SIMBOMISMO 

ta forma materialiaa la interpretacion 
aue de las fuerzas coimicas hace de 
Corbusier \'4 cubjerta es un diaqrama. 
dd ciclo solar diario, desde d amanecer 
hasta ob ocaso 
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CONTRAST 


EL CONTKASTE ES El ARTIFICO mas EMPLEAVO 0G LE CORBUSIER COMO PUNTO DE PARTIIA 
PARA EL DESARROLLO DEL DISENO 


villa Sdawob: coutraste entre medios Villa Savoye’ contvaste entre uv volumey 
cilladnicos y medio cubo. eu alto y otro civcular a vivel del terreno 


Villa \aueresson: coutraste general eutre Ville La Rodhe- Jeawneret : coutraste 
yolumenes. entre el volumen curvoen alto y la 
couiguyaciou rech|ivea a nivel del terreno - 
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fabellou Suizo; cotvaste evtre volunen ha Tourele: coutraste entre la verhcalidad 

enallo y d comedor a nivel del terreno dela iglesia. a nivel del ferreuo y (a 
honicoulalidad del ala de. las celdas ew 
alto. 


i 
saa 


Kouchamp: coutraste eutve torres Casas Jaeul: coutraste entve las bovedas 
verhcales y la masa horizsulal curvas y las formas vedanqulares basicas 


FH 


Pabellen de Exposicidv de Lurich: coutraste — Aprliamenty de Chandigarh: coutraste 
ante la aubierla iuclinada y a forma uatye formas y de estas cow él volumen 
aivica inferior. fundamental. 
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CASA PAA OZEN FANT, 1423 


Uno de-los artificios mas coménmente ubilizados por be Corbusier debida a sx eficana es 
la dblicuidad., wa capae de alleaar dinamisma cuando entra on contraste cow tormas 
reelangulares 


Corlroste dé cba indole es el que sesuminista en el itinemno de circulacidu hada un 
edificin, ta! cual se produe oy la Twrete, cuando se percibe 4 muro norte aucho y 
plano de la iglesia inmediatamente dlaule de la pequena agrupacidu de celdas de 


isthe. 


1A TOURETTE , 14%9- 14G0 


326 


RTMO 


£1 ritmo, @ paula y la texture sou caracten'shcas importautes dela obra de le Corbusier. 
By la Cid de Refuge los aparlamentos hijo cubier a aportan un componente ritmico 
eseucial, ene! Movattenio de da Tourette el itma regular de las celdas contrasta con 4 
irregular de la Carpinteria exterior situada bajo aquellas. 


£u las abras postenoves alaquerma, sobre tado las llewadas a cabo en la India, se 
aprovedia a) mAvimo la fuerza del hormgdn 
para expresar paulus y texturas. 


Gré ve REFUGE, 1024 


WONASTERO DE LA TURETE, 
453-60 
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SIGNIFIGADO 


NOTE DAME Du WAUT 
RONCHAM? 1450-1955 


te Corbusier proyecla al significado mediante las formas ; sus fquras henen una dimensidr 
simbélica imposible de ideutificar cou cerkeza, abierla a la interprelncidu personal. Durante 
los alvos veinke su iconogvapia se relacoua cov el esplritu dela epoca (zelleist) a 
diferencia ce sus dlhimas trabajos mds abstracts, contecuentes al periodo orgauico, cuye 
conceyeiont se produce ya alos treinka. Jas fquias exculblncas curvas se usa como nexo 
coud paisale y como expresion de factores emacionales 6 melalisicas. 


MONASTEI2IO DE 14 
TUKETIE , 1459-1960 


TG AA 
—_ Se 


CASAS JAOUL , 1464-1966 
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Cou frecueucia le Corbusier recurrea vdumenes verticales y honzoutales gor eutevder que 

pueden enunciar ideas nebles. formas como tales se manejaban de manera que se 

couservara la eseuca de las rismas que asi se sumalea al impacto del volumen. De su 

ae personal destacamos , pues, la mauipulacioy audaz y expresiva de esta clase de 
rMnas. 


UNITE D'UABITATION FERMINY ~ VERT, 1465-1468 


Tanto énla pinture como eu la arquilectu, 

la maxima expresion del lirismo se manifieste 
enla tension de las curvas frente a una 
reticula ortoggnal. 


PABEULSN SuIz0, Pets, 1490- 1432 
erhaldo deun dibujo de de Grbusier 
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AXVALIDAD) 


CONTROL AXIAL ESTUDIO oe IENIEREE = 
— 


Lal 


ALZADO NORTE 


| portirorio 
= PRINCIPAL 
a De = 


PLANTA 


a i 
STOTZER ALZADO ESTE TERRAZA 


Le Corbusier utilizd ensu obra 

la axialidad como principal 
disciplina de contvol, instvumento 
evidente ensus primeras casas de 
La Chaux - de -Fords que estuvo 


é 


presente alo lavgo dg toda su COMEDOR FALE gx ANTECAIARA, 

cavvena. cog 
sauce | spire 

Con frecuencia velaciona un eje von ae 


. = 
con una curva; asi’ lo liza pow vez. Oe 


ime ev la Villa Jeanneret - 
Perret (avriba). Tambidh se vwlaciona con civculaciones que, im- 
plicitanente, contindan hasta finalizav en vistas, como lo prueba 
por primera vez en la mencionada villa y vepite de nuevo en 
la Villa Schwob. 
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VILLA SCHIWO 


co 


HFS 


<— 
E} volumen de doble altura genera un aje lateval yGte,asu 
vez, una circulacion endireccion a las vistas . 


El eje lateral dela 
Villa Schwob $e velaciona 
con \a circulacion que 
apunta a una vista, 
aes mientras el eje longitudinal 
ae tiene extremos 
curvilineos 
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20nG interior 
de tramsicion 


SK 


impacto de ls fadrada 


je exterior dominante. 


El eje principal de las casas 
La Roche -Jeanneret y de 
la Villa Savoye acaban 
en formas curvas y en 
ambas obvas tambien Way 
una circulacioia que pasa 
bajo las mismas. 


En La Roche, el vecovrido 
discurve pov dlebajo ole 
una galeria de exposiciota 
elevada y en la Villa 
Savoye “continka" por el 
hueco abierto ev la 
pantalla dela cubierta. 


je otterion dominante Re 


je seeundavio 


Le Covbusiey se equivoce’ en la Villa de Vaucresson vematando e| ee 
secundavio con una escalera curva. 

El gje de la escalern de la Casa Citvohan (4927) concluye enun baled 
en voladizo. Este artificio prolonga la circulacion desde la escalenn 
hasta el extevior de la casa. 


ama 


foie) 


EJES Y CURVAS 


a parte. infers. or la cubierta coincide 


A 
| Bia inal 


Nature morte ala pile dayiattes, 


Seanneret 4920 


La existencia de gjes en las obvas 
pictdvicas de inidos del Purismo es 
ente en el punto de maxima 
curvatuna de las guitarras. 
ja curvatura makina dela cubierta 
dela capilla de Ronchamp 
coincide con el eje principal cle la 
edificacion. 
En el Pavillon Suisse, los alos ejes que 
equidistan del eje \atemal pasan por 
el punto de maxima curvatura ck 
log muvos imtevior 


\ 
y exterior. . lt \ 
| 


COMEDOR 


I 


* Pa a 
PLANTA BAJA DEL PABELLON OE SUIZA, 1930-1932 
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EVES Y CIRCULACIONES 


En la Tourette, los ejes conducen 


4 la circulacion que $e vegistra 
los bancos de hormigcn estaia en la tvibuna de entrada. 
ampartraclos onlos bordes de hkribame 

paces %, aes . noe 
abseinorviain TS La circulaciou en diveccion al 
| marca eleje de Pavillon Suisse guia al eje que 
circulacion forman los pilaves que, a su vez, 

(Si Ia reorienta hacia el puto de 
pase aes ae — entrada. 


PABELLON DE SuizA, 4930-4932. vista desdoel dingulo sudeste. 
\ 
ey 


Vat 


= 


PLANO OBL EMPAZAMIeWTO 
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ES Y RECORR 
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Los vecorridos que integran el sistema, 
givatorio de civculacion del monacterio 
de La Tourette tienen una “continua - 
cion" externa en la forma como se 
manifiestan los extremes de log 
pasillos que se desvian al encontrar- 
secon unas pantallas de hormigon 
Los e}@ intavioves arcades en el 
suelo dela capilla ce Ronchamp 
divigen \a civculacion Wacia la capillas 
curvilineas y al altar mayor situado 
delante. de \a superficie curva. 


RECORRIDOS Y VISTAS 


La promenade avchitecturale 
de la Casa La Roche concluye 
on ura vista del nucleo de 
entwada desde la biblioteca. 


El vecovrido de las casas 
Daoul “continda" mds alla 
de las mismas hasta el 
jandin; la vision de este 
$e produce enla casa A 
despues de dav un givo de 
90° yen la B, cuando el 
@je termina en una 
ventana que s¢ abre 

al mismo. 


ee 


xX subdividen el 
\ @pacio pean 

vistas dis : : 
cok e : vistas hacia al jardin 


4 


CASA A 


ano vertical dlescierde 
calanke entre. lg bodes 
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Sobre el ee que define la trama 
ortogonal de la capilla de Ronchamp 
sa sitia una fora curva que se 
manifiesta en el exterior. 


En el monasterio de La Tourette, 
la expresicn externa del eje 
longitudinal principal covresponde 
al vecinto del organo. 


A TOURETTE 1957-1960 
358 


SUPERFICIES CURVAS 


Tanto en la Villa Stein -de-Monzie 
como ene Pavillon Suisse se en- 
comienda a una superficie curva 
la tarea de vematay una civculacion. 
Eu la villa el eje principal de entrada 
topa con la curva, en el pabellon se 
alla delante de la escaleva. 


aoe | 
iy + | 
Leary 
| 
| 
Cy 
EN TRATA PRINCIOAL. 
PLANTA BASA 


En ambos casos, la superficie curva es una especie de “Caja de vesonan- 
cia" donde la circulacion “yebota" y vuelve al espacio. 


comepon. 


pe ie > a = = 


PLANTA BAJA, PABELLON SviZO, 4930-4932 
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INVERSION 


La incesante veconsidenacion a que Le Corbusier someti’ ala waturaleza, en 

tonto nutriente desu obra cveativa, tuvo en ja introduccion del concepto da 
inversion una consecuencia digna de ser vesaltada. Evicknte en su pe- 
viodo dela posquerva, aunque estuviern, filoséficamente hablando, en 

el polo opuesto cle lo que pensava en los aitos veinte, e] concepto de in- 

version consiste en el desavvollo de lectuwss antagcuicas ode fuucio- 

nes inversas en un mismo edificio. 


Pawn mostrar la que significa esta actitud disponemos de unos becetos de 
embarcaciones Vavadas en la playa en distintas posiciones y los cabos ce- 
Jondo marcas diversas enla avena,o delos cambios que causa la maven 
al creav en unas y otros una temicn regular. De esta manera, la natu- 
valeza altera atyavé dela mavea el azay y lo veordema invirtiendo el es- 
tado previo- 


Le Corbusier hace a menudo wferencia a este principio fundamental cu- 
ya moanifestacich recoge comtvarios complementarios cowo, por ejem- 
plo, mocho/hembra, dia/noche, si bien son dentra/fuern, abierto/cevrado 
© contyoccin /expansion los que tienen connotaciones avquitecthnicas 
inmediatas. 


Este principio puede asimismo velacionarse con su predisposicion a actuar 
ev un marco de vefevencia infinitamente extenso cle ideas, si bien cons- 
trie el alcance expresive en un sistema compacto y controlado. Su obya pro- 
vora a un tiempo la sensacion de expansion y contvaccion. Por ejemplo, \a ca- 
pilla de Ronchamp contiene maltiples ideas y comtravreferencies que se di- 
vian de alcance ilivnitada, pevo la edificacion las concentva. en un marco 
ordenador muy compacto. 


No cabe clisociav estas peculiaridades cle a inclinacion que Le Corbusier 
sintio’ por la pavadgia. Su postrena devocidh pov crear lecturas simultaneas 
“intercambiando" elementos, recuerda la lectura dual que confevia a los cua- 
dws de platos, potellas y libres que pivito’ @ principios del Purismo, conde 
estos objetos aparecian vepresentados en planta yen tres dimensiones. 


La botella, el libvo y los platos se 
representan en planta y en una 
tridimensionalidad muy estilizada. 
De los.dos guitarras, la segunda es 
una imagen tan ambigua que 
pavece la sombra de la primem. 


| Ne PLANTA. TERCERA DIMENSION 
Natuve morte & la pile d assiettes, 
Jeanneret, 1920 


La pantalla que.se levanta en la cubierta dela Villa Savoye tiene una 
lecture, de objeto macizo desde un lado y de plano desde otro. 

$e extiende hasta convertirse en la envottura superior dle la escalena 
de caracol, por lo que deviene un cuerpo sélido. 


El volumen despegado del suelo puede leerse corno objeto macizo, pero 
tambign como objeto al que es posible penetvar por la presencia de 
la ventana covrida que deja ver la terraza en cubierta. 


MACIZO PLANO MACIZO PENETRABLE 


INVERSION 


CERRADO: ABIERTO 


La capilla de Ronchamp procure uma de las manifestaciones mas clavas del 
concepto de inversion. 


El muro suv es aun tiempo abierto (dentro) y cerrado (fuera). 

Bu seccion triangular sugiere cerramiento en la parte superior y ex- 
pansion en a inferiov. La viqueza que comporta esta bidimensiona- 
lidad se corrobora mediante los miles de contornos que toman las 
aberturas. 


CONTENCION + EXPANSION 


RONCKHIAMP 


\die ‘CAMApAvariO: 


La unigh muscular de las dos capillas posteviores invierte ¢l abrazo 
abierto de los wuros suv y este. 


UNION CERRADA - ENVOLVENTE. ABIERTA 


Auque la escalera adosada al 

muro vorte sz fija a &te 

por el extremo superiov, 

avvanca despegada del mismo. 

Sin embargo, con |a bavandilla 

ocuvve lo contwavio, pues en 

el tramo maw core por 
‘a y en el inferior por 

ico? 


INTERIOR » EXTERIOR 
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CONCAVO CONVEXO 

Lainteraccion entre formes cOncaves/convexas 
que tiene lugay dentyo y fuera de la capilla es un 
ejemplo del concepto de inversion. El muve orien- 
tal es cOncavo por fuera y convexo por dentvo. 
Elaltay tiene un pasamavos concavo, pero el 
borde exterior dela tribuna donde se encuen- 
+tya 25 convexo. Las tres capillas, concavas y 
convexas ala vez, se manifiestan en el exterior, 
pero vo enclinteriov. La cubierta hace de ele- 
mento protector externo, pevo ejerce uma pre- 
sion en el espacio interior. El didlogo intervo/ 
etemo al que aludieva el proguame. de la obva, 
genera la esencia dela capilla. 


INIT 
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Elcampanario del monasterio de La Tourette parece un cuerpo sdlido y se 
muestra como integrate dela masa dela iglesia cuando sz le coutem- 
pla desde uno de los latemles. No obstaute, desde el otvo semeja un par 
de planos. 


REGULAR ORGANICO 


La worfologia de los espacios principales para la oracion, |a iglesia y el san- 
tuario se contrapone. La iglesia es un vectangulo vegulay cuyo suelo se 
despega dela pendiente del terreno. El sarrtuavio, contovno ovgduico 
deformado, tiene un suelo que, en cambio, sigue la penciiente. 

Y de este vedo la yuxtaposicion de ambas formas acentda sus difeven- 
cias. 
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ESTABILIOAD ~MOVIMIENTO 


7 ¢j¢ longitudinal 
Set gee tnt 


La estabilidad de la iglesia se opone al 
divamismo que induce al giro en toy- 


no al patio. 


= = 


— 
SEcCISN A-A, por al espacio de civculacidn 


Conforme baja la pendiente del terreno 
asciende la ivclivacion de la cubievta. 
Ev dl interiov, al recorvido que va desde 
al ala de vovicios al aje de circulacion 
sube al cotvavio que el tevveno.El eje 
de civculaciv corre a \o lavgo de la 
pendiente, cierto es que u parte su- 
pevior 25 horizontal, sin embavgo, 
tavtto ¢\ suelo como el techo bajan 


i Ge longitudinal interior aa Wabilitan el acceso a la iglesia. 
| 


pat 


ARRIBA ABAIO 


EI 


LA TOUR 


El vecorvido en torvo ala 
planta destinada a funciones 


del patio y se desliza ha- 
cla afuera siguiendo un pa- 
sillo antes de givar 90° 
tomar otvo pasillo mas 
estrecho. Asique se llega 
al ge principal de civcula- 
cid, ¢| vecorrido se divige 
hacia al ivtteviov y conto - 
vea el patio. 


INTERIOR. EXTERIOR- INTERIOR, 


las fuewtes de luz de la sacvistia 
pavecen “Wwoverse" hacia el gino 
alyededor de\ patio, apuntan a 
\a divecciOn de este wovimiento 
y adoptan uma posicion inclina- 
da, aunque su base se asiente 
perpendiculav mente. 

Es decir, pavecen "Wwoverse", pero 
estdn bien sujetas. 


MOVIL + ESTATICO 


N 
docentes parte del intevioy segcke \ 


( 


iy ee 
| {id 
al 


| 
v 
PLANTA DEL NIVEL DE DOCENC\A 


Las fuentes de uz intervienen en el wovimiento 


giratovio . 


Li 
ley 
laa 
eS | 


PLANTA 
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INVERSION 


Las bévedas de las casas Jaoul 

muestvan una inversion: menor” is 
mayor @n la Casa A, mayor//“manov 
en la Casa B. $e ocultan en los 
voldmenes inferioves, pero s¢ 
exteviorizan en los superiores. La 
yuxtaposicion en perpendicular 
de ambos volimenes significa 


que los paves de bovedas se at 
orienttan en direcciones distintas, 

aunque la zona de acceso sea vs SS 
al eslabon que los tvabe. norte LE ~ 


MAYOR MENOR - MENOR MAYOR 

OCULTACION » MANIFES TACION 

CONEXION NORESTE - SUDOESTE - SUDESTE - NOROESTE 
CONEXION ESTE OESTE - NORTE 


Las torres de Ronchamp, 

a semejanza de la ordenacion 
que vige las casas Jaoul, tienen 
diversas ovientaciones y divecciones 
opuestas, pero sz alnan 

dentro de un conjunto. 


CONEXION ESTE OESTE 
NORTE 


la direccion apintada de \a gargola perwiste una lecture 
aterior de\ A jaagtudindl | ees 
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CASAS JAOUL 


Como complemento de las inversiones compactas y sujetas a 
contvol de las casas Jaoul, las vrampas peatonales ascienden y 
las vampas pana vehicules descienden. 


ARRIBA ABAIO 


Los extvemos de la Casa B 
son "abiertos" y los 
de la Casa A cervados - 


ABIERTO - CERRADO 


Fl Pabellon de Exposiciones 

de Zurich se velaciona 
implicitamente con el diagrama 
del vitno horario cotidiano 
de \e Corbusier, en el cual 
el alba y el ccaso solay se 
traducen en la curya ascen- 
dente y descendente que 
dibuja sin dliscorttinuidad el 
centvo de la cubierta. 

La inversion de la cubierta 
comporta la inversion de 
sus elementos estructuvales 
y de los paneles que la com- 
pone. 


Bajo la “sombvilla*, dentro 
de una simetvia bilateral, 
Le Corbusier distvibuye 
asimetvicamente el espacio 
pana la exposicion, 


LA vampa enlaza las dos 
cubieytas . 


MALLA ORTOGONAL SISTEMA BILATERAL 


SIMETRIA- ASIMETRIA — CONEXION CUBIERTA SUPERIOR CUBIERTA INFERIOR 
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OPOSICION 


SIMETRIA BILATERAL FACHADA CERRADA + ASIMETRIA 


En la simetria bilateral que presenta la Villa Stein-de-Monzie, 
Le Covbusier despliega unas fachadas abiertas y cervadas, asime- 
tricas pero bajo el contvol de una simetria. 


FACHADA ABIERTA: ASIMETRIA 
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OBUAS DE LeCORBUSIER EN LA clUDAD DE mAs y CONTONS 


JA, Nilla en Vaucressou, 1422, 
2. Viviewda. estudio parm Ozenfant, 1422 
3. Casas a Loche- Jeauneret, (423 
y. Ca pare el esculbor Lipschitz, a 
5. (asa Cook, (926 
6. Dormitono del falais du Peuple, (426 
4. Villa eu Garches , 1924 
%. Casa Planeix, 1924 
4. Casa Qnurc, 14.28 
0. Asile flotaut, 1424 
M. Nila Savoye, 1924 
12. fabellon Suizo 1430 
(3. Viviewda para M. Beistequi 1430 
wy. Che de Reluge. 1932 
15. Vintendas, (433 


Ib. Residencia en daCelle SH Cloud 1436 


(4. sa Jooutl, a6y 
(Casa de Brasil , (459 


poulevare dela Republique , 39 ; 
Vaueressou (muy reformada) 
avenue Ceille 43 | Fan's, Il 

PO Blauche, io, fans,6 (Furdacidu 
gas: 

Allee des Fus,4; Boulogue, Seine 
rue Oenfert Rochereau 6) Boulogne 
rue Grdlizre 24; nk 13 

rue du Dr. Cauchet, 19 | Saroes 
Bouleradt Massena, 24 bis, fans 13 
rue Bourbon, Ville d'Avray 

Seat a'dusterlite, Fans, 6 

Quemin de Villiers , Poissy 

Gilé Universitaire, fads 

Champs Elysées /rue Balesc, Faris 
rue Canteard 2, Saris, (3 

rue Nuugesier-et- Gli, 2u: n3,I6 
aveuue du Chesuoy 49 (residenaa 
ha ralaiqueraie, esquina boulevard 
dela République ) 

rue de Longchamp 8) j Neuilly , Vans 
CHE Universitaire , fects 


la mayorla de las obras menaouadas sou viniendas parhculares; las semaladas con 
astenisco xe abreu perddicament al publico. las obras seWaladas cou circule se pueden 


wisiker mediaudo solicitud previa. 


El Monasterio de da TuureHe se halle eu Evreux sur | Arbresle, cercade lyon. Konchamp 
ashe eu les proximidades dela frovlern. sui, a 6m aproximadamente ae Belfart ya 


Jo Km de la Chaux-de- Fouds 
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PLANO DE sITUACON 


GaRcnes 


vavcerssons 
—E~@ 
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Este libro explica la miitiple y compleja obra de Le Corbusier 
mediante analisis diagramaticos tridimensionales que indican 
los temas e influencias mas significativas. El texto y la 
llustracién sobre los edificios clave, abarcan las cuatro fases 
esenciales de la obra de Le Corbusier, Ademas este libro 
puede utilizarse como una excelente guia sobre este 
arquitecto y también como manual para estudiantes. 

Junto a las obras principales de sus afios de formacion, la 
inclusién de las casas La Roche-Jeanneret y "Les Terraces", de 
Vaucresson, se subraya la importancia de un periodo de 
madurez marcado por disefios clasicos concebidos para la era 
de la maquina. La fase de la posguerra (a partir de 1945) se 
ilustra mediante el uso de la forma y los materiales en las 
casas Jaoul (1954-1956), obras en las cuales ya se 
vislumbraban la capilla de Ronchamp (1950-1955) y el 
monasterlo de La Tourette (1957-1960). La trascendencia que 
a lo largo de estas fases posee la articulaci6n se refleja en la 
consideracién que merecen, como colofon del libro, los 
sistemas utilizados. 

Geoffrey Baker se titulo en arquitectura en la Manchester 
University. Desde 1964 da clases de Disefio, Historia y Teoria 
Arquitecténica en la University of Newcastle upon Tyne y en 
1976 fue nombrado Reader de la School of Architecture and 
Interior Design del Brighton Polythecnic, centro en el que ha 
dirigido investigaciones sobre estrategias y técnicas de 
disefo. Sus publicaciones comprenden monografias acerca de 
Frank Lloyd Wright y Le Corbusier y articulos especializados 
que analizan la obra de importantes arquitectos de la 
actualidad. Ha sido visiting professor en la School of 
Architecture de la University of Arkansas, Programme Director 
y Visiting Professor en la Queen’s University de Belfast y 
Visiting Critic en fa de Sheffield. En la actualidad enseha 
analisis arquitectonico y disefo en la Tulane University de 
Nueva Orleans. 
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